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Introduktion

Inledning

| detta kapitel introduceras var programvara for avlasning och mandver, dess
systemkrav och hur den installeras.

Forvara dessainstruktioner som en pappersutskrift eller datafil pa saker plats!

Symboler

OBS!

(‘_rb Om instruktioner som utmérks av denna symbol inte foljs kan detta leda till
forlust av datal

Anmarkningar
% Denna symbol anvands for att fasta uppméarksammheten pa nagot speciellt.

Referens

Denna symbol refererar till information i andra kapitel eller avsnitt.
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Teckenmod

Menytexter

Menytexter och programkommandon visas alltid med fetstil/kursiv text.
Menynamn, menytexter och texter separeras fran varandra med en '-->”.

Hardvaru- och mjukvarukrav

Nedanstdende hard- och mjukvarukrav maste uppfyllas for installation och
anvandning av programvaran:

* IBM PC dler kompatibel PC med Pentium 166 MHz
* 64MBRAM

+ CDROM

«  Bildskarmsuppl 6sning atminstone 800 x 600 pixel

*  Windows95/98/ME/NT4.0/ 2000

Rekommenderad minimum Pentium 400 MHz

konfiguration 198 MB RAM
120 MB fritt harddiskutrymme:
Bildskérmsuppldsning 1024 x 768 Pixel

Installation

Start

Placera skivan i CD-lasaren

Om autostart &r aktiv startas installationen automatiskt. Om sdinte &r fallet, ga
till mappen ,,..\install“ pa CD:n och starta , Setup.exe”.

Folj programmets instruktioner.

Now you can start the programme.

Vilka program finns pa CD:n?
Forutom avlasningsprogrammet finns pd CD:n féljande program:

e WinSer32, terminalprogram

4 « Introduktion Programvara for avlasning och manéver



Var finns senaste programversionen?

Please contact your supplier.

Datasakerhet

Instrumentet lagrar métvarden och handel ser. Sedan de 6verfortstill databasi en
PC &r de skrivskyddade och kan inte &ndras.

Om ndgra métdata andras kanner systemet av detta och markerar andringen pa

skarmen.

DaturndTid Status |Channel 1 Charnnel 2
Medelvarde |Medelvarde
T T

09.04.01 00:00:00 |3 5.0 BE.2

09.04.01 00:06:00 | 0K 1.9 T

09.04.01 00:12:00 |0OF 1.9 E3.1

1| Urit 1 [Handelzer)

Farklaring

D atainteqgritet: Checkzummafel [3]
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Driftsatt

Oversikt

Huvudmeny

Menysymboler

| det foljande kapitlet finns detaljerade beskrivningar av alla funktioner som kan
anvéndasi detta program. Driftsétten & uppdelade enligt foljande:

Foljande menytexter kan véljas:

*  Enhet

*  Visning

» Avlasning

*  Automatisk
* Diverse

. 2 (Direkthjalp)

En lagre meny med kommandon visas nér ett val har gjortsi huvudmenyn
(klicka med musen). Ett dialogfonster 6ppnas:

R -0

Enhet  Vigning Avldzning  Automatil  Diverse 7

ot
s
ol

= =
‘ -

Enhet Enhetegrupp/anlagghing Wy

[0 e e e ) e el |

|Alla enhetzgrupper/ anlaggningar

Group 2

Enhetsbeteckning | Inztallationzomr. | E xtra infor

<| A

| |1 enhet(er] markta

N [

\

| Dialogfonster |

]

Foéljande symboler finns:

| 7
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|

}/isa matvarden
fran databas

Visa aktuella varden:
Stapeldiagram

Visa aktuella varden:
Kurvor

Visa aktuella varden:
Digitala varden

Visning / andra enhetsinstéliningar / skapa ny enhet

- [effa] = E - =
> Lo Lo | Cs
|
Automatik
Matvarden fran diskett

Méatvarden via PC kort

Matvarden via granssnitt

Vlj rutin genom att klicka pa en symbol.

Enhetsdial ogfonster Né&r en funktion har valtsi huvudmenyn eller symbolféltet Gppnar programmet
motsvarande dialogfonster. Detta dialogfonster &r lika uppbyggt beroende pa
driftsétt i huvudmenyn.

Nér ett val har gjortsi Huvudmenyn visas en rullgardinsmeny med
valmojligheter. Genom att i stéllet klicka p& motsvarande symbol i Symbolfaltet
koérs kommandot omedelbart utan att rullgardinsmenyn 6ppnas. Foljande
symboler finnstillgéngligai symbolfaltet:
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Oppna enhet

SHk enhet

@& &b

-

Sok enhet

Klistra in enhet

Klipp ut enhet

Kopiera enhet

Oppna enhet(er)

Skapa ny enhet

i
(e

Ih I B B E
|

Detaljer

Lista

Klistra in ny enhets-
grupp/anlaggning
Klipp ut ny enhets-
grupp/anlaggning
Lagg till ny enhets-
grupp/anlaggning

Upprepa enhetssok

Anmarkningar

Foljande kommandon fran rullgardinsmenyerna Enhet och Visning & likai ala
dialogfonster. For 6vrigaval fran rullgardinsmenyn for Enhet, se Visning /
andra enhetsinstal Iningar /

Enhet
V&lj kommandot Oppna enhet for anslutning till den valda enheten.

Valj kommandot Sk enhet. Skriv in den 6nskade enhetsbeskrivningen i
textrutan och bekréfta med OK. Om den 6nskade enheten hittas flyttas markéren
till enhetsgruppen och markerar den. Sokningen avbryts om enheten inte hittasii
databasen.

Om den fullsténdiga enhetsbeskrivningen inte & kand &r det tillréckligt att ange
en del av beskrivningen féljt av en *, t.ex. Data*. Markoren flyttar sig datill den
forsta enheten som innehaller denna delbeskrivning.

8 e« Driftsatt
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Upprepa enhetssok

Valj alla enheter

Avbryta

Detaljer

Lista

Ytterligare enheter kan sokas och visas med kommandot Upprepa enhetssok
eller med F3 funktionstangent.

Med kommandot Vélj alla enheter aktiveras alla enheter i den valda filen som
visasi dialogfonstret.

Valj kommando Avbryta for att sténga dialogfonstret.

vy

For att fa detaljerad enhetsinformation i dialogfénstret, valj kommandot Detaljer
eller motsvarande symbol.

Om bara en lista 6ver enheterna 6nskas, valj kommandot Lista eller motsvarnde
symbol. Ett markering i rullgardinsmenyn visar vilket val som gjorts.

Kommandot Uppdatera eller funktionstangenten F5 uppdaterar dial ogfénstret.

Direkt val av enhet
Valj den 6nskade enheten direkt i listan Gver enheter. Genom klick pa hoger
musknapp aktiveras menytexten Enhet.
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Start av programmet

FOrsta start
Valj sprak

Valbar lista av enhetstyper

Sprak for programmet kan véljas nér det startas for forsta gangen.
Foljande sprék &r tillgangliga for tillfallet.

Tyska

Engelska (GB)

Holléndska

Franska

Danska

Italienska

Engelska (USA)

Svenska

Programspraket kan andras nér som helst:
Diverse --> Programoptioner --> Andra sprak

N&r programmet startas forsta gangen kan ett forval av mojliga enhetstyper for
databasen goras.

Beroende av valda enheter visas alla relevanta funktioner fér dessa. Detta ger en
béttre dversikt av tillgéngliga enheter under driftséttning.

Andratyper av enheter kan léggastill eller tas bort senare med menyn: Diverse -
-> Program optioner --> Vélj anvanda enheter.

10 « Start av programmet
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FOrsta stegen med denna programvara

Generera en enhetsgrupp Programvaran har inga data i databasen vid forsta start. Darfor kréver
programmet att en enhetsgrupp genereras.

Foljande dialogfonster visasi
Enhet -> visa / andra enhetsinstélIningar / skapa ny enhet.

Information

@ En enhetzgpp/anlaggning har inte skapats. Skapa en enhetzgruppdanlaggning.

Minst 1 tecken maste anges for identifiering av enhetsgruppen.

Skapa ny enhet Né&r enhetsgruppen har genererats skall en ny enhet for denna grupp skapas. En
mer detaljerad beskrivning for dettafinnsi kapitel 4.

Nar enhetsdata lagtsin i databasen kan métdata laddas/ visas €eller exporteras.
Se“Lagra/ spara méatvarden” och “Laddain méatvarden”.
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Menyval 'Enhet’' - Skapa eller
underhalla enhetsdatabas

Allmant

>

Med denna meny kan enhetsdatabasen underhdllas.

Anmarkningar

Enheter som skall stéllasin, underhéllas, avlésas eller visas méste forst finnasi
enhetsdatabasen. Endast da ar alainstallningar / varden atkomliga genom ett
enkelt val av enheten.

Huvudmenyn Enhet & uppdelad | foljande undermenyer:
* Visa/ andra enhetsinstallningar / skapa ny enhet

e L&mnaprogram

Visning / andra enhetsinstallningar / lagg till ny enhet

Léagg till ny enhetsgrupp

Lagg till ny enhetsgrupp

Innan en enhet kan laggasin i databasen maste en enhetsgrupp genereras.

Det & mdjligt att spara enheten i olika mappar och undermappar, i s.k.
Enhetsgrupper. Har kan man valja namnen pa enhetsgrupperna helt fritt och de
kan andras nér som helst. Det gor enhetsstkningen léttare och underléttar nar
det finns ett stort antal enheter att underhalla.

Lagqg till ny enhetzgrupp/anlaggning

IE nhetzgripp 1

oK, Akt |

Minst 1 tecken maste angesi textfonstret.
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Lagga till ny enhet

Né&r en enhetsgrupp har genererats kan en ny enhet 1aggastill.

Forutom Enhetsbeteckning (minst 1 tecken) kan | nstallationspunkt och
ytterligare Information léggas till.

Anmarkningar
% Text i féaltet Enhetsbeteckning maste vara olika for varje enhet.
Enhetsinstaliningen 18sesin i programmet ndr dverforingssétt har valts.

Foljande sétt att dverfora data kan anvandas. De &r vidare beskrivnai " Laggatill

ny enhet”:
e Seriell, (t.ex. RS232 / R$485)
e Modem

«  Ethernet (TCP/IP)
o Parameterfil fran ett datamedium

Lagg till ny enhet | %

r— Allman information

Grupp/aniaganing: IEnhetsgrupp‘I

Erhetzbeteckning: IEnhet‘I

Inztallationzpunkt: I»’-‘mléggning 1

Infarmation: I

Enhetens granszritt;

[serielt (R3232 / R 485] =]

todem
Ethermet (TCPAIP)
Pararneteri frén en datakalla [digkett, ATA fazh card)

< Lifer | Fortsatt » I &byt
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Flytta

Klipp ut/ Klistraiin

D6p om

Radera

Befintlig enhetsgrupp

Né&r menytexten Visa / &ndra enhetsinstéllningar / 1&gg till ny enhet har valts
visas ett tvadelat fonster. P& vanstra sidan visas en lista med befintlig
enhetsgrupper och den hograinnehaller enheterna som finnsi den valda
enhetsgruppen (se Enhetsdial ogfonstret).

Om en grupp valjs med musmarkoren kan den flyttasttill en annan grupp med
'‘Drag+Drop” funktion. Allaenheter i denna grupp foljer automatiskt med.

|Enhetsgrupps’anléggning Wy
a.j Lagq till ny enhetzgruppdanlaggning

E}{, Elipp ut enhetzgrupp/anlaggning
% fliatra i enhetsgripmdan Saaning

Diop om enhetzgrupp/anlaggning

Ei( Badera enhetzgrupp/anlaggning

Anvands kommandot Klipp ut enhetsgrupp / anldggning och Klistra in
enhetsgrupp / anlaggning kan enhetsgrupper flyttastill en annan grupp inom
befintlig lista. Detta betyder att alla enheter inom denna grupp flyttas.

Enhetsgrupper kan dépas om nar som helst.

Vélj den enhetsgrupp som ska dopas om fran listan. Véalj kommandot D&p om
enhetsgrupp / anlaggning i menyn Enhetsgrupp / anlaggning. Matain det nya
namnet for enhetsgruppen i textfénstret. Acceptera genom att vélja OK.

Anmarkningar

Enhetsgruppsbeteckningen maste vara unik. Flera enhetsgrupper med samma
beteckning &r inte mgjligt.

V] den enhetsgrupp som ska raderas fran listan. Valj kommandot
Radera enhetsgrupp / anlaggning i menyn Enhetsgrupp / anléggning.

Anmarkningar

Bara tomma enhetsgrupper kan raderas vilket betyder att alla undergrupper
maste flyttas.

OBS!
Radering av en enhetsgrupp &r definitiv.
Radering maste bekraftas med Ja i det dialogfonster som visas.

Bekrifta |

@ Skall denna enhetzgrupp.anlaggning ‘Enhetzgrupp 1' raderaz?
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Klipp ut / Klistrain

Kopiera

Flytta

Ddpa om

Radera

A

>

Befintlig enheter

Med detta kommando kan en enhet flyttas fran en enhetsgrupp till en annan.

Vlj enheten fran enhetdlistan. Valj kommandot Enhet -> Klipp ut enhet. Det &r
dérefter mojligt att placera denna enhet i en annan grupp genom att anvanda
kommandot Enhet -> Klistra in enhet.

Den valda enheten kan flyttas till vilken enhetsgrupp / undergrupp som helst.

Allaenhetsinstallningar och métvarden som hér till den valda enheten flyttas
automatiskt med enheten.

Anvands denna funktion for att kopieratill vilken annan enhetsgrupp som helst.
Dérvid kopieras ocksa den kompletta enhetsinstallningen. Métvarden kopieras
inte!

Ett specifikt nummer identifierar en kopierad enhet.

Vdlj enheten som ska kopieras fran enhetdistan. Vaj kommandot Enhet ->
Kopiera enhet. Det & darefter mgjligt att placera enheten i en annan grupp med
kommandot Enhet -> Klistra in enhet.

Oppnafonstret Visa / &ndra enhetsinstéliningar / 14gg till ny enhet. Enheter
kan nu flyttas med 'Drag+Drop” funktionen. V&j en enhet fran
Enhetsdialogfonstret och flytta den till ndgon annan enhetsgrupp eller
undergrupp.

Den kompletta enhetsingtdlIningen och méatvarden for enheten flyttas ocksa
automatiskt med till den nya enhetsgruppen.

V] enheten som ska dépas om fran enhetdlistan. Vaj menyn Enhet -> Dopa
om enhet. Matain den nya enhetsbeteckningen i textfonstret.

Anmarkningar

Enhetsbeteckningen maste vara unik. Samma enhetsbeteckning for mer @n en
enhet & inte mgjligt.

En enhet kan tas bort fran databasen. V&lj enheten som skaraderas fran
enhetdlistan. Valj menytexten Enhet -> Radera enhet.

Enheten raderas bara sedan manévern bekréftats med Ja.

OBS!

Raderingen ar definitiv. Den kompletta enhetsinstéllningen och métvardena
raderas!
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Importera enhetsinstéllning

Parameterfiler som har sparats externt kan importeras till databasen. Valj
I mportera enhetsingtallning fran menyn

Visa/ @ndra enhetsinstéllningar / 1&gg till ny enhet.

Nér filen (*.stg eler *.ruf) markerats & importeras instélIningarna.

Exportera enhetsinstallning

En vald enhet kan exporteras eller kopieras fran enheten. Datai databasen
raderas inte. N&r filen (*.stg eller *.ruf) har valts kopieras enhetsinstéliningen
till ett datamedium eller vald PC-drive.
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Las in enhetsinstallning

Las in / visa enhetsinstéallning fran en ny enhet

Seriell dverforing med Anslut enheten till datorns seriella port.
anvandning av ett RS232 /

RSAS5 interface Ange data for porten.

Om sa 6nskas kan programmet automatiskt stéllain nddvandiga parametrar och
sedan andlutatill enheten.

1. Automatisk sdkning av interfaceparametrar.

Laggqg till ny enhet E3

— [Eranzznitt

F.ontrollera automatizkt

Enhetzadress: IEI'I
Léazkod: I’“"“‘

Inztallningar:

2. Manuell instalIning av interfaceparametrar.
Valj Lagg till ny enhet -> Stéll in manuellt och matain allarelevanta

interfaceparametrar.
Lagqg till ny enhet Ed
— Granzzhitt
Ingtalningar: Stall in manuell

Enhetzadress: |EI1
Laskod: I’“"“‘

Enhet | Visual Data Marger =l
EC pott: |com1 =]
Baudhastighet: 13200 =l
Databitar: E H
Paie: [Hone =l
Stapphitar: |1 =l

< Bter | Fortzatt » I Aebiryt

'Baudhastighet', 'Paritet', 'Databitar’ och’ Stoppbitar’ i 'Granssnitt' maste
Overensstdmma med installningarna for den andutna enheten.

Né&r dennainstélining bekréaftas lagras enhetsinstalIningen fran den nya enheten i
databanken och kan vid behov hamtas tillbaka.
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Seriell éverforing via modem

Seriell dverféring med
Ethernet TCP/IP

Enhetsinstallning fréan en
datakalla

Anmarkningar

Om enhetsinstalIning frén mer @n en enhet ska Gverforas via RS485 maste en ny
adress matas in for varje enhet (01 till 99, bade for enheten och PC-
programmet).

EnhetsinstalIningar kan ocksa 6verforas via modem. For detta maste modem
anslutas, bade till enheten och datorn.

Vélj éverforingsmod som Modem. Hér skall modeminstéllningarna séttas. Ange
den valda enhetens tel efonnummer (modem anglutet till enheten) i faltet
Telefonnummer.

Lagg till ny enhet E3

— Modeminstallningar

I ppringning: I MPY [torvalzyztem) j

Telefornurmer: IEI

W Wanta pd ton

I B0 Sekunder

Avbrt uppringningzzekvens efter:

Telefan nr.: 1234 / BEYE30

4 éter |

Innan en modemansl utning anvands maste det stéllasin. Se ” Instdlining modem
for andutning till enhet”.

Om dverféringsmod Ethernet TCP / I P véljs, kan enhetsdata dverforas direkt
Over det |okala nétverket.

En 4-siffrig 1P adress och dataport skall séttas.

:

Anbiryt

Lagg tll ny enhet E3

— Ethermnet [TCPAP]

IP adress: EE REEN N REE
Port: I 2000

Laskod: I’“"“‘

Enhetzadress: |EI1

Om overforingsmod Parameterfil fran en datamedium (t.ex. diskett, ATA flash
card) har valts kan data laddas direkt fran en parameterfil (*.rpd).

18 « Menyval 'Enhet' - Skapa eller underhalla enhetsdatabas
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Visa / andra enhetsinstallning pa en befintlig
enhet

Om en enhet som redan har lagratsi databasen, |ases installningen direkt fran
databasen. V] antingen enheten fran enhetslistan med dubbelklick pd musen
eller valj menytexten Visa/ andra enhetsinstaliningar / 1&gg till ny enhet ->
Enhet -> Oppna enhet(er).

Om andringar ska goras pa instéll ningarna maste enheten vara anduten till en
PC:n. | annat fall sparas éndringarna barai databasen. De kan dock overforastill
enheten senare. N&r en enhet har valts fran enhetdlistan visas ett fonster med en
lista painstallningar, t.ex. Basinstallningar, Analogaingangar, Digitalaingangar,
Diverse etc. Utseendet pa denna lista beror pa enhetens typ.

‘# Visning £ andra enhetzinstallningar / skapa ny enhet
Elar  Ephetzsinstalningar  Tillval
= I |
=- E:nht ! s |dentitet: IEnhet 1
Grundinztaliningar
- Digplay Sommartid: IAutomat j
- Disketthyte _ :
. Bakgrundsbelsning Sommartid, region: |Euro|:|a j
(- Analoga ingangar Laskod: IDDDD
[+ Digitals ingéngar :
-- Ovriga installningar Temp. enhet: I"C j
- Service
Matringshastighet: I b j
Standardmatning: I 20rnmsh j
Matring vid larm: I 20rnmsh j
F.anal identitet: IStandald, 10tecken j
Gruppidentitet: IGrupp 1
I I 4

Om den aktuellainstédlIningen ska visas placeras markdren pa menytexten och
Oppnas med ett dubbelklick. Ett fonster 6ppnas pa hogra delen av dialogfonstret
och alladata visas dér.

Nu kan instélIningen andras. Placera markdren 6ver vardet som ska éndras och
matain det nya véardet eller valj den onskade instalIningen fran
rullgardinsmenyn.

Spara enhetsinstallning Den nya enhetsinstdlIningen kan sparas pa ett antal olika sétt:
1. Endast i databasen.
2. Overfor instéllning till enheten.
3. Sparainstallning pa ett datamedium (diskett / ATA flash card).
Vélj énskat mod i menyn Klar.

Avslutning

Né&r allaéndringar har gjorts av instalIningarna kan data sparas i databasen eller
Overforas direkt till enheten. Dessutom kan installningarna sparastill ett
datamedium.

Lagraingtéllning | databasen 1. Enhetsinstéllning & bara sparad i databasen.

Véj menytexten Lagra installning i meny
Visa/ &ndra enhetsinstaliningar / 1&gg till ny enhet -> Klar. Nu kan den nya
enhetsinstélIningen i databasen lagras.
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Overfor installning till
enheten

Kapa installning
datamedium

2. Overfor enhetsinstalIning till enhet.

Valj menytexten Overfor instéllning till enhet i menyn

Visa/ éndra enhetsinstéliningar / lagg till ny enhet -> Klar. Dérefter kan den
nya enhetsinstalIningen éverforastill enheten.

OBS!

Nar enhetsingtéllningen andras, raderas gamla métvérden i enhetens minne och
datamedium (t.ex. diskett, ATA flash card)!

Om de lagrade métvardena skall sparas maste datamediet tas ur enheten eller
datalésas ut till en PC med hjélp av det seriella granssnittet. Métdata sparade i
PC:n forandras g.

& Wid andring av enhetens installningar raderas alla data i enhetens minne liksom data pi datamedia [tex. diskett, ATA flash card)!

Orn garmla data skall sparas maste disketten bytas eller data |5sas Gver via en senell fobindelse, alla data lagrade | PC sparas.

byt |

Den nyainstéllningen dverfors baratill enheten nér den bekréftats med OK i
dialogfonstret.

3. Skapainstallning datamedium (diskett, ATA flash card).

EnhetsinstalIningen av en befintlig enhet kan kopierastill ett datamedium. V|
forst enheten fran enhetslistan. V&j sen menytexten Skapa instalining data
medium (diskett, ATA flash card) i meny

Visa/ dndra enhetsinstallningar / 1&gg till ny enhet -> Klar. Ange sedan den
drive dér datamedium &r placerat. N&r detta bekréftas med OK skapas
parameterfilen (*.rpd).

Skriv ut enhetsinstallning

Valj menytexten Skriv ut enhetsinstalining i meny
Visa/ @ndra enhetsinstallningar / 1&gg till ny enhet -> Klar. Dérefter skrivsala
enhetsinstélIningsdata for den valda enheten ut.

Ny avldsning av enhetsinstallning eller on-line
andringar

Om andringar har gjorts p& enhetsinstallningen direkt pa enheten &r det bast att
Overfora dessatill enhetsdatabasen. Det & ocksd mojligt att spara en parameterfil
ini enhetsdatabasen fran ett datamedium.

Enhetsinstallning kan ocksa éndras on-line. DA méste enheten vara and uten till
PC:n med antingen ett seriellt granssnitt, ett modem eller Ethernet TCP/ IP.
Datamedium med den nya enhetsinstallningen méste finnasi driven.

.:'il isning / andra enhetsinstillningar / skapa ny enhet
Elar | Ephetzinstallningar  Tillval

“ My ; via ellt, modem, TCP/F)

=l My al3zning frdn datamedia [t ex. diskett, ATA flash card)
E Direktingtalning
- Digplay Sommartid: IAutomat j
- Dighkettbyte : :
- Bakgrundsbelsning Sommartid, region: |Euro|:|a j
- Analoga ingangar Léskod: [ooo0
- Digitala ingangar

20 « Menyval 'Enhet' - Skapa eller underhalla enhetsdatabas Programvara for avlasning och mandéver



Diverse

Hér kan extra noteringar goras om enheten eller granssnitt, och automatiska
funktioner stéllasin eller stdmmas av mot applikationen. Foljande menyval
finns:

»  Enhetsheskrivning
* Interfaceinstaliningar
»  Automatkonfigureringar

* Avlasning av enhet

Enhets beskrivning

Vélj en enhet fran enhetslistan och ladda enhetsinstallningen. Den aktuella
enhetsinstalIningen kommer att visai meny Diverse-> Enhetsbeskrivning.
Beskrivningen av installationspunkt eller tillaggsinformation kan matasin i
textfaltet. Enhetsbeteckningen, déaremot, kan inte &ndras hér. Ny data accepteras
efter att inmatningen bekraftas med OK.

Enhetsbeskrivning

Allrar information

Enhetsbeteckning: IEnhet‘I

Inztallationzpurkt; I."-".nléggning 1

Information; I

TE e

Grédnssnittsinstéallningar

Overféringsmod kan éndras i menyn Allméant. Som till&gg kan enhetsadress och
Iaskod andras eller bekréftas har.

Granssnittsinstallningar

Al &t | Gransshitt I

i Allman information
Enhetens granssnitt:

ISerieIIt [RS232 / R5485) j

Enhetzadress:

i

Léskad:

Ayt |

Beroende pa vald 6verforingsmod kan respektive granssnittsparametrar séttas.

Instéllningarna accepteras och bekraftade genom OK.
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Konfigurera automatik
De olika automati ska moderna kan konfigureras i denna meny.
Anmarkningar

% Funktionernatillgangligai menyn Automatik &r beroende av den enhetstyp och
enhetsmjukvara som anvands.

1. Avléslagrad data

2. Avlas momentana vérden.

3. Exportera métvarden.

4. E-mail

5. Métvardesdatabasens underhall

6. Information
Funktionerna & som foljer:

1. Avlaslagrade data
Lagrade data kan automatiskt avlasasi foljande mod:

Intervall: Lagrade métdata |&ses ut i fasta forinstallda tidsintervall
(1 minut - 12 timmar).

Dagligen: Lagrade métdata | &ses ut dagligen vid fast forinstélld
starttid.
Veckovis: Lagrade métdata | &ses ut automatiskt veckovis pa en fast

forinstalld dag och starttid.

Manadsvis: Lagrade métdata | 4ses ut automatiskt manadsvis pa
samma dag i manaden vid en fast starttid.

Automatisk avlasning av lagrade data kan ocksa deaktiveras.

2. Avlasning momentanvér den

| detta menyval & det mgjligt att stéllain automatisk avlasningsmod for
momentanvéarden.

3. Exportera matvarden

Lagrade métvéarden kan exporteras automatiskt. Har addreras antingen
maétvardenatill en befintlig fil eller en befintlig fil skrivs over.

4. E-mail
M ottagna meddelande / felmeddel ande sénds med e-mail.

For att e-mail ska kunna sindas maste serverinstéallningen vara korrekt.
(Huvudmeny -> Diverse -> Programoptioner -> I nstéllningar -> E- mail).

Om ett e-mail ska séndastill mer &n en mottagare skall adresserna separeras med
ett semikolon, t.ex.: adressl@test.com;adress2@test.com.
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OBS!
@ Det kan inte garanteras att e-mail kommer att 6verféras. Ansvaret finns hos e-
mailservern och leverantoren.

Automatisk instillning
Las lagrade data I Las momentanyvarden I E sportera matvarden
E-mail Underhéll av databas matvarden I Infarmation

IVid larm E-mail med momentanyarden wid larm [tex. gransvarde, oppen kietz) j
Till: |adress1 (@test, com

Kopia: I

Skicka E-mail
Tips: ﬂ

Fir att E-mail zkall kunna sandaz méste servernstallmingarna vara giorda, [Hovudmeny - Diverse >
Frogramoptioner --» Inztdllhingar --> E-mail).

Orn E-mail skall z&ndas till mer 8h en adress skall desza vara skilida av et zemikalon [tex.
adress] @test comadress2@test. com).

Det finne inga garantier for att E-mailet kommer att sandas. Detta ar avhangigt av den E-mailserver zom ar
anzluten.

1] I Beebirpt |

5. Under hdll av méatvar desdatabas

Underhdllet av méatvardesdatabasen &r automatiserad. M étvardesdata som har
funnitsi databasen lange sparas till datamedium och / eller raderas frén
databasen.

6. Skriv ut

En automatisk utskrift initieras efter varje batchprocess.

% Anmarkningar

Baratillgangliga pa enheter med batchprogram
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Avlésning enhet
En enhet kan avlasas av maximum fyra PC.

Var och en maste ha sitt eget individuellanummer (1 - 4).

Anmarkningar
% Anvand fabriksinstallningen (" Avlasning_PC1”) om enheten bara avlases fran
en punkt.
Avlizning av enhet
[Ls fran PC 1 =l

Enheten kan avlasas med hogst 4 olika PC.

Ett individuelt nurmer [1 ... 4] méste valjas fior var och en av dem,
Tipz: Om avlazming bara skall ske fidn en punkt 3r det bast att behala
grundwardet ["Lazs av -PC 1",

O byt

Lamna program

Avsdlutar programmet.
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Menyval 'Visning' - Visa matdata

Visa aktuella matvarden

Aktuella métdata fran anslutna enheter kan visasi realtid. Visningsmod kan
véljas. Méatvarden kan visas som graf, siffror eller stapeldiagram.

% Anmérkningar

Atminstonde en enhet méste vara angluten till PC:n antingen med grénssnitt /
modem eller TCP/ IP. Den maste ocksa finnas i databasen.

Mer an en enhet kan visas samtidigt.

Visning digitala varden

Vélj menyn Visning -> Fran momentanvarden -> Digitala varden.
Vélj en enhet fran enhetslistan.

Med dubbelklick eller Enhet -> Oppna enhet(er) frén menyn andlutes vald
enhet.

Om enheten inte & anduten till PC:n kan inte momentanvérden visas on-line.

% Anmérkningar

Upp till 20 enheter eller 100 kanaler kan visas digitalt.

Fonstret for att valjaar delat i 3 omréden. Det 6vre omradet visar de enheter som
valts. Om en enhet & markerad visas en lista pa aktiva kanaler i det nedre
vanstra fonstret.

De kanaler som 6nskas kan fritt véljas och flyttas till det htgra fonstret.

Om mer an en kanal skall véljas s3 markeras dessa genom att markéren dras dver
samtliga som skall ing&i valet. Klicka pd symbolen '>' och markerad kanal (er)
flyttastill det hogra fonstret Visa kanaler. De aterstdende kanalernai Visa inte
kanaler fonstret kommer inte att visas.

Programvara for avlasning och mandéver Menyval 'Visning' - Visa méatdata ¢ 25



Fran momentanvarden Digitala varden: Kanal val

Enhet 3

Wiza inte kanaler: Yisa kanaler:

nhet |
Enhet 2: Channel 2
Enhet 2: Channel 3
Enhet 2 Channel 4
Enhet 2: Channel 5
Enhet 2: Chaninel B
Enhet 2: Digital 1
Enhet 2: Digital 2
Enhet 2: Digital 3
Enhet 2 Digital 4

- |

ak. I Avnbryt

|1U kanaler walda |

Nar valet bekraftats med OK visas de momentana méatvardena for valda kanaler.
K analbeteckningar och tekniska enheter visas ocksa.

Fran momentanvarden: Digitala varden

Momentanyarden |

Channel 2 [% Channel 3 [*]

Channel 4 [%] Channel 5 [*] Channel 6 [%]
Ot it [0
Digital 1 Digital 2 Digital 3
Oift
Digital 4

Momentanvérden visasi gront. Om kanalen gér i alarmlé&ge (instéllningspunkt
gransvérde) markeras kanalbeteckningen med rétt. Detta innebér att felet
omedelbart kan |okaliseras.

For att avsluta denna visningsmod, klicka pd Avbryt knappen.
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Skriv ut matvarden

Visning grafer for matvarden

Momentanvarden kan visas grafiskt i form kurvor.
Valj menyn Visning -> Frdn momentanvarden -> Kurvor.
Enhetslistan visas.

Dubbelklicka pa enhet eller anvand menyvalet Enhet -> Oppna enhet s ansluts
vald enhet.

Om enheten inte ar anduten till PC:n kan inte momentanvérden visas on-line.

Anmarkningar
Upp till 20 enheter eller 100 kanaler kan visas digitalt.

Fonstret for att valjaar delat i 3 omréden. Det 6vre omrédet visar de enheter som
valts. Om en enhet & markerad visas en lista pa aktiva kanaler i det nedre
vanstra fonstret.

De kanaler som 6nskas kan fritt véljas och flyttas till det htgra fonstret.

Om mer &n en kanal ska véljas s markeras dessa genom att markoren dras Gver
samtliga som skall ingdi valet. Klicka pa symbolen '>' och markerad kanal (er)

flyttastill det hogra fonstret Visa kanaler. De dterstdende kanalernai Visa inte
kanaler fonstret kommer inte att visas.

. - -
‘# Fran momentanvarden: Kurvor

W Chi: Channel 1 v
"""""""""""" 4 -13.53 %

| NChZ: Channel 2 v
97,04 %

W Ch3: Channel 3 v
-22.01 %

B Chd: Channel 4 -
5h8.64 %

W Ch5: Channel 5 v
9930 %

B ChE: Digital 2 I~
on

Y anster skala Delhing y-axel: @ B Ch7: Digital 3 v
IEh‘I: Channel 7| I‘ID =l IMomentanvérden =l m off

Hioger skala: Full kurva: Matningshastighet: Chi: Digital 4 ~
ICh'I: Channel j Ifrén j I‘I 3 j g off

@ 125247 | v

For denna visningsmod finns det ett antal installningsmajligheter:
e Skalidentifiering (vanster och/eller higer).

e Delning av y-axeln (1 - 10).

*  Visning: visning av aktuellt vérde eller métmarkor.

* Fylld kurva: val av kurva som skall markeras.

»  Matningshastigheten kan véljas fran 1 sekund till 30 minuter.
» Kanaférgen kan éndras genom dubbelklick i fargfonstret.

Momentanvardekurvan kan skrivas ut pa en ansuten skrivare.
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Snapshot

Flerfargad stapeldiagram

Genom att klicka pa kamerasymbolen kopieras en bild av kurvan till RAM-
minnet och kan sedan anvandas av andra program.

Bilden kan raderas genom att klicka pa papperskorgen.

Visning av stapeldiagram for matvarden

Momentanvérden kan visas som stapeldiagram.
Vélj menyn Visning -> Fran momentanvarden -> Stapeldiagram.

Vélj kanaler som ska visas som stapeldiagram. (Se”Visning digitala véarden ”.)

Anmarkningar
Hoégst 20 enheter eller 100 kanaler kan visas som stapel diagram.
Det finns tvd méjliga, olika visningmod:

»  Flerfargad: Denna visningsmod kan ocksa deaktiverasi Flerfargad
fonstervisning.

*  Gron: Dennaingtdlining kan éndras ndr som helst.

Flerfargad stapel diagram visningsmod

visningsmod — = :
# Fran momentanyarden: Stapeldiagram
55.84 5546
0.00 .. 100,00 0,00.. 100,00 0.00.. 100,00 0,00.. 100,00 0.00.. 100,00
% % % % %
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5
Off Oif Off Off
Digital 1 Digital 2 Digital 3 Digital 4
@ | ™ Farglagd visning
Andra kanalfarger Kanalfargerna kan véljas fritt. Valj stapeldiagram med markdren och 6ppna

fargvalsfonstret med dubbelklick. Andra darefter farg som onskat.

Om flerfargsvisning inte &r aktiverad visas stapeldiagrammen i grént. Om ett
alarm (installningspunkt grénsvérde) aktivteras markeras kanal beteckningen
med rott.

Gron / svart stapeldiagram

Avsluta denna visning genom klick pa Avsluta.
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Visning historik matvarden

Valj tidsskala

Valj kanaler

Dagliga minimum, maximum, medel och momentanvérden av aktiva analoga
kanaler visas.

Om rékneverksvérden &r tillgangliga visas dessa for digitala och integrerade
analoga kanaler.

Vid aarm (installningspunkt grénsvarde) visas respektive varden i rott.

For enheter med fjarrmandvrering: Relét kan slas till och frén och analoga
utgangar kontrolleras (oberoende av enhetsegenskaper).

Matvardesvisning med bara en enhet

Vlj enheten fran vilken data ska visas fran enhetslistan i menyn Visning -->
Visa méatvarden fran databas: Vélj enhet.

Vélj tidsbas

Ett dialogfonster 6ppnas och 6nskad tidsbas kan véljas.

S e
‘i Visa matvarden fran databas

— Bastidzaxel
T —— -
— % arden finnes for tdsomidde ————— [ ¥izning varden
frén: [0a.04.01 000000 Tidsskala | Ferinstailbar =l
il [16.04.01 00:00:00 fré: Joaoam =] o000 =

fverfr | till |11.04.01 =] [oo:00:00 =

— fnaloga varden
v Medelvirde |
™| Wementatarde I | b i

< fiter | Fortzatt » I byt

Vélj kanaler

Nar detta har bekréftats med “Fortsétt” dppnas ett ytterligare dialogfonster. Har
kan visas de kanaler som kan véljas. Max. 40 kanaler kan visas.
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Viza matvarden fran databas

— Kanal wal

Grupp: | Group 1 15P1) =
Yiza inte kanaler: Viza kanaler:
Channel 10 [Medelvdrde] 5 | Group 1 [GP1): Channel 1 [Medelvdrde)
Digital 2 Group 1 [GP1): Digital 1

B | Group 1 [GP1): Digital 3

Group 2 [GPZ): Channel 2 [Medelvarde)
< |
< diter byt
|4 kanaler valda | 7

Lagrade data visas nér valet bekréftats med “OK”. Fonstret delat i ett dvre och

nedre omréde.
Visa matvarden fran databas
Wiza
|50 §|Ede @ AQK|[«»|~ v

80,0 - i

-

=}

[=]
n

m
=}
[=]

Channel 2 [*C] - Medelvarde
=
=
n

) N

=} =]

[=] =]
L L

20,0

CLDigial 1
L Digiald

0a.04.01 09.04.m 09.04.01 09.04.m 10.04.01 10.04.01 10.04.0 10.04.01 11.04.01
00: a0 0E:00 q2:00 1800 0000 0600 1200 1800 0000

¥ — Urit 1: Digital 2

V¥ — Urit1: Channel 1 ['C] - Medelvarde

¥ — Urit 1: Channel 2 ['C] - Medelvarde LI

nit 1 [Tabellfarm] | Uit 1 [Héndelser]l
D ataintegritet: Checksummafel [3] 4

Grafiken visasi det 6vre omrédet.

Ett antal olika poster kan visasi det nedre omradet, dessa & ocksa beroende av
den typ av enhet som visas.

Hér &r ett antal exempel:

1. Férklarinagr

2. Enhetsbeskrivning ( Tabellform)
3. Enhetsbeskrivning ( Handelser )
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Visning: Foérklaring

Kanalfarger

Kanalinstéllning / Formatering / Skalning y-axel

Kanalinstéliningarna kan éndrasi Forklaring. Dettainnebar att format och y-

axelns skala kan andras.

Individuella kanaler kan aktiveras och deaktiveras med ett musklick paraden

med fargmarkeringsboxen.

Kanalfarger kan éandrasi menyn For matering. Med att dubbelklicka pa
respektive kanal i " Forklaring” oppnas ett dialogfonster i vilket kanalfarger,

linjebredd eller monster kan andras.

Kanalinstallning E3

Skala ¢ p-axel I

— Linje

Pennbredd: |2 vI

St [F=Hel

[ = |

™ “iza signal som steg

— Wiza lagrade/upprtta warden marken
[ Sunlig

Storlek: |2 vi

Sl I O kewadrat

Y -axelns skala kan andras eller optimerasi menyn Skala / y-axeln. Det &r ocksa
majligt begransa eller ta bort skalan eller att anvénda denna kanals skala som

huvudvisningsskalai grafiken.

Kanalinstallning E3
Fuarmat |

™ Skala y-axel till max. varde
I~ Logaritrisk skala

I~ Irwerterad
b iniraunm: 20,0 °C
I &irnLam: 50,0 °C

™ Skal mellanm automatizkt

Skalmellarm: I 15,000 °C

peinel: I 1 Utan skala

Bbiryt
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Tabell visning

Visning: Enhet beskrivning" Matvérdenavisasi tabellform i visning “ Enhetsbeskrivning” (Tabellform).
(Tabell )
Viza matvarden frin databas
Wiza
o0 8 Ean BE QAQAX|[+»|~ v
30,0 . _ . " "
i J J | j J J J |
Broof------- booone b i RECEEEEE EEREE R b !
= ! . i : . . |
Le00
o
=
500 :
o .
T 40,0
= 1
g \
5200 !
004 i ; g | i i ; |
:lll.l .l l:-l.l: 1] :l.l .|ll.l lilll '} .-l:llh 1 .:;.- .I-I : l.-ll l"—lql--.l .-l il E‘}ESEH’I
1 T T T T T T T T
09.04.01 09.04.01 09.04 .01 09.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01 10.04.01 11.04.01
00:00 0e:00 12:00 1800 0000 0:00 1200 1800 0o:00
D atum/Tid Status | Channel 1 Channel 2 |Digital 1 | Digital 3 ﬂ
Medelvarde |Medelvarde
‘C ‘C
09.04.01 000000 (3 50 EE.2 ein aus
09.04.01 00:06:00 (0K 13 57,7 &in aus
09.04.01 001200 [0K 14 631 &in aus d|

Furklaring

D ataintegritet: Checksummafel [3] i

Lista hdndelser

Visning: Allahéndelser lagrade | den valda enheten visasi dennatabell. Dessa visas
Enhetsbeskrivning alltid inklusive datum och tid for héndelsen.
(Handelser)

Anmarkningar

% Det & ocksa mojligt att manuellt Iaggatill kommentarer senare i handel selistan.
Dessa kommentarer kan inte senare raderas.

Se”Lagrakommentarer i héndel selistan”
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Matvardesvisning fran mer an en enhet

Det ar ocksa mojligt att samtidigt visa historikdata fran mer &n en enhet. For att
gora detta méste enheterna som skall visas véljas frén enhetslistan.

Dérefter kan kanalerna som skall visas véljas fran varje individuell enhet, varvid
tidsomradet blir samma for allavalda enheter.

Anmarkningar
% Ett maximum av 10 enheter kan visas samtidigt.

Menyval 'Visning’

Kommandot kan aktiverasi menyn Visning eller med dubbelklick parelevant
symbol i symbolmenyn.

S N EE
|_ Finna mattid i
tabell

Synkronisera synligt tids
omrade i tabell(er) med
grafik

Méatmarkor

Montera

Snapshot

Skriv ut

g B2

0,0, |«
L

Rulla vanster

Zoom aterstallnig

Zoom ut

Zoom in

Ladda tabellvarden

Ladda beteckningar
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| M4 N A
L

Drag kurva senare
Drag kurva tidigare

Sista sidan

Nasta sida

Foregaende sida

Forsta sidan

Rulla hoger

Utskrift

I menyn Visning --> Skriv ut eller via skrivarsymbolen i symbolféltet kan
historikdata skrivas ut som grafiskt och/eller tabell med en ansluten skrivare ( se
ocksa” Skriv ut historikmétvarden” ).

Snapshot funktion

Med menyn Visning --> Snapshot (Kopiera grafik till urklipp) eller aktivera
snapshotsymbolen i symbolféltet kan grafiken kopierastill urklipp och senare
léggastill andra program om onskas.

Exempel av ett snapshot:

050401 080401 10401 140401 170401 200401 230401 260401 290400 020501 050501 080501 11.050
00:.00 0000 a0:00 a0:00 00:.00 0000 0000 a0:00 00:00 0000 0000 a0:00 00:00
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Instéllning

Med menyn Visning --> | nstéllning kan foljande instélIningar for grafikvisning
goras.

- Allmant

Hér kan allman instéllning for zoom eller forklaring goras.

- Delad grafik

Med denna funktion & det mgjligt att dela grafiken i ett antal sidor. Detta gor att
grafiken kan visas snabbare om en stor méangd data skall behandlas.

Instillningar
Blmznt Delaupp @afik | yavel |

— Dela upp grafik pa flera sidar
™ Dela upp arafik pé flera sidar

Matwarden per sida: I'I ooo 3,

[V Skala sista sida

— Yiga omradesfardelning

Analoga och raknaryarden: LT -

Ligital handelzesignal: 15 =%

- y-axeln

Instéllningarna for y-axeln kan séttas hér. Detta kan anvandas for att optimera

grafikvisning. Andringarna &r bara synliga nér y-axeln anvands (se ocksi

"Kanalingtéllning / Formatering / Skalning y-axel” ).
Inztallningar x|
éllméntl Dela upp grafik el |

y-dumel mellanmanm: 10 =5 4

Faontuwal: INormaI j

¥ “iza skalor i bakgrunden
W wtwelifarg

Mellanrum handelzezsign.: Istor [upp till 24 signaler spnliga) j
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Synkronisera det synliga tidsomradet for tabell med
grafik

Om tabellens tidsomrade skiljer sig fran grafikensi menyn Visning eller
aktiverande av respektive symbol i symbolfaltet kan omrédet synkroniseras.

Finn mattid i tabell

Om en tabell & aktiv vid anvandning av menyn Visning --> Finn mattid i tabell
kan man sbka ett specifikt métdatum och tid.

Sdk mattid i tabell

Tabel: Unit 1 [T abellformi)

Tid: foaoeor =] Joconon =

ok | A |

Lagra kommentarer i hdndelselistan

I menyn Visning --> Lagra kommentarer i handelsdlistan & det mgjligt att
manuellt matain en kommentar i héndelselistan. Upp till 43 tecken kan anvéandas
for kommentarer. Anvandarnamn maste ocksa matasin.

OBS!
@ Pa grund av datasakerhet och integritet kan inte en manuell inmatning i
héndel selistan raderas.
Lagra kommentar i handelzelista x|
Enhet: Jurit1 [~ |
Tid [EESIR R =
Kommentar: INew batch started
Anvandarnarnn: IMichaeIEooI
R bt

Spara tabell

I menyn Visning --> spara tabell, lagras den visade tabellen som en Excelfil.
Dettainnebdr att data kan visasi en Excel tabell .

Anmarkningar
% Menyvalet & bara aktivt om en tabell med historikdata finns.

Ater till kanalval

For att aktivera eller deaktivera kanaler ar altid mojligt att &tergatill kanalval.
Gaini menyn Visning = Ater till kanalval. Dérefter kan kanaler laggastill eller
tas bort fran visningen.
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Sténg visning av historikmé&tvéarden

Visningsfunktion sténgs och programmet atergar till huvudmenyn i menyn
Visning --> Sténg

Skriv ut historikméatvarden

Historikmétvarden kan skrivas ut med en skrivare anduten PC. Har & mgjligt att
skriva ut varden som en tabell och / eller en kurva.

skniver ut matvarden | %

Blmant | Extra |

rSkrivare

| FinePrint-Treiber [3.4] an FPRT: x| Instalining |

v Tahellform

T abellform
€ Skriv ut hela det tilgéngliga tidsomradet
& Skriv ut samma tidsomrade som i grafiken

Origntering: IStéende j

LIrit 1 [T abellfarm)
Unit 1 [Handelser]

Zoom

Det & mojligt att forstora/ forminska diagrammet med zoomfunktionen:

Zoom in:
Det finns 2 sétt att forstora diagrammet.
1. Klicka pa symbolen Zoom in i symbolfaltet.

2. Placeramarkoren i diagrammet, hall ner vanster musknapp och flytta
markdren fran det dvre hogra hornet till det nedre vanstra. Diagrammet forstoras.

Zoom ut:
Det finns 2 sétt att forminska diagrammet.
1. Klicka pa symbolen Zoom ut pa symbolfaltet.

2. Placeramarkoren i diagrammet, hall ner vanster musknapp och flytta
markdren fran det nedre vanstra hornet till det 6vre htgra. Diagrammet
forminskas.

Aterstallning Zoom:

Klicka p& symbolen Zoom Aterstéllning i symbolfaltet och diagrammet &tergér
till original storlek.

Programvara for avlasning och mandéver Menyval 'Visning' - Visa méatdata ¢ 37



Menyval 'Avlasning' - avlasning
matvarden

Avlasning matvarden med granssnitt / modem

Maétvarden lagrade i enheterna kan dverforastill PC med ett granssnitt eller
modem. Véaj kommandot Matvarde via granssnitt / modem i huvudmenyn
Avlasning eller med F7 funktionstangenten.

Svlasning  Autormatl.  Diverse 7

Matvarde wia granssnitt A modem F7F

kd atvarden via PC-kart F&
b atwarden fran diskett F3

Enhetsdial ogfonstret (se” Oversikt”) 6ppnas. Vélj onskad enhet fran listan.
Databverforing startar omedelbart. Mapp p& PC for avldsningsdata maste
bestdmmas under Diverse -> Programoptioner -> | nstallningar -> Mapp.

Anmarkningar
% Enheten maste forst valjasin i databasen (se”Laggatill ny enhet”). Anslutning
sker for enhet med forinstéllda grénssnittsparametrar.

Foljande fonster visar att andlutning skett till ansuten PC och dverforing pagar.

Avlds data [Enhet 2) B3

O verfaring akliv...
’785&33 dverfonda: 2800 — 0010 — s@

Foljande fonster indikerar att matdatan |ases ner i PC mal mapp:

Spara data ...
lrllllll

Avlasning matdata via minneskort eller diskett

M atvarden lagrade pa minneskortet/diskett kan 6verforastill PC viainternt eller
externt kortlasare eller diskettdrive. Valj kommandot Matvarden via PC-kort
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eller Méatvarden fran diskett i huvudmenytexten Avliasning eller anvand F8/ F9
funktionstangenter. Foljande dial ogfénster visas:

Matvarden fran diskett

Drive:
:

ok | A |

Vélj enhet for PC-kortet eller disketten och bekréfta genom att vélja OK.

Anmarkningar
% Driven maste forst var korrekt installerad.

Foljande fonster indikerar att matdatan dverfors fran PC-kort eller diskett till
malmappen i PC-n;

Spara data ...
lrllllll

Nér datadverforingen &r klar behtver programmet bekréftelse varefter datan pa
mediet (PC-kort, diskett) raderas.

Bekrifta

@ Fadera data p diskett?
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Menyval 'Automatik’

Starta av automatikfunktionen

Med detta menyval kan automatikfunktionen startas. Klicka pa Automatik -->
Start i huvudmenyn eller tryck funktionstangent F10.

De forinstéllda funktionerna (jobb) & baratillgéngliga ndr automatikfunktionen
har startats.

Funktionerna for automatiken stéllsin eller &ndrasi menyvalet Visning / andra
enhetsinstéllning / skapa ny enhet -->Enhet -->Oppna enhet(er) --> Diverse --
> | ngtallning automatik ( se ocksa ” Konfigurera automatik”).

Nér automatiken har startats 6ppnas ett dialogfonster. Detta fonster visar jobben
som skall utféras och ala mottagna meddel anden. Om automatikfunktion &r
installd for avlasning av momentanvarden visas ocksa registret

M omentanvér den.

i Automatik

Jobb Momentanvéirdenl keddelanden
Enhetzhbeteckning | Jabb | Masta korming | Senazte korming | Statuz
Enhet 1 Laz lagrade matwarden 2470.01 16:00:00  aldrig
Enhet 1 Laz momentarsarden 2470.00 16:00:00  aldrig
Enhet 1 Sp. till media, rad. i databas  01.77.001 00:00:00  aldrig
4| | H
241001 151855

Automatikfunktionen kan stangas med Avbryt .
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Menyval 'Diverse’

Lagra/ spara matvarden

Métvéarden lagrade pa PC-harddisken kan sparas (= kopieras) eller lagras (=
flyttas) pa en annan drive (t.ex. nétverksdrive eller diskett).

Vid sparande kopieras métvarden for det valda tidsomradet till en annan drive
(‘obegransat’) eller paen diskett (1,4 MB diskett”). Data finns kvar intaktai
databasen.

Vid lagring sparas forst data varefter de raderas frén matvardesdatabasen.

V| dialogfonstret Lagra / Spara matvarden under huvudmenyn Diverse.
Enhetsdial ogfonstret ppnas (se” Oversikt”). Valj enheten frén vilken data ska
sparas eller lagras med ett dubbelklick i mappen Enhetsgrupp / anléggning.
Datadverforing startar omedel bart.

Anmarkningar
% M8 mappen for lagrade / sparade data p& PC:n maste bestammas under Diverse -
> Programoptioner -> I nstallningar -> Mapp.

Ladda in matvarden
M atvarden som tagits bort fran databasen (se ” Lagra/ spara matvarden”) kan
laddastillbakain i databasen for framtida bruk.

Vélj kommandot Ladda in matvarden fran menyn Diverse. V&l lagrad data; ny
datatyp (*.rdf) eller gammal datatyp (*.rsd). Bekréfta valet med kommandot
Oppna.

Lagrade métdata aterlagras i databasen pa detta sétt.
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Exportera matvarden

Det & magjligt att exportera métvérden lagrade | databasen som ".txt" filer och
anvandadessai andra applikationer (t.ex. for ytterligare analysi kalkylprogram).

For att gora detta valj kommandot Exportera méatvarden i menyn Diverse. V]
enheten fran vilken matvarden som ska exporteras fran enhetdistan.

Valj 6nskad tidsomréde och kanaler.

i# Exportera matvarden
— Bastidzaxel
Som pa enket
— Yarden finng far tidsomrade Wizning warden
frén: f03.04.01 000000 Tidsskala | Fainstallbar =l
ill [15.04.01 00000 fin: joraoam = |oo00.00=
Gverfar | ill [15oar x| |ooo0o0=
— Analoga varden
V¥ Medebvarde |
™| Mementatvarde I
2 fiter | Fortzatt » I Awbryt
| | Z

Vélj nédvandig instéllning for det andra programmet fran fonstret “Formatering”
("manuell™). L&s programmets handbok. (Vid val av "M S Excel” &
instalIningarna for det programmet automati skt rétt. Filen kan nu laddas direkt

dérifran.)
Exportera matvarden
— Kanal val
Grupp: IGroup1 [GP1] j
Yiza inte kanaler: Yiza kanaler:
Digital 2 5 | Group 1 [GP1): Channel 1 [Medelvards)
Digital 3 Group 1 [GP]: Channel 10 [Medelvarde)
33 | Group 1 [GP1]: Diigital 1
=
< Bter I Fartsatt > Auhryt
3 kanaler valda i
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i# Exportera matvarden

230

| Textil 4t =]

— Data

I erzatt existerande j

I Skapa mibrik = Decimal punkt

— Tabelfarm Decimal tecken
¥ Teutiirverterad form ’7

* [Decimal komma

— Kolumner granser

& Tabulator " Komma
= Semikalan = Melarslag
— Farmat tidzrarkering
€ 0000k0000 + 000,0000 timmar 0 sekunder
£ 0000:03:00 = 00,00000 dagar
< Ater SRR Awbiryt

Speciella enhetsfunktioner

Overfor program

Vélj enheten fran urvaldistan fran vilken programmet ska dverforas. Aktivera
kommandot Overfor program.

Stall in enhetens seriella granssnittsparametrar och bekréfta med OK.
Valj Filnamn i enhetsprogrammet och bekrafta programéverforing med Oppna.

Instéllning batchinformation

Vlj enheten fran urvalslistan. Ange Batchnummer, Beteckning och Namn och
Overfor dettatill enheten.

Anmarkningar
% Baratillgangligt pa enheter som anvander batchprogramvara.
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Instalining modem for anslutning till enhet

Vid overforing av data fran ett modem anslutet till en enhet maste modemet
forberedas for uppgiften. Installningarna maste utforas och sparasi modemet.
Forst maste modemet anslutas till PC; valj kommandot Konfigurera modem for
ansglutning till enhet under huvudmenyn Diverse.

Konfigurera modem for anzlutning till enhet

— Granssnitt

Enhet: IVisuaI [ata banger j
PC port: [ =]
Baudhastighet: [13200 =]
D atabitar: I a j
Baritet: I Muoke j
Stopphitar: I 1 j
W Autornatizk moderminitisring

| detta dialogfonster sétts granssnittsparametrar och modemets initieringsstrang.
Valj mellan automatisk modeminitiering eller valj fran rullgardinsmenyn (klicka
bort bocken i boxen). Nér instéllningarna bekréftats OK & modemet konfigurerat
for anvandning for den valda enheten.

Anmarkningar
L &s handboken for modemet.

Modemet anglutet till PC:n initieras automatiskt av programmet (se " Laggatill
ny enhet”).
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Service

Reserverat for service — bara atkomligt med sakerhetskod.

Visa enhetsdetaljer

Med kommandot Visa enhetsdetaljer i undermenyn Service kan allménna
enhetsdetaljer visas. Dessainkluderar:

e Enhetstyp

e  Programnamn

*  Mjukvaruversion
*  CPU nummer

» Sistaenhetsfel (for 'Processvisning' och ‘skenmonterade
omvandlare)

Aktivera dialogfénstret Granssnittsinstéllningar i kommandot Service' -> Visa
enhetsdetaljer.

Gaini onskat 6verforingsmod | detta fonster och bekrafta med, Fortsatt >.

Mata in 6nskade granssnittsparametrar i f6ljande dialogfonster och bekrafta med
OK. Anslutning gors nu till enheten. Nér ansutningen &r klar visas
enhetsdetaljer.
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Programoptioner

Valj anvand enhet

Kommandot V&lj anvanda enheter fran undermenyn Programoptioner leder till

foljande dialogfonster:

VYilj anvinda enheter

B E3

¥l onskade enhet(er)

O £pplication Manager

[ Data Manager

[ Datalogger

DinR ail Transmitter PCP

DinRail Tranzmitter std.

DinR ail Transmitter univ.

[ High End Hybrid Recarder

@ Hybrid Recorder

Paperless Recarder

Portable Sampler

Process Dizplay

Stationary Watersampler
Temperature head transmitter HART
Temperature head transmitter PCP

Wiztal D ata Manger

Temperature head transmitter PCR PT100

Vi all

Avmarkera allt |

Awbrut |

Bockarnaindikerar valda enheter. Klicka med muspekaren i boxarnafér vélja
eller valja bort enheter. Dessutom finns majligheten Valj allt eller Avmarkera

allt.

Andra sprak

Med kommandot Andra sprék kan arbetssprak véljas. Bekréftaval med OK.

Wl zprdk
Deutsch
Englizh [LIE]
Dutch
Francais
Ezpanal

D ansk,
Italiana

Cesky

Englizh [LI54]

0 Nie Nia Sie Nie e e Sia Ria ie |

Palzki

byt

46 + Menyval 'Diverse’

Programvara for avlasning och manéver



Programinstallning

Med kommandot Programoptioner -> Installningar i menyn
Diverse kan ett antal dialogfonster dppnas (visas som registerkort). | dessa kan
allménnainstallningar goras:

Allmént
Allméant Installningar E3
futomatik [1) | futomatik [2] | E-mail | Export
Bmént | visa/Skivut(l) | VisasSkivut(2 | Mapp | Sikerhet

— Anzlutning time-out
|2 3. Sekunder

— Awlaz via zeriellt granzznitt
" utan dialog "R adera minne"

& med dialog "Radera minne"

— Awlazning matvarden
[~ st automatiskt data hill befintiga enheter
[ skapa allid en ny enhet

[~ Automatiskt radera matvarden frén datamedia [diskett, ATA flash card) efter inl&sning

— “iza momentarnsarden
[~ Akustisk signal vid lamm [Lex. installd lampunkt]
Filnarnn: ID:'\F'FHEIEFHAMS'\FHead'\A-’in32\src'\wav'\redaIert.wav

e P

[~ Automatizk igenkanning av senelt granszritt

V] tid som and utning skall forsokas, " Anglutning time out” (pil uppét =
langre; pil neddt = kortare).

Vvalj om frégan 'Radera minne' visas fore data 6verforing. Detta gors vid
avlasning med seriellt granssnitt.

Véalj om véarde som lases ut under ” Avlasning méatvarde” skall lagrasi befintliga
enheter eller om en ny enhet alltid skall genereras. En bock visar vilket val som
gjorts.

o

Pa momentanvardesvisning, klicka pd” Akustisk signal vid alarm (t.ex. instélld
alarmpunkt”). Nar ett alarmvilkor uppfylls genereras en akustisk signal fran
PC:n.

Aktiveraeller deaktivera” Automatisk avkanning av seriellt granssnitt”.

Bekréfta altid instélIningséndringar genom att vélja OK.
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Visa/ skriv ut

Visa / skriv ut

Aktivera/ deaktivera (Ja/ Ngj ) om foretagslogon ska skrivas ut. Detta véljs
under sektion Logo vid utskrift. V&lj individuell logo med Andra logo.
L ogotypen som anvands visas dai fonstret.

Installningar

utamatik [1) | Automatik [2] | E-rnail | Export
Al Wiza # Gkriv ut [1) | Wisa /Skivut (2] | Mapp | Sikerhet

i Logo wid utsknft
. me
¥ ja

Lo L Andralogo ;

% Anm: Logotypstorlek skall wara 200 200 pixel

— Spara senast visade tidsormrade
* ja
. ne

— Yiza matvarden frén databas

kax. antal matvarden per tabell ISEDDD 3.,

[v Sat automatsikt basta kolumnbredd

¥ Anvind "Hot Images"
¥ Use main diaslogue background gradient

Anmarkningar

Innan onskad logotype valjs maste den varainkopierad i mappen dér
programmet &r installerat.

Programmet stodjer foljande filtyper: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf.

Logons storlek ska vara 200 x 200 pixel.

Vdlj (Ja/ Ngj ): Spara senast visade tidsomrade. N&r programmet ar aktivt

kommer det ihdg sista visade tidsintervall for historikens métvardesvisning. Nar

det & deaktiverat visas hela det tillgégliga tidsintervallet.

Anvand " Hot Images" . Aktivera denna funktion genom att sétta en bock i
boxen.

Anmarkningar
Om det uppstér fel vid visning av symbolfaltet, deaktivera, Hot Images®.
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Mapp

Mapp Registerkortet visar vilken mapp som anvands till att lagra data pa harddisken.

Anvand kommandot Andra for att valja annan mapp.

Installningar x|
utamatik [1) | Automatik [2] | E-rnail | Export
Allmnant I Wiza / Skriv ut [1] I YWiza f Skriv ut [2) Mapp | S akerhet
i Datamapp

ID:'\F'FIEIEHAMS'\HEADWINBE'\SHE‘\Data Andra

i Importerasesportera mapp

ID:‘\F'FEEIEFE.-’-‘«MS\HEADWINE\SHE\Emhange Andra

— Automatizk mapp

|l

ID:‘\F'FH:IGFE.-’-'«MS\HEADWIN32\SHC\Automatic Andra
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SAker het

Sédkerhet

| detta registerkort kan ett L 6senordsskydd aktiveras vilket sedan begransar
tillgangen till programmet.

Installmngar B3

futomatik [1) | futomatik [2] | E-mail | Export |
glmant | Wisa/Skivut(l) | Wisa/Skivut(2l | Mapp Sakerhet

— Lozenordsskypdd ; = T |
 Deaktiverad | Apyvandaradministration I

£+ Akliverad

Anmarkning om losenordszkydd: ;l

Tillgang till denna programyara kan kontrolleras med lazenord. % alfritt antal “anrandare’ kan
skapas. Ett antal olika rattigheter kan tilldelas varje individuell arwandare innebarande att olika
arvandare kan ha tillgéng till alika funktioner.

Tips:

- “Anvandare' K.an skapas och underhallas med valet “Anvandaradmimiztration’'.

- Far att losenordsskyddet skall kunna aktiveras méste tminstone en arwandare ha ratigheter
zom "“Admimstrator’ [alla rattigheter).

Om L osenordsskydd har aktiverats kallas det nddvandiga dial ogféltet upp
genom att valja Anvandaradministration . Musklicka pa kommandot Lagg till
och lagg till en anvandare i Lésenordsskydd . Foljande dialogfénster visas:

Anvandare 7| x|

Al | Riattigheter I

Login narnn: I.&dmin

Werkligt nann: I.&dministratnr

Skriv in lozenord: I""’“‘"

Upprepa losenard: I""’“‘"

R &ttigheter: I.t’-‘-.dministratdr [alla rattigheter) j
Ldzenord giltigh: ILdsennrd Ltan tidzgrans j

™ Lizenord maste Sndras efter fdrsta inloggning
W &reeandare kan byta ldsenord
™ Atkomst nekad

= | Eutormatish mantvetloekeing efter 2ifelakige inleganingar

Avhrgt |

Matain all nédvandig information fér en ny anvandare i listan och bekréfta med
OK.

Anvand dialogfonstret Réattigheter for att valja vilka funktioner den nya
anvandaren har tillgang till (bock = méjlig funktion for ny anvandare):
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Export

Anvindare 2| x|

Alimant  Rattighster |

[WiStart/ston av autamatizk aviasning

[ Arveandaradministration

Ange batchdata

[ Lagga till rny enhet

Wiza enhetzinztalningar

[[] Exportfimport 2w enhetsinstallningar
[] Andra enhetsinstallningar

[] Radera enhetsingtallningar

[] Byta anvanda enheter

[ Lagrasladda matvarden

Aylazning matyarden

‘isa matvarden

Wiza matvarden: Aindra kanalinstalining
Exportera matwarden

[] Radera matvarden

Yiza momentanyarden

[[] Overfiara program till enheter o
[ Andra programinztaliningar

g Servicefunktioner LI

T |

Anviands kommandot Andra kan |6senord dndras for anvandare i dialogfonstret
Anvéandare. Under Anvandarunderhdll kan en anvéandare tas bort fran
[6senordslistan med Radera. Kommandot Detaljer visar instaliningarnai
Anvandare dial ogfélt.

Anmarkningar

Tillgéng till denna mjukvara kan kontrolleras med | 6senordssystemet. Ett antal
"Anvandare” kan genereras. Dessa” Anvandare” kan allatilldelas varierande
réttigheter vilket innebér att olika funktioner i programmet blir tillgangliga for
olika anvandare.

Anvandare kan l&ggastill eller andras under Anvandaradministration .

For att |6senordsskydd skal kunna aktiveras maste atminstonde en anvandare
vara administrator (allaréttigheter).

Export

| registerkort Export finns en mojlighet att sétta tabellformat for automatisk
dataexport (*.txt). Foljande majliga format for tabell &r tillgangliga :

Installmngar B3
glmant | Wisa/Skivut(1) | Wisa/Skivut(2 | Mapp | Sakehet |
Automatik (1) | Automatik (2) | E-mai Export
— Tabellfarm

I~ Skapa bk
¥ Testiinverterad form

— Kaolumner granser
% Tabulatar = Komma

" Semikolon " Mellanzlag

i Decimal tecken
" Decimal purkt i+ Decimal karmma

— Format tidzmarkering
£ 0000kO0: 00 £+ 000,0000 timrmar 0 sekunder

€ 0000:00:00 ¢~ 00,00000 dagar

Bekréftaval med OK. Déarvid acceperas instdllningarna och lagras.
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E-mail

E-mail

Detta registerkort innehdller instalIningen for datadverforing med e-mail.

Serveringtéllningar: Matain severinstéllning i respektive dialogfonster.

Lokala instdllningar: Matain Anvandarnamn och Anvandarens adress for
tillgang till e-mail-server i detta dialogfonster.

Testa instéllningar: Testa korrekt e-mail installning med kommandot Anslut ,
Sand E-mail och Avduta anslutning .

Installmngar B3
glmant | Wisa/Skivut(1) | Wisa/Skivut(2 | Mapp | Sakerhet
Autoratik [1] I Automatik, [2] E-mail I Export

— Serverinztallningar
SMTP ard: ISEHVEHNAME
Paort: |25 j
Anwandar-1D: Imichael.cool

— Lokala inztallningar
ArvEndamannh: IMichaeI Coal

Anvandarens adress:

Imichael. coolEcampary. com

i Testa installningar

Anzlut

| Shicka Exnrai Bt rarbindelse
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Automatik (1)

Automatik (1) Automatik (1) registerkort visar installning for automatisk utskrift av olika
inkommande meddelanden eller felmeddelanden.

Klicka bredvid Automatiskt utskrift inkommande meddelanden / larm for att
aktivera en automatisk utskrift eller p& E-mail med meddelande / larmtext for
att automatiskt sanda fel meddelanden med E-mail. Foljande fonster visas om
automatiken &r aktiv:

Installmngar B3
glmant | Wisa/Skivut(1) | Wisa/Skivut(2l | Mapp | Sakerhet
Awtarnatik [1] I Automatik [2) I E-mail I Export

v Automatisk utskrift av meddelanden / lam
¥ E-mail med meddelande # lamtext

i Meddelanden

ISamIa thop och sknv ut efter 15 meddelanden j

— E-mail med meddelande ¢ larmtext

Till: |adress'| (Etest. com
Kopia: I
Skicka E-mail
Tips: -

Fior att E-mail skall kunna sa8ndas maste serverinstallningarna vara gjorda. [Huvudmeny -
Diverze --» Programoptioner --> Inztallningar - E-mail].

Orm E-mail skall s3ndaz till mer 3n en adrezs skall dessa vara skilida av ett zemikalon [t ex
adresz] (@itest com;adrezs2(@test, com].

Det finnz inga garantier for att E-mailet kommer att sandas. Detta ar avhangigt av den

[]

Meddelanden:
- Samlain och skriv ut nér bestamt antal uppnétts (installbart)
- Omedelbar utskrift (ett meddelande per sida)
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Automatik (2)

Automatik (2)
| detta registerkort gérs Modeminstallning.

Kontrollerainstéllningen med kommandot Kontrollera installning.

Installmngar

glmant | Wisa/Skivut(1) | Wisa/Skivut(2l | Mapp | Sakerhet
Autamatik [1) Autarnatik [2] I E-mail I Export

— Modeminstallning for mottagna meddelanden

PC port R

Baudhastighet: {13200 =l
Databitar E =l
Paritet: [Hane =l
Stopphitar: [1 =]

Kaontrollera ingt. |

— Automnatik
[T Startar autornatiskt efter |2 3-. ThiriLter
 Skrivare
| FinePrit-Treiber (3.1 an FPR1: =]
Utsknft v matvarden - storlek. axelbeteckningar: | J
shar liker
Skrivare :

Vdlj i rullgardinsmenyn vilken skrivare som skall anvandas.
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Hjalp

Anteckningar om hjalpfunktionen

Anmarkningar
% En handbok for detta program finns painstallations CD-ROM. Det & méjligt att

dppna, |4sa och skriva ut denna fil med gratisprogrammet Adobe® Acrobat
Reader.

Programinformation

Programinformation visar den aktuella programversionen. Med kommandot
Detaljer visas ala programdetaljer for denna version.
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Natverk

Flera anvandare av databasen

Nétverk tilldter mer n en anvandare att hatillgang till databasen i programmet.

VissaviktigainstalIningar maste goras.

Viktiga anteckningar for natverksdrift

For att undvika dataforlust méaste ett stabilt natverk finnas.
OBS!

Nar underhdll sarbete utfors pa natverket &r det absolut nddvandigt att stanga alla
Oppnadelar av programmet. Om inte detta gors kan det ledatill férlust av data.

Generera datamapp
En mapp for databasen maste skapas pa nétverket.

Anmarkningar

Allaanvandare behéver bade |3s- och skrivréttigheter for denna mapp.
Néatverksadministratoren ansvarar for detta

Starta detta program. Tittai registret Mapp i menyn Diverse-->
Programoptioner --> Installningar .

Stall in den skapade nétverksmappen som datamapp.

Nu &r det &t att anvanda databasen. For sékerhets skull skall sakerhetssystemet
vara aktiverat. Detta kommer att skydda lagrade data ( se ocksd ” Sakerhet”)

Begransning

Logga pa

Varje anvandare kan bara logga in pa databasen en gang. Om en anvandare
loggar in en gang till kommer detta att ledatill ett felmeddelande och processen
avbryts.
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Radera enheter frdn databasen

Innan enheter tas bort fran databasen maste kontroll ske sa att ingen annan
anvéandare &r uppkopplad mot enheten.
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Databaskonvertering ( 16 till 32

bit )

Manuell konvertering av enhetsinstallningar / lagrade

matvarden

For att konvertera enhetsinstallningen och / eller lagrade métvarden fran befintlig
16-bit databasin i det nya 32 bit databasformat, folj dessa steg:

6.

Starta 16-bit PC programmet.

Exportera enhetsinstallningen (Diverse --> Export
enhetsinstalIningar)

Lagra matvarden (Diverse --> Lagra/ Spara méatvarden)
Starta det nya 32-bit PC programmet.

Importera enhetsinstélIningen (Enhet --> Visa/ &ndra
enhetsinstélIningar / [&gg till ny enhet --> Import enhetsinstallning)

Importera métvarden (Diverse --> Ladda métvéarden)

Vid fler &n en enhet, steg 2 till 6.

Automatisk konvertering av databas

Konvertering av befintlig 16-bit databas med instélIningar och métvarden till 32-
bit databas kan géras automati skt.

1
2.

3.

Starta 32-bit PC programmet.

Starta konverteringen ( Diverse --> Service -->
Databaskonvertering (16 till 32 bit).

Folj instruktionerna som visas.

Anmérkningar:

Den gamla databasen éndras inte utan data forblir intaktai den.

Setill sA att databasen inte & i bruk under konverteringen.

Med stora mangder data och manga enheter kan konverteringen talang tid, upp
till fleratimmar. Vi rekommenderar darfor att konverteringen sker i flerasteg sa
att datorn inte & upptagen under Iang tid.
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