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Introduktion

Forord

| dette kapitel introduceres betjenings- og udlsesningssoftwaren,
systemkrav og installation af softwaren.

Opbevar denne vejledning i et pengeskab i trykt form eller gem den som
fill

Symboler

OBS!

(‘_rb Dette symbol anvendes nar data kan beskadiges, hvis instruktionen ikke
falges!

Note

% Dette symbol bliver anvendt nar der skal ggres opmaerksom pa noget
specifikt.

Reference

Dette symbol henviser til information i gvrige kapitler eller afsnit..
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Skrifttyper

Menupunkter

Menupunkter og program kommandoer vises altid med fed skrift/kursiv.
Menunavn, menupunkt og undermenupunkter bliver altid skilt fra
hinanden med '-->".

Hardware og softwarekrav

Der stilles fglgende systemkrav:

* IBM PC eller kompatibel fra Pentium 166 PC MHz
* 64 MB RAM

e CD ROM drev

e Skeaermoplgsning mindst 800 x 600 Pixel

*  Windows 95/ eller 98 / eller ME / eller NT4.0/ eller 2000

Anbefalet minimum Pentium 400 MHz
konfiguration 128 MB RAM
120 MB fri harddisk hukommelse
Skeermoplgsning 1024 x 768 Pixel
Alle navne og beskrivelser kan veere de individuelle brugeres
handelsnavne.
Installation

Start opséaetning

Placer CD i drevet
Hvis autostart er aktiveret startes installationen automatisk. Er det ikke
tilfeeldet, ga til biblioteket ,...\install* pa CD'en og start ,Setup. exe*.

Falg installationsprogrammets instruktioner

Nu kan programmet startes

Hvilke programmer finder jeg pa CD'en?
Udover den aktuelle software findes fglgende program:

* WinSer32, terminalprogram

4 « Introduktion
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Hvor finder jeg den nyeste version?

Please contact your supplier.

Datasikkerhed

Den anvendte instrumentering gemmer maleveerdier og haendelser. Nar
disse informationer er blevet fejlfrit overfart, gemmes de sikkert i PC’ens

database.

Hvis der er manipuleret med data, genkendes det og vises markeret p&
PC’ens skaerm.

DatodTid Statuz | Channel 1 | Channel 2
biddel. biddel.
C C
05.04.01 0R:00:00 {0k 1.7 873
05.04.01 06:06:00 {3 4.0 1214
05.04.01 061200 [0k 1.7 851

Histarik § Unit 1 [Tabel] i Unit 1 [Log]

Dataintegritet: Checksum fejl (3]

Betjenings- og udlaesningssoftware
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Betjening

Oversigt

Hovedmenu

| det falgende kapitel findes detaljerede beskrivelser af enhver funktion,
der kan kgres med denne PC software. Betjeningsniveauet er opbygget
saledes:

Der kan veelges falgende menupunkter:
 Enhed
* Vis
e Udlaesning
* Automatik
» Ekstra

e ?(Online hjeelp)

En yderligere menu med kommandolister fremkommer nar hoved-
menupunktet er blevet valgt (klik med mus). Denne PC software abner et
dialogvindue sa snart en kommando er blevet valgt:

= —[ofx]
Enhed Vis Lldisssning  Auto, defstransmission Diverse 7
-

T Codl B oy @y H
A | Sy E H El% LTJ-R% L'e

II-'L’--T
Ea"-."n.' f mndre enhedsopseeimang [ oprel my e
Enhed Ephedsgruppefaniseg  Yis
O | % 0| 845 &5
WIE enhedsgnpperfani=g Group 1

=B Enhedsguppe/anieg Enhnd@ummm .. | Instaistion | Suppl informe
'3 Group 1
= Group 2

| | ]

s

Status line F‘I""”‘“‘""
Dlalogvmdue

I ! I v

EEE|

| E@ |
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Menusymboler Falgende symboler er til radighed:

Vis méaleveerdier
fra data base

Vis gjebliksveerdier:
Bargraph

Vis gjebliksveerdier:
Kurver

Vis gjebliksveerdier
Digitale veerdier

Vis/eendre enhedsopseetning/tilfgj ny enhed

|

Automatisk
Udlees maleveerdier via diskette

Udlaes malevaerdier via PC kortdrev

Udlses méaleveerdier via interface/modem

Programmet abner det respektive vindue nar ikonen er blevet valgt (mus
klik).

Enhed, dialogvindue Sa snart en funktion veelges i hovedmenuen eller via en menu ikon
abnes det respektive dialogvindue. Dialogvinduet er opbygget pa samme
made, afhaengig af betjeningsniveauet i hovedmenuen.

Hvis et menupunkt veelges fra Hoved menuen vises en pull down menu
med dialogkommandoer. Klikkes der p& en menuikon i Menu ikon
bar’en, udfgres denne kommando straks uden brug af pull down menu.

Der findes falgende ikoner i enhedsdialogvinduet:

Betjenings- og udlaesningssoftware Betjening « 7



AN

Abn enhed

Sog enhed

O = | 4 B &
I— Sag efter enhed

Indsaet enhed

Fjern enhed

Kopier enhed

Abn enhed(er)

Tilfgj ny enhed

Iy 5y
I— Detaljer

Liste

Inds. ny enhedsgrp. / anlaeg
Fjern ny enhedsgrp. / anleeg
Tilfgj ny enhedsgrp. / anleeg
Gentag sggning

Note

De flg. kommandoer fra pull down menuen i menupunkterne Enhed og
Vis er ens i alle enheds-dialogvinduer. Se ogsé Vis/andre
enhedsopseaetning/tilfgj ny enhed om andre kommandoer fra pull down
menuen Enhed

Enhed

Veelg kommandoen Abn enhed hvis der skal etableres forbindelse til
den valgte enhed.

Veelg kommandoen Sgg enhed. Indtast enhedsbetegnelsen i
tekstvinduet og bekraeft med OK. Hvis den gnskede enhed bliver fundet
flytter cursoren enhedsgruppen og markerer den fundne enhed.
Sggningen afbrydes hvis der ikke findes en enhed med den indtastede
betegnelse i databasen.

Dersom den komplette enhedsbetegnelse ikke kendes, er det nok at
indtaste en del af betegnelsen efterfulgt af en *, f. eks. Data. Cursoren vil
derefter ga til den fgrste enhed, der passer til beskrivelsen.

8 ¢ Betjening
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Gentag sogning Der kan sgges efter flere enheder med kommandoen Gentag segning
efter enhed eller ved at bruge F3 funktionstasten.

Veelg alle enheder Dersom kommandoen Veelg alle enheder benyttes, aktiveres alle
enheder i dialogvinduet..

Afbryd Veelg kommandoen Afbryd, for at lukke enheder- dialogvinduet
Vis

Detaljer For at se detaljeret information om den valgte enhed, benyttes

kommandoen Detaljer eller den respektive menuikon.

Liste Hvis der kun er brug for en liste over enheder vaelges kommandoen
Liste eller den respektive menuikon. En markering i pull down menuen
viser den valgte mulighed

Ved brug af Opdater kommandoen eller F5 funktionstasten opdateres
visen i dialogvinduet.

Direkte valg af enhed
Veelg den gnskede enhed direkte i listen. Ved at bruge hgjre musetast
aktiveres pull down menuen fra menuen Enhed

Betjenings- og udlaesningssoftware Betjening ¢ 9



Hvordan starter jeg?

Farste opstart

Veelg sprog

Udvalgsliste af
enhedstyper

Betjeningssproget i denne software veelges ved fgrste opstart.
| gjeblikket kan der veelges fglgende sprog:

Tysk

Engelsk (GB)

Hollandsk

Fransk

Dansk

Italiensk

Engelsk (USA)

Svensk

Der kan til enhver tid veelges et andet sprog: Ekstra ->Programmer
valgmuligheder ->/Endre sprog

Nar softwaren startes farste gang kan der laves en liste over de
enhedstyper, der skal placeres i databasen.

Afheengig af de valgte typer vises alle relevante funktioner. Det giver et
bedre overblik over enhederne ved idriftsaetning

Der kan tilfgjes eller fijernes enheder senere med menuerne: Ekstra
>Program optioner->Vaelg anvendte enheder.

10 « Hvordan starter jeg?
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Fagrste skridt med denne software

Oprette en enhedsgruppe Der er ikke disponible data i databasen ved fgrste opstart af softwaren,
fordi programmet kreever, at der oprettes en enhedsgruppe.

Foalgende dialogvindue forekommer i Enhed->vis/aendre
enhedsopseetning/tilfaj ny enhed.

Information

@ Der er endnu ikke oprettet en enhedzgruppe/anlaeg. Opret venliget enhedsgruppes/anlzeg.

Der skal indtastes mindst 1 karakter til identifikation af enhedsgruppen.

Tilfaj ny enhed Nar der er oprettet en enhedsgruppe tilfgjes en ny enhed til gruppen. En
detaljeret beskrivelse af hvordan det gares, kan findes i kapitel 4.

Nar der er indlagt data om enheden i databasen, kan méalevaerdier
indleeses/vises eller eksporteres. Se "Gem maleveerdier” og "Indlees
maleveerdier”
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Menu 'Enhed' - Opret eller
vedligehold enhedsdatabase

Generelt

Med denne menu vedligeholdes databasen.

Note

% Enheder, der skal seettes op, udlaeses eller vedligeholdes med denne
software, skal fgrst oprettes i enhedsdatabasen. Derefter er alle
indstillinger/veerdier tilgaengelige ved at veelge enheden.

Hovedmenuen Enhed er opdelt i fglgende undermenuer:
* Vis/aendre enhedsopseaetning/tilfaj ny enhed

e Afslut program

Vis/eendre enhedsopseaetning/tilfgj ny enhed

Tilfgj ny enhedsgruppe
Tilfaj ny enhedsgruppe Far en enhed kan placeres i en database, skal der oprettes en
enhedsgruppe.

Det er muligt at gemme enheden i forskellige biblioteker og under
biblioteker, i de sékaldte Enhedsgrupper. Enhedsgruppens navn er
valgfri og kan eendres til enhver tid, hvilket fremmer forstaelsen. Det er
seerlig vigtigt, hvis der skal vedligeholdes et stort antal enheder.

Tilfej ny enhedsgruppefanleg

ok | abpd |

Der skal indtastes mindst 1 karakter i tekstvinduet.
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Tilfgj ny enhed

Nar der er oprettet en enhedsgruppe, kan der tilfgjes en ny enhed.

Ud over Enhedsidentifikation pa mindst 1 karakters leengde, kan der
tilfgjes Installationspunkt og yderligere Information.

Note
% Teksten i Enhedsidentifikation skal veere forskellig for hver enhed..

Sa snart der er valgt transmissionsform, indleeses enhedsopsaetningen i
softwaren.

Der kan veelges falgende transmissionsformer. En beskrivelse findes i
Indlaes enhedsopseetning:

e Seriel, (f.eks. RS232 / RS485)
*  Modem

» Ethernet (TCP/IP)

+ Parameter fil fra et datamedie

Tilfej ny enhed 7] x|

— Generel infarmation

Enhedsgruppex’anlaegiﬁruppe 1

Erhedsidentifik ation: IEnhed‘I

Inztallation point: I

Infarmation: I

Weelg hvordan data zhal overfares:

todem
Ethernet (TCPAIP)
Pararmeterdil fra en datakilde [f eks. diskette, ATA flazh card)

< Bt | Fortzzt > I Afbrpd
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Flyt
Klip/indseet
Omdob
Slet

Eksisterende enhedsgrupper

Nar der veelges menu punktet Vis/eendre enhedsopsaetning/ tilfaj ny
enhed fremkommer et vindue, der er opdelt i to ruder. Pa venstre side
fremkommer en liste af eksisterende enhedsgrupper og hgjre side viser
enhederne i den valgte enhedsgruppe (se Enhedsdialogvindue).

En gruppe kan flyttes til en anden gruppe med "Traek + slip” funktionen
med mus eller cursor. Alle enheder i gruppen automatisk med.

Enhedsguppe/anlaag Wiz
E':. Tilfaj ny enhedzgiuppesanlsg

ES{, Klip enhedzgruppedanlzzg
E% |rdseet entiedsanippesanl=g

Omdab erhedsgruppedanlazg
Ei( Slet enhedsgruppe/anlaag

Med kommandoerne Klip/indsaet gruppe/anlaeg og Indsaet
enhedsgruppe/anlaeg kan grupper flyttes til en anden gruppe indenfor
den eksisterende liste. Alle enheder i gruppen flyttes..

Enhedsgrupper kan omdgbes til enhver tid.

Veelg den gruppe i listen, der skal omdgbes. Vaelg kommandoen Omdgb
enhedsgruppe/anlaeg i menupunktet Enhedsgruppe/aniaeg . Indtast et
nyt navn i tekstvinduet og bekraeft med OK.

Note

Enhedsgruppens navn skal vaere unikt. Der ma ikke forekomme flere
grupper med samme navn!

Veelg den enhedsgruppe, der skal slettes fra listen. Veelg kommandoen
Slet enhedsgruppe/anlaeg i menuen Enhedsgruppe/anlaeg..

Note

Der kan kun slettes tomme grupper, d.v.s. alle enheder og undergrupper
skal slettes eller flyttes farst.

OBS!

Sletning af en enhedsgruppe kan ikke fortrydes.

En gruppe slettes farst nar det bekreeftes med Ja i det vindue, der
fremkommer

Bekr=ftelse B4

@ Skal enhedzaruppensanlzegget Gruppe 1° slettes?
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Klip/indseet

Kopiér

Flyt

Omdgb

Slet

AN

Eksisterende enheder

Med denne kommando kan en enhed flyttes fra en gruppe til en anden.

Veelg enheden fra enhedslisten. Vaelg kommandoen Enhed-
>Klip/indsaet enhed. Det er derefter muligt at anbringe enheden i en
anden gruppe med kommandoen Enhed->Indsat enhed.

Den valgte enhed kan flyttes til enhver enhedsgruppe/undergruppe.

Alle enhedsindstillinger og maleveerdier flyttes automatisk med enheden.

Med denne kommando kan en enhed kopieres til en anden gruppe.
Enhedsopsaetningen kopieres ogsd, men malevaerdier kopieres ikke!

Et specifikt tal identificerer en kopieret enhed.

Veelg enheden der skal kopieres. Veelg kommandoen Enhed->Kopiér
enhed. Det er nu muligt at placere enheden i en anden gruppe. Veelg
kommandoen Enhed->Indsaet enhed.

Abn vinduet Vis/zendre enhedsopsaetning/tilfaj ny enhed. Med 'Traek
+ slip” funktionen kan enheder flyttes ved at vaelge en enhed fra
enhedsdialogvinduet og flytte den til en enhedsgruppe eller
undergruppe.

Hele enhedsopsaetningen og malte veerdier flyttes automatisk til den nye
enhedsgruppe.

Veelg den enhed som skal omdgbes fra enhedslisten. Veelg menuen
Enhed ->Omdgb enhed. Indtast ny enhedsidentifikation i tekstvinduet..

Enhedsidentifikationen skal veere unik. Det er ikke muligt at have flere
enheder med samme identifikation.

En enhed kan flyttes fra enhedsdatabasen. Vaelg enheden, der skal
slettes, fra listen. Veelg menupunktet Enhed ->Slet enhed.

Falgende advarsel forekommer. Enheden slettes farst nar det bekraeftes
med Ja.

OBS!

Sletning kan ikke fortrydes. Hele enhedsopsaetningen og malte vaerdier
bliver slettet!
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Importere enhedsopseetning

Parameter filer, der er blevet gemt eksternt, kan importeres til databasen.
Veelg menupunktet Importér enhedsopsaetning/aendre
enhedsopseaetning fra menuen Vis/tilfaj ny enhed. Nar drevet/filen
(*.stg eller *.ruf) er blevet valgt, kan opsaetningen importeres.

Eksportér enhedsopseetning

En valgt enhed kan eksporteres eller kopieres fra enheden. Data i
databasen bliver ikke slettet. Nar drevet/filen (*.stg eller *.ruf) er blevet
valgt, kan opsaetningen kopieres til et datamedie eller det valgte PC-drev.
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Indlees enhedsopséaetning.

Seriel transmission via et
RS232/RS485 interface

AN

Indlees/vis enhedsopseaetning fra ny enhed

Forbind enheden til PC-ens serielle port.
Interfaceparametrene skal veere lagt ind.

Hvis det gnskes, kan programmet selv indsaette de ngdvendige
parametre og oprette forbindelse til enheden.

1. Automatisk check af interface parametre.

Tilfej ny enhed i E3

— Interface parametre

Check automatisk,

Indstillinger:

Erhedsadresse; IEI'I
Wersionzkode: I""""

2. Manuel opseetning af interface parametre

Veelg tekstfeltet Tilfgj ny enhed ->Manuel opsaetning og indtast de
relevante interface parametre.

Tilfaj ny enhed 2

— Interface parametre

Indstillinger:

Enhedsadresse: Im
Yersionskode: Ir

Enhed: I\-’isual [ata Manger j
FC port: {com1 =]
Baudrate: lm
Dratabits: m
Paritet: lm
Stopbits: lﬁ

< Betur | Eortzzt > I Afbrped |

Opseaetning af '‘Baud rate', 'Paritet’ og 'Data- /Stop bits i 'Interface
parametre’ skal svare til opseetningen af den tilsluttede enhed.

Nar opsaetningen er blevet bekraeftet, gemmes de i databanken og kan
redigeres til enhver tid

Note

Hvis der skal overfgres enhedsopsaetning fra mere end en enhed via
RS485-interface skal hver enhed tildeles en adresse (mellem 1 og 99, i
bade enhed og PC software).

Betjenings- og udlaesningssoftware
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Seriel transmission via et
modem

Transmission via Ethernet
TCP/IP

Enhedsopseetning fra en
datakilde

Enhedsopseetning kan ogsa overfgres
bade enhed og PCen.

via et modem. Et modem tilsluttes

Veelg transmission mode Modem. Indtast modem data. Indtast telefonen
nummeret til det modem, enheden er forbundet til, i feltet

Telefonnummer.

Tilisj ny enhed K3
— Modem indztilinger
Opkaldssyztem: IMFV [tone ringesystem) j
Lirie nummer; IEI
¥ ent pa klartone for opkald
Afbryd Opkaldzsekyens efter; I B0 Sekunder
Telefon Mr.: 01234 /567890
< Retur | " Fortszts | Afbryd |

Enheden skal veere sat op til modemkommunikation. Se Opsaetning af

modem.

Hvis der veelges transmission mode Ethernet TCP/IP kan data overfgres

direkte via det lokale netveerk.

Der indtastes en 4- cifret IP adresse og veelges data transmissionsport.

Tilfe} ny enhed

— Ethernet [TCPAR)

P address: Iﬁ 183 Iﬁ Iﬁ
Port: I 2000

Yerzionzkode: I""""
Enhedsadresse: IU'I

< Betur |

atbyd |

Hvis der veelges transmission mode Parameter filer fra en data kilde (f.
eks. diskette, ATA flash card), indleeses data direkte fra en enheds

parameter fil (rpd).

18 « Menu 'Enhed' - Opret eller vedligehold enhedsdatabase
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Gem enhedsopsaetning

Gemme opsaetning i
databasen

Vis/eendre enhedsopsaetning pa en eksisterende
enhed

Hvis en enhed allerede er oprettet og gemt i databasen, kan
opsaetningen umiddelbart udleeses fra database. Veelg enheden fra

enhedslisten ved at dobbeltklikke med musen eller veelg menupunktet
Vis/zendre enhedsopsaetning/ tilfaj ny enhed->Menu Enhed->Abn
enhed.

Hvis der skal zendre pa enhedsopseetningen, skal enheden vaere
forbundet til en PC. Ellers vil &ndringerne kun blive gemt i databasen,
men de kan overfares til enheden pa et senere tidspunkt.

Nar en enhed er blevet valgt fra enhedslisten fremkommer et vindue med
en liste over enhedsopseetningen, f. eks. digitale inputs,
grundindstillinger, analoge inputs, diverse osv. Indstillingerne afhaenger
af den valgte enhed.

Fl\l'ls / ®=ndre enhedsopz&tning / opret ny enhed

Fzerdig  Enhedsindstillinger  Ekstra
RN o A = |
= E.}.md ! Apparat identitet: IApparat 1
" Display NT/ST skift [anomatisk =]
. Diskette skift :
.- Baggrundsbelysring WT/ST region: IEuropa j
& Af“?logel inputs Werzionzkode: IDDDD
23 Digitale inputs
- Diverse Temp. enhed: I“E j
- Servi
ik Hastighed: Imrn.u’h j
Std. hastighed: [ 20mmh =l
Alarm hastighed: |2EImrn.u’|“'| j
Kanal identitet: IStandard, 10 digit j
I I 4

Hvis den aktuelle opsaetning skal vises, dobbeltklikkes pa det gnskede
menupunkt. En dialogvindue &bnes i hgjre side dialogvinduet. Her vises
alle relevante data.

De viste data kan eendres. Placer cursoren over veerdien som skal rettes
og indtast ny veerdi eller veelg den gnskede indstilling fra pull down
menuen.

Den nye enhedsopseetning kan gemmes pa forskellige mader:

1. Gem kun i databasen.
2. Overfar til enhed.

3. Gem pa datamedie (diskette eller flash card).

Veelg den gnskede metode i Menuen Faerdig.

Feerdig

Hvis der er foretaget aendringer i opsaetningen af en enhed, kan data
gemmes i databasen eller overfgres til enheden. Desuden kan data
gemmes pa et datamedie.

1. Enhedsopseetning gemmes kun i databasen.

Betjenings- og udlaesningssoftware
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Veelg menupunktet Gem opsaetning i menuen Vis eller aendre
enhedsopseetning/tilfaj ny enhed ->Faerdig. Den nye
enhedsopsaetning kan nu gemmes i databasen.

Overfor til enhed 2. Overfgr enhedsopseetning til enhed.

Veelg menupunktet Overfor opsaetning til enhed i menuen Vis eller
andre enhedsopseetning/tilfaj ny enhed ->Feerdig. Den nye
enhedsopsaetning bliver overfart til enheden.

OBS!
@ Nar enhedsopsaetningen andres slettes gamle malevaerdier i enhedens
hukommelse og pa datamediet (f.eks. diskette, ATA flash card)!

Hvis de gamle maleveerdier skal gemmes, fiernes datamediet fra
enheden eller data skal udleeses via den serielle port. Maleveerdierne
gemt p& PC’en aendres ikke.

Advarsel

Heiz enhedsindstilingeme sndres slettes alle gamlevaerdier | hukommelzen svel zom pd datamediet [f eks.
diskette, ATA flash card) !

Heis der er behov for at gemme data fra hukaommelzen, figm diskette og udls data via den serislle
forbindelze [alle méledata gemt pé PCen forbliver intaktz).

dibryd |

Den nye opseetning overfares farst til enheden nar der bekraeftes med
OK i dialogvinduet.

Opret datamedie til 3. Opret datamedie (diskette, ATA flash card).

opszetning En eksisterende opsaetning af en enhed kan kopieres til et datamedie.

Veelg enhed fra enhedslisten. Derefter veelges menupunktet Opret
datamedie (diskette, ATA flash card) i menuen Vis/aendre
enhedsopseaetning eller tilfaj ny enhed->Fgerdig. Veelg derefter
drevet, hvor datamediet placeres. Nar der bekraeftes med OK, overfares
parameter filerne (*.rpd).

Udskriv enhedsopsaetning

Veelg menupunktet Udskriv enhedsopsatning i menuen Vis/aendre
enhedsopseetning/tilfaj ny enhed ->Faerdig. Nu udskrives alle
enhedsopsaetningsdata for den valgte enhed.

Ny udleesning af enhed eller on-line a&endring

Hvis der er foretaget aendringer af opsaetningen direkte pa enheden kan
data med fordel overfgres til databasen. Det er ogsa muligt at gemme
data i en fil pa et datamedie.

Enhedsopseetning kan ogsa eendres on-line. Enheden tilsluttes PC’en
enten via Ethernet TCP/IP, den serielle port eller et modem. Datamediet
skal veere anbragt i drevet.
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Ezrdig | Ephedsindstilinger  Ekstra
" g E My udlzzsninge via interface [f.

iz / @&ndre enhedsopstning / opret ny enhed

enel, Modem, TCPAP)
= Enfe My udlzzsning fra datamedie [f. eks. diskette, ATA flash card)

E| i Online indztilinger

Display NTAST skift:
- Digkette skift :
‘- Baggrundsbelysning NT/ST region:

Analoge inputs

T e Yersionzkode:
[+- Diaitale inouts

IAutomatisk j
IEuropa j
o000

Betjenings- og udlaesningssoftware

Menu 'Enhed' - Opret eller vedligehold enhedsdatabase « 21



Ekstra

Her kan der foretages yderligere indtastninger om enheden eller
snitfladen. Man kan ogsé opseette automatiske funktioner eller tilpasse
dem til applikationen. Fglgende menupunkter kan veelges:

» Enhedsbeskrivelse
» Interface indstillinger
« Konfigurér automatik

* Udlees enhed

Enhedsbeskrivelse

Veelg en enhed fra enhedslisten og indlaes enhedsopsaetningen. Den
egentlige enhedsopsaetning vil blive vist i menuen Ekstra-
>Enhedsbeskrivelse. Beskrivelse af installationen eller supplerende
information kan indfgres i tekstfelterne. Enhedsidentifikation kan ikke
aendres her. De nye data bliver accepteret nar indskrivningen bekreeftes
med OK.

Enhedsbesknvelse K E3

Generel infarmation

Enhedsidentifikation; |Frhed 1

Installation point: I.f-‘-.nlaeg 1

Informatior: I

DK, | Afbryd

Interfaceindstillinger

Transmissionsmade kan eendres i menupunktet Generelt.
Enhedsadressen og adgangskoden kan ogsa aendres eller bekraeftes
her.

Interfaceindstillinger K E3

Generelt | Interface parametre |

i Generel information

Veelg hvordan data skal overferes:

Enhedsadresse: |D1

Versionzkode;

0K I Afbryd |

Afhaengig af den valgte transmissionsmaden kan de respektive Interface
parametre indleegges.

Indstillingerne bekraeftes med OK.
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Konfigurer automatik
De forskellige automatiske funktioner konfigureres i dette menupunkt.
Note

% De disponible funktioner i menuen Automatik er afhaengig af
enhedstype og softwareversion.

1. Udleese gemte data

2. Udlaese gjebliksvaerdier

3. Eksportere malevaerdier

4. E- mail

5. Vedligeholde maleveerdi database

6. Information
Funktionerne bliver beskrevet som fglger.

1. Udleese gemte data

Gemte data kan udleeses pa falgende mader:

Interval: Gemte maledata udlaeses med fast interval (1 minut
- 12 timer).
Dagligt: Gemte maledata udlaeses automatisk dagligt pa fast

indstillede tidspunkter.

Ugentligt: Gemte maledata udleeses automatisk ugentligt pa
en fast indstillet dag og et fast indstillet tidspunkt.

Manedligt Gemte maledata udlaeses automatisk ménedligt pa
en fast indstillet dag og et fast indstillet tidspunkt.

Automatisk udlaesning af data kan ogsé deaktiveres.
2. Udleese gjebliksveerdier

| denne menu er det muligt at opsaette automatisk udlaesning af
gjebliksveerdier

3. Eksportere maleveerdier

Enten fgjes maleveerdierne til en eksisterende fil eller en eksisterende fil
slettes.

4. E-mail
Opsaetning af server skal ske fgr der kan sendes e-mail. (Hoved menu-
>Ekstra->Program optioner->Program opsatning->E-mail).

Hvis e- mail skal sendes til mere end én modtager, adskilles adresserne
med semikolon, f. eks. adressel@test.com;adresse2@test.com.

OBS!
@ Det kan ikke garanteres at e-mail bliver sendt. Ansvaret herfor ligger hos
e-mail serveren eller leverandgren.
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St op automahik K E3

Udlz=s gemte data I Udlzes jebliksvaerdier | Ekzporter malevasrdier
E-mail | Yedligehald maleveerd database I Information
IVed alarm sendes ajeblikavaerdier [f. ekz areense, kabelbrud) pr. E-mail j
Tik: Iaddresse1 (@best.com
Kopi: I
Send E-mail
Tip: ;I

For at zikre at der kan sendes E-mails skal zerver indstilingerne farst lz2gges ind [Hovedmenu -» Andst >
Frogramoptioner --» Programindstillinger --> E-mail).

Hwis E-mails gk al zendes til mere end en modtager skal E-mail addresser adskilles med semikolon [f.eks.
addrezze] @test comaddresse2i@test com).

Der er ingen garanti for at E-mailz vil Blive sendt. Det er E-mail-zerverens eller Intermetleverandarens
SNEVAT,

5. Vedligeholdelse af maleveerdi database

Vedligeholdelse af maleveerdi databasen er automatiseret. Maleveerdier,
der har veeret laenge i databasen, slettes eller gemmes pa et datamedie.

6. Udskrift

En automatisk udskrift saettes i gang efter hver batch proces.

% Note

Findes kun p& enheder med batch software
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Udlees enhed

En enhed kan udleeses af maksimalt fire PCer, der skal veere tildelt et
nummer hver (1 - 4).

Note
% Hvis enheden kun bliver udleest fra ét punkt bruges fabriksindstillingen
("Udlees PC1").
Udlzs enhed
|Udzes PC 1 i

Enheden kan udleezes af max. 4 forzkelige PCer.

Der skal weelges et individuelt nurmmer [1 ... 4] far hver enhed.
Hint: Hviz enhed kun udlzeses fra et punkt, brug default waerdier
["udlzezning-FPC 1").

Afbryd

Afbryd

Afslutter dette program.
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Menu 'Vis' - Vis malte data

Vis aktuelle maleveerdier

S

De aktuelle maleveerdier fra tilsluttede enheder kan vises i real time.
Visnings made er valgfri. De malte veerdier vises som en kurve, digitale
veerdier eller som sgijler.

Note

Der skal veere tilsluttet mindst en enhed til PC’en enten via
interface/modem eller TCP/IP. Den skal ogsa veere gemt i databasen.

Der kan vises mere end en enhed samtidig.

Vis malte veerdier som digitale vaerdier

Veelg menuen Vis->Vis gjebliksvaerdier->Digitale veerdier.
Veelg en enhed fra enhedslisten.

Med dobbeltklik eller Enhed->Abn enhed fra menuen etableres
forbindelsen til enheden.

Hvis der ikke er tilsluttet en enhed, kan der ikke vises gjebliksvaerdier
online.

Note
Der kan vises op til 20 enheder eller 100 kanaler som digitale veerdier

Der fremkommer et vindue opdelt i 3 omrader. Det gvre omrade viser de
valgte enheder. Hvis en enhed bliver markeret, vises en liste over de
aktive kanaler i det venstre vindue.

S& mange kanaler som gnsket kan veelges individuelt og flyttes til det
hgjre vindue.

Dersom mere end én kanal skal veelges, marker en kanal og traek

cursoren over listen til alle kanaler er inkluderet. Klik pa symbolet ' >' og
de markerede kanaler flyttes automatisk til det hgjre vindue Vis kanaler.
Kanalerne som forbliver i Vis ikke kanaler vinduet vises naturligvis ikke.
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¥is ejebliksv®rdier Digitale vardier: Kanal valg

Urit 2

Wiz ikke kanaler:

Wig kanaler:

= S

Unit 1: Digital 1
Unit 1: Digital 2
Unit 1: Digital 3
Unit 1: Digital 4

Unit 1: Charinel 1
Unit 1: Charinel 2
Unit 1: Charnel 3
Unit 1: Charinel 4
Unit 1: Charnel 5
Unit 1: Charnel B

oK I Afbrypd

|1 0 kanaler walgt

Nar udvalget er blevet bekraeftet med OK, vises de valgte kanalers
gjebliksveerdier. Desuden vises kanalidentifikation og ingenigrenheder.

i Yiz ejebliksvaerdier: Digitale vardier

BAieblikswvaardier |

1850

Channel 1 [*]

Channel 2 [%

103496
Channel 5 [A]

Channel b [%]

off
Digital 1

off
Digital 4

Digital 2

off
Digital 3

Djebliksveerdier vises med grant. Hvis kanalen gar i alarm (setpunkt
overskridelse) bliver kanalidentifikationen rgd. Det betyder, at en fejl kan
ses med det samme.

For at afslutte denne visning trykkes pa Afbryd knappen.
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Udskriv maleveerdier

Vis malte veerdier som kurver

Jjebliksveerdierne kan vises grafisk som kurver.
Veelg menuen Vis->Vis gjebliksveerdier->Kurver.
Enhedslisten vises.

Med dobbeltklik eller Enhed->Abn enhed fra menuen etableres
forbindelse til den valgte enhed.

Hvis der ikke er tilsluttet en enhed, kan der ikke vises gjebliksveerdier
online.

Note
Der kan vises op til 20 enheder eller 100 kanaler som digitale veerdier.

Der fremkommer et vindue opdelt i 3 omrader. Det gvre omrade viser de
valgte enheder. Hvis en enhed bliver markeret, vises en liste over de
aktive kanaler i det venstre vindue.

Sa mange kanaler som gnsket kan veelges og flyttes til det hgjre vindue..

Dersom mere end én kanal skal vaelges, marker en kanal og treek

cursoren over listen til alle kanaler er inkluderet. Klik pa symbolet ' >' og
de markerede kanaler flyttes automatisk til det hgjre vindue Vis kanaler.
Kanalerne som forbliver i Vis ikke kanaler vinduet vises naturligvis ikke.

iz @jebliksv®rdier: Kurver
o a8 (N BChi: Channel 1 v
000 === == — 10000 | 102,41 2
1 AN it Sl R 5000 N E— 2
BOLOD— Y- A 6000 | gg95 %
4000~ - - - 40,00
il . Tl W Ch3: Channel 3 ird
: N : 52,81 %
DOD—y---- -2 ----- gene- 0.00
2000 — 4o oo 2000 . Chd: Channel 4 |_
-40,00 — a--- som | 0%
E0,00 — : 50,00 B Ch5 Channel & iIrd
: O R i P - 198563 %
AT N 'Lagngg B Ché: Digial 2 v
12‘]4{4? 1214‘9‘3 ] m215ﬂ:43 125211 off
Wenstre skala: Division y-akse: Display: @ B Ch?: Digital 3 v
fcht: Channel =] | [10 =l | | @iebiksveerdier =l # on
Haijre skala: Fuld curve; Fremfaringzhastighed: Ch&: Digital 4 rd
[chi: Channel =] | Jud = [ = [+ [
@ [13:2650 | v

| denne visningsmade er der flere valgmuligheder:

» Skala identifikation (venstre og/eller hgjre).

e Inddeling af y aksen (1 - 10).

» Visning: Vis aktuel veerdi eller malecursor.

» Udfyld kurve: Her kan der veelges en kanal, der skal vises som en
fyldt kurve.

» Fremfaringshastigheden kan indstilles 1 sek. til 30 minutter.

Et dobbeltklik pa farvevinduet kan aendre kanalens farve.

Kurven over gjebliksveerdier kan udskrives pa en tilsluttet printer.
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Snap shot

Mangefarvet visning

AEndring af kanalfarver

Visning af sort/gren sgjle

Ved at klikke pa kamerasymbolet, laegges en kopi af kurven i RAM’en til
brug for andre programmer.

Grafikken kan slettes ved at klikke pa papirkurv ikonen.

Vis maleveerdier som sgijler

Jdjebliksveerdier kan vises som sgjler.
Veelg menuen Vis->Vis gjebliksvaerdier->Sajlevisning.

Veelg kanalerne der skal vises som sgijler. (Se Vis maleveerdier som
digitale veerdier)

Note
Der kan vises op til 20 enheder eller 100 kanaler som sgijler.
Der er to mulige visningsmader:

» Mangefarvet: Denne visningsmade kan ogsa deaktiveres i
Mangefarvet visning..

e Grgn: Denne indstilling kan aendres til hver en tid.

Yis sjebliksv®rdier: Sajlediagram

-100.00 .. 100,00 -100,00 .. 100,00 -100.00 .. 0.00 -100,00 .. 100,00 10000 .. 20000
% % % % A
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5
T
Digital 1 Digital 2 Digital 3 Digital 4

] ¥ Earvet dizplay

Kanalfarverne kan veelges individuelt. Veelg sgjlevisning og &bn farven
paletten med et dobbeltklik. Den gnskede farve veelges.

Hvis visning af mangefarvede sgijler er deaktiveret, vises sgjlen som
gron. | tilfeelde af en alarm vil kanalidentifikationen vises som rgd.

Denne visningsmade afsluttes med tryk pa Afbryd knappen.
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Vis historiske maleveerdier

Veelg tidsbasis

Veelg kanaler

De daglige minimale, maksimale, gennemsnitlige og gjebliksveerdier af
de aktive analoge kanaler vises.

Desuden kan der vises aktuelle teellerveerdier eller beregnede veerdier,
hvis enheden indeholder disse muligheder.

Ved alarm (setpunkt overskridelse) vises de respektive vaerdier med rgdt.

For enheder med fjernbetjening: Relaeer kan switches og analoge
udgange kontrolleres (uafheengig af enhedens egenskaber).

Visning af maleveerdier fra kun én enhed

Veelg den enhed, hvis skal vises, fra enhedslisten i menu Vis->Vis mélte
veerdier fra database: Vaelg enhed.

Veelg tidsbasis

En dialogvindue abnes. Veelg det gnskede tidsvindue.

Fll\l'ls malevaerdier fra database

— Enhed pé tidsakse

— Der ar vaardier il ridighed far periaden Wis waerdier

fra: foE.04.01 080000 Perinde |1dag =

it [11.05.01 224800 fra: fosoam =] |ocooon =
iyt | Hl: | 05.04.01 =l [ooonoo =4

— Wiz analogvaerdier som;
¥ Gennemshit = | it
= | Dietlikewasrdier I | b Bkt

< Bt | Fortzast » I Afbrpd

Vaelg kanaler

Nar dette er blevet bekraeftet med “Fortsaet”, dbner et nyt dialogvindue.
Her veelges de kanaler, der skal vises. Der kan vises maks. 40 kanaler.
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Vis malevardier fra database

— Kanal valg
Gruppe IGroup‘I [GF1] ﬂ
Wiz ikke kanaler: Wiz kanaler:
Channel 3 [Middel.] 5 | Group 1 [GP1]: Channel 1 [Middel.]
Digital 2 Group 1 [GP1): Digital 1
< | Group 1 [GP1): Digital 3
| Group 2 [GP2): Channel 2 [Middel ]
< Betur Afbrpd
|4 kanaler valgt | A

De gemte data vises sa snart valget er bekrzeftet med “OK”. Vinduet
bliver opdelt i et gvre og et nedre omrade.

I. Viz milevardier fra database

Wiz
IEY I L T G IR T IR
70,0 - _ _ " ' " _ _
EDID_A _______ | PR | [ Te e e e e = = | - [ e e e e e e = Lo e e e == |
B s00f------- A R REREEEE - LT RECTEEE R EEEEE SEPEEEE !
= i 1 1 1 ] ] 1 1 1 1|
= 400 T Amm e m o I — [ [ ———m - P S
o 300 W AR AR T e TS BES ¥ Bt | Ao 4
— 200 - ]
= .
§ i R - TR A TR L TN S B IR TR TRTZIANIS W A N St S .
5 D-D'T"" T T T e B T T T I e Il
T SR - (R K (R [ KN [ [ i
20,0“ _______ | PR | [ Te e e e e = = | - [ e e e e e e = Lo e e e == |
T T T T 1 1 T T T T
05.04 0 05.04.M n5.04.m 05.04.01 05.04.01 05.04.01 05.04 .01 05.04.M 05.04.01 05.04.01
06:00 0500 10:00 1200 14:00 16:00 18:00 20:00 2200 00:00

¥ — Unit 1: Digital 3

¥ — Unit 1; Channel 1 [*C] - Middel.

¥ — Unit 1: Charnel 2 ['C] - Middel ;I
i Lnit 1 [Tabel] | Unit 1 [Log) I
Dataintegritet: Checksum fejl (3] 4

Grafikken vises i det gvre omrade.

| det nedre omrade kan der vises et antal forskellige emner, afhaengig af
den viste enhed

Her er nogle eksempler:
1. Historik
2. Enhedsbeskrivelse (Tabel)

3. Enhedsbeskrivelse (Heendelser)
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Vis: Historik

Kanalfarve

Kanal opsatning/Formattering/Skalering af y akse

Kanalindstillingerne kan aendres i vis
y akse skala kan andres.

Individuelle kanaler kan aktiveres og
farvemarkering.

Historik. Det betyder, at format og

deaktiveres klik p& boksen med

Kanalens farve kan aendres i Formattering menuen. Ved at
dobbeltklikke pa den respektive kanal i Vis Historik, abnes et vindue,
hvor farve, liniebredde eller mgnster kan eendres..

Kanal ops=tning E3

Skala / p-akze |

— Linie

Penbredde:

FE

Stil I=EL

Farver .

I~ “iz zignal i step

iz gembe/male v aerdimarkeringer

™ Synlige
|2 3—

Starrelse:

Stil | O Firkant

y-aksens skala kan aendres eller optimeres i menuen Skalér/y-Akse.
Det er ogsa muligt at indsaette eller fijerne skalaen eller bruge denne

skala som hovedskala for grafik.

Kanal opsz=tning E3
K.anverter kil |

™ Skalér p-akse bl maks. waardi
I~ Logaritmisk skala

™ Inwerteret
M inimunm: -20.0 0 C
[GEE S 700 °C

W Autamatizk skalering af afstand

Skalering af afst4 0,000 S*C

y-akse: I [4., Som hovedskala pa venstre margen j
Ok I Afbrpd
Tabelvisning
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Vis: “Enhedsbeskrivelse”

(Tabel)

Vis:
"Enhedsbeskrivelse
(Heendelser)

S

De maleveaerdier vises i tabelform i vis “Enhedsbeskrivelse” (Tabel).

Vis malevardier fra database

Yig

oo 8 Eas BE| QX +«»|~ v
70,0 . . . . . . 1
BOOf------- . [ Ao I [ Ao I Lo - i
: ' g 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
Tsoof----- e R AR Feeeees R AR e R |
= g 1 1 1 1 1 1 1 1 1|
= 40,0 R R T e R LT —————— o B [ P B
i | o N I e Log--- FEEEEr B
= am .
E a I | 1
£ 1004 R el e BT TRTITR IS T A N B S
A DD_ __________________________ L 1
Q v 1 1 ] 1 | ] 1 I T 1)
o o T T o T S o T .
Al . ; K . ; K . ! i
[ n 1 [ (S R, [ o [ [ [ I, [ Lo i
v I 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
T 1 T

T T T T T T
050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 060401

0500 000 1000 1200 14:00

16:00 1800 2000 2200 ao:a0

DatoTid Status |Channel 1 |Channel 2 | Digital 1 | Digital 3 ﬂ
Middel. Middel.
i T
05.04.01 06:00:00 |0k 1.7 87.3 ein aus
05.04.01 06:06:00 |3 40 121.9 &in aus
05.04.01 0&:12:00 |0k 1.7 86,1 ein aus j
Historik. :

D ataintegritet; Checksum fejl [3]

Heendelsesliste

Enhver haendelse i den valgte enhed vises i denne tabel. Haendelser

vises altid med dato og klokkesleet.

Note

Til er ogsa mulige at tilffaje kommentare

r manuelt senere i

haendelseslisten. Disse kommentarer indskrivninger kan ikke slettes

senere.

Se: Gem kommentarer i heendelsesliste
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Visning af maleveerdier fra mere end én enhed

Det er ogsd muligt at vise historiske data fra mere end én enhed
samtidig. For at gare det, veelges de enheder, der skal vises fra listen.

Derefter veelges de kanaler fra hver enhed, der gnskes vist. Tidsenheden
er den samme for alle valgte enheder.

Note
% Der kan vise maks. 10 pa samme tid..
Menu "Vis"

Kommandoerne kan aktiveres i menuen Vis eller ved dobbeltklik pa den
relevante ikon.

S HE N E
| Find méletid |
tabel

Synkroniser det synlige tids-
romrade i tabel(ler) med
grafikken

Malecursor

Opseetning

Snapshot

Udskriv

g B2

@ o |

it

Scroll grafik til venstre

Reset zoom

Zoom ud

Zoom ind

Gem tabel

Gem kommentar
i haendelsesliste
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> M 4P W A~

|— Start kurve senere
Start kurve far

Sidste side

Neeste side

Forrige side

Farste side

Scroll grafik til hgjre

Udskriv

Med menuen Vis->Print eller tryk pa ikonen kan historiske udskrives som

grafik og/eller tabel p& en tilsluttet printer (se ogsa Udskriv historiske
maleveerdier)

Snapshot funktion

Med menuen Vis->Snapshot (kopier grafik til udklipsholder) eller ved
at trykke pa Snapshot ikonen kan grafikken kopieres til udklipsholderen
og bruges i andre programmer.

Eksempel pa et Snapshot:

050401 080401 10401 140401 170401 200401 230401 260401 290400 020501 050501 080501 11.050
00:.00 0000 a0:00 a0:00 00:.00 0000 0000 a0:00 00:00 0000 0000 a0:00 00:00

Betjenings- og udleesningssoftware

Menu 'Vis' - Vis mélte data ¢ 35



Opseetning

Med menuen Vis->opsatning kan fglgende opseetning defineres for

visning af grafik.

- Generelt

Generel opsaetning af zoom eller historik.

- Split grafik

Med denne funktion er det muligt at opdele grafikken i flere sider. Hvis
der er en stor maengde data, kan grafikken vises hurtigere.

Opsxtninger

Generelt Sl grafik |_l,l-akse|

— Spiit grafik pa flere zider
[~ Split grafik pé flere sider

J¥ | Glalen sidste side

I Blevzerdier pr. side: B0 *

— iz arealfordeling

Analog- og teellervaerdier: LT -

Ligitalt hezndelzessignal: 15 = %

Afbryd

-y- Akse

Tilpasning af y- aksen. Kan bruges til optimering af den grafiske visning.
Zndringerne er kun synlige nar y- aksen bruges (se ogsa
Kanalopseatning/Formattering/Skalering af y-akse).

ﬁenereltl Split grafik  v-akse |

y-akse atstand: 10 -| =

el fort: I Mormal j
™ Wiz skalaer i baggrunden

I~ y-akse i farver

Afstand dig. heend.zig.: Istor [kan vize op til 24 signaler] j

Afbred
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Synkroniser det synlige tidsomrade i tabellen med
grafikken

Hvis tabellens tidsomrade afviger fra grafikken, kan omradet
synkroniseres i menuen Vis eller ved at trykke pa ikonen.

Find maling i tabel

Specifikke data kan sgges i en aktiv tabel med menuen Vis->Find
maling i tabel.

Find maletid i tabel
Tabel Urit 1T abel =l

Tid fosoam =] |osooo0 =

Gem kommentar i heendelsesliste

Med menuen Vis->Gem kommentar i haendelsesliste er det muligt at
indtaste kommentarer i den aktuelle liste. Der kan benyttes op til 43
karakterer i kommentaren. Der skal samtidig indlaegges et brugernavn.

OBS!
@ Af hensyn til datasikkerhed og palideligheden af data, kan manuelle
indtastninger ikke slettes.
Gem kommentar i h&ndelseshiste
Enhed: f Uit 1 E
Tid: [os0a00 =] Jr1z0000 =
Kommentar: INew batch started
Brugernawvn: IMichaeI Conl
——— pr

Gem tabel

Med menuen Vis->gem tabel, vil den viste tabel blive gemt som en Excel
fil. Det betyder at et antal data kan vises i en Excel tabel.

Note

% Dette menupunkt er kun aktivt dersom en tabel med historiske data er
aktiv.

Retur til valg af kanal

Det er til enhver tid muligt at vende tilbage til valg af kanal og aktivere
eller deaktivere kanaler. Veelg menuen Vis 2 Tilbage til valg af kanal.
Tilfgj eller fijern kanaler fra visningen.

Luk visning af historiske malevaerdier

Vis funktionen lukkes med menuen Vis->/uk og programmet returnerer til
hovedmenuen.
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Udskriv historiske maleveaerdier

Historiske mélevaerdier kan udskrives med en printer tilsluttet PC’en.
Veerdierne kan udskrives som tabel og/eller grafik.

Udskriver de malte va&rdier

Generelt | Ekzhra I

—Printer

| FinePrint 2000 an FPR4: | Opssetring |
1lvpe

W Grafik

V| Tabel

T abel
" Udskriv hele det mulige tidsomréde

% Idskriv samme lidsomrade som i arafikken

Orientering: I Portrait j

Urit T[T abel)
Uit 1 [Log)

DK, | Afbryd

Zoom

Zoom ind:

Med Zoom funktionen er det muligt at forstarre eller formindske kurven.
Der er 2 mader at forstarre en kurve pa.

1. Klik pa ikonen Zoom ind

2. Placer cursoren i grafikken, hold venstre musetast nede og traek ned
mod venstre. Kurven i det markerede omrade forstarres.

Zoom ud:
Der er 2 mader at formindske en kurve pa.
1. Klik pa ikonen Zoom ud

2. Placer cursoren i grafikken, hold venstre musetast ned og traek fra
nedre venstre hjgrne og op mod gvre hgjre hjgrne. Kurven i det
markerede omrade formindskes.

Reset Zoom:

Klik pa ikonen Reset Zoom og grafikken returnerer til den originale
starrelse.
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Menuen 'Udlaes' - Udlees
maleveerdier

Udlaes maleveaerdier via interface eller modem

Maleveerdier gemt i enhederne kan overfgres en PC’en via modem eller
et interface. Veelg kommandoen Udlaes maleveerdier via
interface/modem i hovedmenuen Udlees eller brug F7 funktionstasten.

Udlzzsning  futo. datatransmission  Diverse 7

Udlzes malevaerdier via interface / maodem F7

|Idlzes maleraerdier via PC karkdrey F8
|Idlzes malevaerdier via diskette F3

Enhedsdialogvinduet (se Oversigt) initialiseres. Veelg den gnskede
enhed fra enhedslisten. Dataoverfgrsel starter straks. Databiblioteket pa
PC’en skal veere valgt under Ekstra->Program optioner->Program
opsatning ->Bibliotek..

Note
% Enheden skal farst veere lagt ind i databasen (se Tilfgj ny enhed).
Forbindelse til enheden oprettes med de indstillede interface parametre..

Det fglgende vindue viser at der er etableret forbindelse til PC’en og at
forbindelsen er aktiv.

Udles data fra enhed

Transmigsion alktiv ...
’785&&3 tranzmiteret: 2000 — 10010 ———F EQ

Fglgende vindue viser at data bliver indleest i PC’ens bibliotek:

Udl=s data fra enhed

Gem data ...
’7llllll
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Udlaes malte data med PC kortdrev eller diskette

Maleveerdier, gemt pa diskette eller flash RAM kort, kan overfares til
PC’ens bibliotek. Veelg kommandoen Udlaes mélevaerdier med PC
kortdrev eller diskette i hovedmenuen Udlaes eller brug
funktionstasterne F8 /F9. Fglgende dialogvindue fremkommer:

Udl=s malevardier via diskette

Drey
’7 = a ;I

Veelg det relevante drev og bekraeft med OK.

Note
% Sarg for at drevet er korrekt installeret. Se PC’ens manual eller
manualen for kortdrevet.

Falgende vindue viser, at der overfgres data fra diskette/kort til PC’ens
bibliotek:

Udlas data fra enhed

Gem data ...
lrllllll

Nar data er overfgrt til PC’en skal det bekraeftes, om data pa diskette/kort
skal slettes:

Bekrzftelse E4

@ Slet data pd diskette?
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Menuen "Automatik”

Start automatikfunktionen

Med denne menu startes automatikfunktionen. | hovedmenuen klikkes pa

menupunktet Automatik->Start eller man benytter funktionstast F10.

Forindstillede funktioner (jobs) er kun disponible nar automatik funktionen

er blevet startet.
Funktionerne for automatik indstilles eller aendres i menupunktet

Vis/aendre enhedsopseaetning/tilfaj ny enhed /aendre >Ekstra->Indstil

automatik (se ogsé Konfigurer automatik).

Nar automatikken er blevet startet abnes et dialogvindue. Dette vindue

viser de jobs, der skal ggres faerdig og modtagne meddelelser. Hvis
automatikken er indstillet til leesning af gjebliksveerdier, fremkommer
endnu et register, Jjebliksveerdier.

Auto. datatransmission

Ajeblikzvrdier I Beskeder |

Enhedzidentifikation - | Job | Meeste slarttidspu...l Sidste slarttids...l
Erhed 1 |Idlzzzning af gemte malevaerdier 19.06.00 22:00:00 Aldig

Erhed 1 Udlzesning af ejebliksvasrdier 19.06.00 22:00:00 Aldig

Enhed 1 WVedigeholdelze: Gem data pa datame...  01.03.01 00:0%:00  Aldig

4] | i

18.05.01 21:22:09 Afbryd

Den automatiske funktion lukkes med Annuller knappen.
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Menuen 'Ekstra’

Lagre eller gemme maleveaerdier

Maleveerdier, gemt pa PC’ens harddisk, kan gemmes (kopieres) eller
lagres (flyttes) pa et andet drev (f. eks. netvaerksdrev eller diskette).

Med Gem kopieres maleveerdier for det valgte tidsrum til et andet drev
(‘'ubegraenset’) eller pa en diskette ("1, 4 MB diskette”). Data i databasen
forbliver intakte.

Med Lagring gemmes malevaerdier farst og slettes derefter fra
databasen.

Veelg dialogvinduet Lagring/Gem maleveerdier i hovedmenuen Ekstra.
Enhedsdialogvinduet abner (se Oversigt). Veelg den enhed hvis data skal
gemmes eller lagres med dobbeltklik med musen og gemmes i biblioteket
Enhedsgruppe/aniseg. Dataoverfgrsel starter straks.

Note
% Databiblioteket pa PC’en skal vaere valgt under Ekstra->Program
optioner->Program opseetning ->Bibliotek..

o .

Indlaes maleveerdier
Maleveerdier som er blevet flyttet fra database (se Lagring/gem
maleveerdier) kan tilbagefares til databasen til yderligere anvendelse.

Vaelg kommandoen Indlaes maleveerdier fra menuen Ekstra. Veelg den
nye lagrede datatype (*.rdf) eller den gamle datatype (*.rsd). Bekraeft
valget med Abn kommandoen.

Lagrede data gendannes i programmets database.
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Eksportere maleveerdier

Det er muligt at eksportere data fra databasen som "txt" filer og bruge

disse i andre applikationer. (f. eks. til analyse i regneark).

Vaelg kommandoen Eksporter malevaerdier i menu Ekstra. Veaelg den

enhed, hvis veaerdier skal eksporteres.

Veelg det ngdvendige tidsomrade og kanaler.

i Konverter data fra database

— Enhed pa tidsakse
ILogintewaI j
— Der er vaerdier til radighed for perioden Wiz waerdier
fra: f05.04.01 080000 Eeriods [ Indstililig =l
i [11.0801 22.4800 fra: [os0am =] Josooon =
Overfar | il [1ioso =] |zzem00 =

— Wiz analogyzerdier som;

V¥ Gennemsnit |

7| mjetiiksvardier = b s

% et | Fortzzt > I

Afbryd

Formatet til det andet program veelges fra vinduet “Formater” ("manuel”).
Se programmets manual. (Hvis der veelges "MS Excel” seettes
indstillingerne automatisk op. Filen kan indleeses med det samme).

Konverter data fra database
— Kanal valg
Gruppe | Group 1 (GP1) [
Vizg ikke kanaler: Viz kanaler:
Channel 3 [Middel ] 5 | Group 1 [GP1): Channel 1 [Middel.)
Group 1 [GP1): Digital 1
£ | Group 1 [GP1): Digital 2
Group 1 [GP1]: Digital 3
ﬂ‘ | Group 2 [GP2): Channel 2 [Middel.]
£ Betur Afbryd
B kanaler valgt A

Betjenings- og udlaesningssoftware
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Konverter data fra database

—Dateityp
|Teut fil () =]

— Data

I erstat eksisterende j

= Purktum
* Komma

I~ Generer overskrift

— Tabel Dezimalzeichen
¥ Teksti citationstegn ’7

—Spaltenbegrenzung
&' Tabulator " Komma
= Semikolon i~ Afstand

—Format Zeitmarken
¢ 0000k0D:00 0000000 timer 0 sekunder
€ 0000:00:00 ¢ 00,00000 dage

< Betur SRR Afbryd

Specielle enhedsfunktioner

Overfgr program

Veelg den enhed, hvortil programmet skal overfgres, fra listen. Aktiver
kommandoen Overfar program og bekraeft med OK.

Veelg programmets Filnavn og bekreeft overfgrslen med Abn.

Opseetning af batch information

Veelg enhed fra listen. Indtast Batch nummer, Identifikation og Navn og
overfar det til enheden.

Note

Kun pa enheder med batch software.

44
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Opseetning af modemforbindelse til enhed

Ved overfgrsel af data via et modem, skal modemet forberedes til
opgaven. Forbind modemet til PC’en og veelg kommandoen Opsaetning

af modem under hovedmenuen Ekstra.

Opsxtning af modem

i Interface parametre
Enhed:
FC port:
Baudrate:
D atabits:
Baritet:

Stophits:

IVisuaI [rata Manger

|cami

| 15200

E

INone

|1

W Autornatizk rmodern initializening

Afbryd |

| dette dialogvindue indstilles interface parametre og modemmets
initialiseringsstreng. Veelg mellem automatisk modem initialisering og
udvalget i en pull down menu (fiern afkrydsningen i boksen). Nar
indstillingerne er blevet bekreeftet med OK, er modemet konfigureret til
brug med den valgte enhed..

Note
% PC’ens modem initaliseres automatisk af dette program (se Tilfgj ny

enhed).

Betjenings- og udlaesningssoftware
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Service

Forbeholdt Service - Kun adgang med adgangskode.

Vis enhedsdetaljer

Med kommandoen Vis enhedsdetaljer i undermenuen Service vises
generelle enhedsdetaljer. Disse inkluderer:

Enhedstype
Programnavn
Softwareversion
CPU nummer

Sidste fejl pa enheden (for 'Process Display' og 'DIN-skinne
transmittere’)

Aktiver dialogvinduet Opsaetning af interface i kommandoen
Service ->Vis enhedsdetaljer..

Indtast overfgrselsmade og bekraeft med Fortsaet.

Indtast interface parametre i det fglgende dialogvindue og bekreeft med
OK. Der oprettes forbindelse til enheden og nar forbindelsen er etableret,
vises detaljerne.
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Programoptioner

Veelg enhed

Kommandoen Vaelg Benyttede Enheder fra undermenuen Program
Optioner abner fglgende dialogvindue:

Vxlg mileenhed/dimensioner

i E3

Yeelg enskede enhed(er)

O £lpha-Log

ASP 2000

EcoGraph

iTEMP HART TMT 182
iTEMP PCP THT 1581
Ligui-Port 2000

M Meqa-Log T THATLTP
Memo-Graph

H Mermo-Log

A Memo-Log S

M WMini-Lag B

Rl&250

Rhd&421

Ridad22

Weelg alt

Frawaslg alt |

Afbrpd |

Afkrydsninger viser valgte enheder. Med musen aktiveres eller
deaktiveres enhederne. Kommandoerne Veelg alle or Fravaelg alle
aktiverer eller deaktiverer hele enhedslisten.

AEndre sprog

Med kommandoen 4Andre sprog veelges det sprog, der gnskes anvendt
i programmet. Bekreeft valget med OK.

A ndre zprog

Yeelg sprog
Deutsch
Englizh [LIE]
Dutch
Francaiz

-

o
-
o
=

Espanal

aliano
Cesky
Englizh [LI54]
Swensk

i NinNia Nia

[ o 1]

Afbred
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Program opsaetning

Med kommandoen Program Optioner->Program opsaetning i menuen
Ekstra kan der aktiveres et antal dialogvinduer (vises som et faneblad).
Falgende indstillinger kan foretages::

Generelt
Generelt |
Lutomatizk [2] I E-mail I Ekzport
Generek | is/Udskiv |  Bibioteker |  Sikkethed | Automatisk (1)

— Time aut for tilzhutming

|2 3. Sekunder

— Udlas via zernielt interface
= Uden varsel "Slet hukommelse"

% Med varsel "Slet hukommelze"

— Udlzzs mélevaerdier

¥ tildel automatisk data til gemte enhedsr
I [ altid e erbed

Wiz mebliksyvzerdier

W Akkustizk signal wed alamn [, eks, setpurkt alam]

Filawr; IE:\.Pluglamme\.HeadWin32‘~.wav\aIarm.wav
Skift | Pl l|

v Automatizk genkendelze af zerglt interface

Veelg tiden for Forbindelse Time Out (pil op = leengere; pil ned = kortere).

Aktiver eller deaktiver om spgrgsmalet 'Slet hukommelse’ skal stilles far
en data transmission. Dette ggres under afsnittet Udlees via serielt
interface.

Veelg om hvorvidt udleeste malevaerdier skal tildeles allerede gemte
enheder eller om der altid skal oprettes en ny enhed i forbindelse med
Udlzes maleveerdier. Afkrydsningen viser det aktive valg.

Ved visning af gjebliksveerdi, kan en greenseoverskridelse medfgre en
akustisk alarm (setpunkt alarm). Ved alarm afgiver PC’en en akustisk
alarm.

Aktiver eller deaktiver Automatisk genkendelse af disponibelt serielt
interface.

AEndringer bekraeftes altid med OK.
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Vis/udskriv

Vis/udskriv Aktiver/deaktiver (Ja/Nej) om firmalogoer skal med pa udskriften. Dette
veelges under sektion Logo ved udskrift. Veelg de enkelte logoer med
/Endre logo. Logoet, der skal bruges, vises i vinduet til venstre.

Ops®ztminger K
Lutomatizk [2] | E-mail I Ekzport
Generelt Wis /Udskiv | Biblioteker | Gikkethed | Automatisk (1)

— Loga nar der printes

Mg
* Ja
Logo Skift Logo |

% Bemaerk; Logoets stomelse skal vaere 200 & 200 pizel

 Gem senest viste periode
" Ja
" Mej

— Wi malevaerdier fra database

Maz. antal malevasrdier pr. tabel: ISEDDD 3.

[+ Szt automatisk bedste kolonnebredde i tabel

¥ Brug "Hat Images"

Note
% Far der veelges logo, skal det farst kopieres ind i det bibliotek, hvor dette
program er installeret.

Dette program understgtter fglgende filtyper: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico,
*.emf, *.wmf. Logostgrrelsen bgr veere 200 x 200 pixel.

Aktiver/ deaktiver (Ja/Nej) valget: Gem sidst viste tidsomrade. Nar det
er aktivt, husker programmet det sidste tidsomrade for visning af
historiske maleveerdier. Ved deaktivering vises det totale tidsomrade.

Brug af "Hotimages". Aktiver denne funktion med klik pa afkrydsning.

% Note

Hvis der opstar fejl under visning af Ikoner deaktiver ,Hotimages* igen.
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Bibliotek

Bibliotek Dette faneblad viser de biblioteker, som bruges af dette program til at
gemme data pa harddisken. Med kommandoen £ndre kan der vaelges

et andet bibliotek.

Ops®&tminger EE

Lutomatizk [2] I E-mail I Ekzport
Genersk | is / Udskiiv Bilioteker | Gikkethed | Automatisk (1)

— Databibliotek
IE:\.PIDglamme\.H eadwind2\Data Skift

— Import/ekzpart bibliotek

IE:\.PIDglamme\.H eadWin32\Exchange Skift

— Automatisk bibliotek
IE:HPngramme\H eadwin32Automatic Skift

111
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Sikkerhed

Sikkerhed | dette faneblad kan man aktivere en Adgangskode beskyttelse, der
kan handtere adgangen til dette program.

Opsa=tninger EE3

Automatizk [2] I E-rnail | Ekzport
Gerersk | Mis/Udskiv | Biblioteker Sikkerhed | Autornatisk (1]
i Beskyttelze af paszword —_—
 Deakiiverst Bruger administration |
% Akbiveret
Mate om brug af paszword; ;I

& dgang il denne software kan kontolleres ved brug af passwords, Der kan oprettes et villk Arligt
antal brugere. Hwver bruger kan tildeles forzkellige rettigheder, d.v.z. afh. af brugerens rettigheder,
kan der hldelez adgang til forgkellige dele af softwaren.

Tip

- Opzeetning og vedligeholdelze af brugerprafiler sker via "Bruger vedigeholdelze",

- Brug af passwordsystemet forudsastter at mindst en bruger har administrator retigheder [alle
rettigheder).

Dersom Adgangskode beskyttelse bliver aktiveret, kaldes det
nagdvendige dialogfelt op ved at veelge Bruger administration. Klik pa
kommandoen Tilfgj, indtast en ny bruger i Adgangskode beskyttelse.
Fglgende dialogvindue fremkommer:

Generelt | Retiigheder I

Login nawr I.-’-‘«dmin
Rigtigt navi: I.-’-‘«dministlatnl
Password; I *****

Godkend pazsward: I xxxxx

Autorizationer; IAdminislralor [alle rettigheder]

Lef L]

Pazzwward valid: IF'asswnrd udleber aldrig
™ Password skal 2endres efter farste login

¥ Bruger kan s&ndie passwaord

™ Megtet adgang

™ | Butomatisk Blokering eften 2 farkerte | Gajot fersag

e Afbrad

Indtast den ngdvendige information om den nye bruger og bekraeft med
OK.

Med dialogvinduet Rettigheder veelges hvilke funktioner den nye bruger
har adgang til (afkrydsning = funktion aktiveret for ny bruger:)
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Eksport

User

Generelt  Betigheder |

K E3

Start/stop automatisk udls=sning
[ Wedligehald bruger

Enter batch information
[ Tilfaj ny enhed

Wiz indszhillinger

[[] Exportimpart indstilinger
[ Endre indstillinger

1 Slet indstilinger

[] %lg anden enked

[] Gemhent maleyzzrdier
| dlzzs mélevaerdier

Wiz mélewvaerdier

Ekzparter milevazidier

[ Slet malevaerdier

Yiz mjebliksvaerdier

[ Owerfar program til enheder
[] £ndre pragramindstillinger
g Servicefunktioner

Wiz méleveerdier; Endre kanalopsatning

|

||

Afbryd |

Med kommandoen Rediger eendres brugerens adgang i dialogvinduet

Bruger. Med Slet fjernes

den aktive bruger fra Bruger vedligehold.

Kommandoen Detaljer viser indstillingerne i Bruger dialogfeltet.

Note

Adgang til denne software kan kontrolleres med adgangskode. Der kan

oprettes et antal brugere.

Disse brugere kan tildeles forskellige

adgangsrettigheder til forskellige funktioner.

'‘Brugere' oprettes eller redigeres i afsnittet Bruger administration.

For at aktivere adgangskoder, skal mindst en bruger have administrator

status (alle rettigheder).

Eksport

| faneblad Eksport opsaettes formatet af tabellen til automatisk
dataeksport (*.txt). Fglgende formater er mulige:

Ops=tninger EE3

Generel | Wis/Udskiv | Biblioteker | Sikkethed | Automatisk (1] |
Automatisk [2] | E-mail Ekzport

i Tabel

W Generer overskrift

I~ Teksticitationstegn

i Data adzkilles med:

o Tabulatar " Komma

" Semikolon i Afstand

— Decimalkarakter

= Punktum i+ Komma

i Formater tidzstempel

" O000ka0: 00 &+ 000,0000 Hrner 0 sekunder

£ 0000:00: 00 = 00,00000 dage

Bekreeft valget med OK og indstillingerne gemmes derefter.

52 « Menuen 'Ekstra’

Betjenings- og udleesningssoftware



E-mail
E-mail Dette faneblad omhandler opsaetning af data overfgrsel med e-mail.

Server opseetning: Indtast den relevante severopsaetning i
dialogvinduet.

Lokal opsaetning: Indtast brugernavn og brugeradresse i dette
dialogvindue .

Afprov opsaetning: Test af korrekt e- mailopseetning med
kommandoerne Opret forbindelse, Send E-mail og Afbryd

forbindelse..
Generel | Wis/Udskiv | Biblioteker | Sikkethed | Automatisk (1)
Automatizk [2] E-mail I Ekzpart
i Server indstillinger
SMTP Host: |SERVERNAME
Port: |25 j
Bruger-D: Imichael.cool

i Lokale indstillinger

Bruger nawn: IMichaeI Coal

User address: Imichael.cool@company.com

— Test indstillinger

Dpret forbindelze | Send Ermar Aftrpd ferbrdelse
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Automatik (1)

Automatik (1) Fanebladet Automatik (1) faneblad omhandler opseetning af automatisk
udskrift af forskellige indkommende meddelelser eller fejlmeddelelser.

Ved at klikke med musen i afkrydsningsfeltet aktiveres kommandoerne
Udskriv meddelelser/fejlmeddelelser automatisk eller Send
indkommende meddelelser/fejlmeddelelser som e-mail. Falgende
vindue fremkommer, hvis automatikken er aktiv:

Lutomatizk [2] I E-mail I Ekzport |
Generek | Wis/Udskiv |  Biblioteker | Sikkerhed Automatisk (1)

V¥ Automatisk udskiift af meddelelser/madtagne fejimeddelelser
¥ E-mail transmission af meddelelzer/modtagne fejimeddelelsar

i Meddelelzer

ILII:Iskriv straks [en meddelelze pr. side] j

— E-mail tranzmizzion af meddelelzer/madtagne fejlmeddelelzer

Tik |adresse'l (Ttest com
Kopr: I
Send E-mail
Tipe -

For at sikre at der kan zendes E-mails skal server indstilingerne forst ls2gges ind
[Hovedmenu -» Andet --> Programophioner --» Programindstillinger -» E-mail).

Hvis E-mailz zkal zendes til mere end en modtager zkal E-mail addreszer adskilles med
zemikolon [f.eks addrezzel @test com;addressei@itest. com).

Der er ingen garanti for at E-mailz vil blive sendt. Det er E-mail-zerverenz eller
Internetleverandarens answar. ;l

Meddelelser:
- Opsaml og udskriv nar siden er fuld
- Udskriv straks (en meddelelse per side)
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Automatik (2)
Automatik (2)) Dette faneblad omhandler Modemen opseetning.

Kontollér opseetningen med kommandoen Check opsaetning..

Geneel | Wis/Udskiv | Biblioteker | Sikkeed | Automatisk (1)
Autarnatisk [2] | E-mail I Ekzport
— Modemindstilinger for modtagelze af meddelelzer
FL port: [EE =]
Baudrate: {13200 =l
Dratabits: IB j
Paritet: I Mane j
Stopbits: I'I j
Check indsilinger |
— Automatisk
¥ Stater automatisk efter m ririLither
— Printer
| FinePrit 2000 an FPR4: =l
Printer:

Veelg den printer, der skal bruges til udskrivning fra pull down menuen.
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Hjeelp

Noter til funktionen Hjeelp

Noter til funktionen Hjeelp

Note
% En betjeningsvejledning til dette program findes pa installations CD-

ROM’en. Det er muligt at abne, leese og udskrive denne fil med det gratis
program Adobe® Acrobat Reader.

Program information

Program information viser den aktuelle programversion. Med
kommandoen Detaljer viser detaljer om program versionen.
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Brug af netveerk

Multipel anvendelse af database

Ved brug af netvaerk er det muligt at give mere end én bruger adgang til
programmets databaser.

Visse vigtige indstillinger skal foretages.

Vigtig note om netveerk

For at undgé tab af data kreeves et stabilt netveerk.

t‘b OBS!
Ved vedligeholdelse af programmet, er det ngdvendigt at lukke alle dbne
versioner af dette program. Hvis det ikke ggres kan der ske tab af data.

Oprette databibliotek

Der skal oprettes et databibliotek p& netvaerket, hvor programmet vil
oprette databasen.

Note

% Alle brugere skal have bade leese- og skriveadgang til biblioteket. Dette
oprettes af netveerksadministratoren

Start programmet. Sgg efter fanebladet Bibliotek i menuen Ekstra-
>Program optioner ->Opsé&etning.

Opret bibliotek til data.

Nu er det let at bruge databasen. For en sikkerheds skyld bgr
programmets sikkerhedssystem aktiveres. Det vil beskytte de gemte data
(se ogsa Sikkerhed)

Begraensning

Log on

Hver bruger kan kun logge sig pa databasen én gang. Hvis en bruger
forsgger at logge sig pa flere gange, genereres en fejlmeddelelse og
processen annulleres.
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Slette enheder fra databasen

Far der slettes enheder fra databasen skal det sikres, databasen ikke
bruges af en anden bruger samtidig.

58 ¢ Brug af netveerk Betjenings- og udlaesningssoftware



Konvertering af database (16 til
32 bit)

Enhedsopsaetning og gemte maleveaerdier

For at konvertere enhedsopsaetning og/eller maleveerdier fra en
eksisterende 16 bit database til nyt 32 bit databaseformat, falges disse
trin:

1. Start 16 bit PC softwaren.

2. Eksportér enhedsopsaetning (Diverse->Eksportér
enhedsindstillinger)

Gem maleveerdier (Diverse->Gem/lagre maleveaerdier)
Start den nye 32 bit software.

Importer enhedsopsaetning (Enhed->Vis/aendre
enhedsopseetning/tilfaj ny enhed->Importer
enhedsopseetning)

6. Importer maleveerdier (Ekstra->Indlaes malevaerdier)

Hvis der er mere én enhed gentages skridt 2 til 6.

Automatisk databasekonvertering

Konvertering fra den eksiterende 16 bit database inklusive
enhedsopsaetning og/eller gemte malevaerdier, til nyt 32 bit
databaseformat, kan ske automatisk.

1. Start 32 bit PC softwaren.

2. | menuen Ekstra --> Service startes menuen Database
konvertering ( 16 til 32 bit).

3. Fglg konverteringsassistentens anvisninger.

% Bemaerk:

» Den gamle database andres ikke, alle data forbliver intakte.
« Veer sikker pa databasen ikke er i brug under konvertering.

» Ved store datameengder og/eller mange enheder, kan
konverteringen tage lang tid (méske nogle timer). Det
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anbefales at foretage konvertering i flere trin for at undga at
blokere PC’en i lang tid.
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