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Einleitung

Vorwort

In diesem Kapitel mochten wir Ihnen unsere Bedien- und Auslesesoftware
vorstellen, welche V oraussetzungen notwendig sind und wie Sie die Software
installieren.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Datei oder in ausgedruckter
Form auf!

Symbole

0

>

Achtung

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder
Nichtbefolgen von Anweisungen zu Beschédigungen von Daten kommen kann!

Hinweis

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn sie auf etwas Besonderes aufmerksam
gemacht werden sollen.

Verweis

Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen in anderen Kapiteln oder
Abschnitten hin.

Bedien- und Auslesesoftware
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Darstellungsarten

Menipunkte

MenUpunkte und Befehle des Programms werden fett/kursiv dargestellt.
Mentiname, Mentipunkt und Untermeniipunkt werden durch jeweils einen *-->'
voneinander getrennt.

Hardware und Software Voraussetzungen

empfohlene
Mindestkonfiguration

Fir die Installation und den Betrieb der PC-Software miissen folgende Hardware
und Software V oraussetzungen erfillt sein:

* IBM—PC oder kompatibler PC ab Pentium 166 MHz
* 64 MB Hauptspeicher

* CD-ROM Laufwerk

e Bildschirmaufldsung mindestens 800 x 600 Pixel

*  Windows95/98/ME/NT4.0/ 2000

Pentium 400 MHz

128 MB Hauptspeicher

120 MB freier Festplattenspeicher
Bildschirmauflésung 1024 x 768 Pixel

Alle verwendeten Namen und Bezeichnungen kdnnen Marken oder eingetragene
Marken ihrer jeweiligen Eigentimer sein.

Installation

Setup starten

CD einlegen

Bei aktiviertem Autostart wird die Installation automatisch gestartet, ansonsten
wechseln Sie auf der CD in das Verzeichnis,,.\install* und starten ,, Setup.exe”.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Nun kénnen Sie das Programm starten.

Welche Programme befinden sich auf der CD?

Neben der aktuellen PC-Software erhalten Sie viele niitzliche Zusatzprogramme:
e WinSer32, Terminalprogramm



Wo finde ich die aktuellste Version?

Bitte kontaktieren Sie lhren Lieferanten.

Die Datensicherheit

Die verwendeten Messgeréte erfassen und speichern vor Ort zuverléssig
Messwerte und Ereignisse. Diese werden nach fehlerfreier Ubertragung
manipulationssicher in der PC-Datenbank gespeichert.

Eventuell manipulierte Messdaten werden erkannt und farblich markiert

angezeigt.
D aturmnUhrzeit Status | Channel 1 | Channel 2
bittehwert | bittehaert
T C
05.04.01 06:00:00 |0k 1.7 ar.a
05.04.01 060600 |3 4.0 1213
05.04.01 061200 |0k 1.7 861

D atenintegritat: Prufenzsummentehler [3]

Bedien- und Auslesesoftware Einleitung ¢ 5



Die Bedienoberflache

Ubersicht

Im folgenden Kapitel finden Sie eine detaillierte Beschreibung zu jeder
Funktion, die mit dieser PC-Software ausgefihrt werden kann. Die
Bedienoberflache ist wie fol gt aufgebaut:

Hauptmenileiste Folgende Mentpunkte stehen zur Auswahl:
+  Gerdt
* Anzeigen
* Auslesen
*  Automatik
e Sonstiges

e ?(OnlineHilfe)

Durch Anklicken eines Menlpunktes in der Hauptmendileiste oder
M entisymbolleiste erscheint ein Aufklappment mit einer Befehlliste. Klicken
Sie auf einen Befehl, 6ffnet sich ein Dialogfenster.

L] ol
s Aﬂ;algan Ajslesen  Automaflk  Sonsbges 7

| s -qu G I1E G%

| HauptmenUIeiste |

Menusymbollelste

E,'i]I.'.i-ermr:--z-ln-51i.'-llung£-l1 anzeigenfandearn - R —
Gerst Gerétegruppe [ Anlage  Ansicht
O & o) s B S Bm
|alle Gerdtegruppen [ Anlagen Growp1
= B Gerategruppe | Arloge || Geralebeschmibung | Einbsust | Zussifinkaima
= Ciroup 1] Unit 1

(=2 Group 2
. N |

T

IJ:EI:I markiert \

Dialogfenster

| 1 7

al=

Statusleiste




Meniisymbolleiste Folgende Symbole stehen zur Auswahl:

“"

Archivierte
Messwerte darstellen

Aktuelle Messwerte anzeigen
als: Bargrafen

Aktuelle Messwerte anzeigen
als: Messwertkurve

Aktuelle Messwerte anzeigen
als: Digitalwerte

Gerateeinstellungen anzeigen/andern - neues Gerat

-

Automatik

Messwerte von Diskette auslesen

Messwerte von PC-Card-Laufwerk auslesen

Messwerte per Schnittstelle / Modem auslesen

Durch Anklicken eines dieser Meniisymbole wird das jeweilige Dialogfenster
gedffnet.

Ger atedial ogfenster Wird eine Funktion aus der Hauptmeni- oder der Mentisymbolleiste
ausgewdhlt, wird automatisch das Gerétedial ogfenster gedffnet. Dieses
Dialogfenster ist beziiglich der Bedienoberflache in den Hauptments gleich
aufgebaut.

Klicken Sie in der Hauptmenuleiste auf ein Mentpunkt im Gerétedial ogfenster,
offnet sich ein Aufklappmeni mit den Dialogbefehlen. Durch Klicken auf ein
Mentsymbol in der Menlisymbolleiste filhren Sie diesen Befehl sofort aus, ohne
das Aufklappment aufzurufen.

Folgende Symbole stehen in der Symbolleiste des Gerétedial ogfensters zur
Auswahl:

Bedien- und Auslesesoftware Die Bedienoberflache 7
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Geréat 6ffnen

Gerat suchen

Geréat suchen wiederholen

D= B § B 4

-

Gerat suchen

Gerét einfligen

Gerat ausschneiden

Gerat kopieren

Gerat(e) 6ffnen

Neues Gerat einfligen

¢
..._..

T EE
I— Ansicht: Details

Ansicht; Liste

Gerategruppe / Anlage
einfigen

Gerategruppe / Anlage
ausschneiden

Gerategruppe / Anlage
einrichten

Gerat suchen wiederholen

Hinweis

Die nachstehend aufgefiihrten Befehle aus den Aufklappments der Menipunkte
Gerét und Anzeige sind in jedem Gerétedial ogfenster gleich. Weiterfiihrende
Befehle aus dem Aufklappmentii des Menlpunktes Gerét siehe auch:
Geréteeinstellungen anzeigen / andern - neues Gerét.

Gerat

Wéhlen Sie Gerat 6ffnen, um eine Verbindung zu dem ausgewéhlten Gerét
herzustellen.

Waéhlen Sie den Befehl Gerat suchen. Geben Sie in dem Textfeld die gesuchte
Geréatebeschreibung ein und bestétigen Sie mit OK. Wird das gesuchte Geréat
gefunden, springt der Cursor in die Gerétegruppe und zeigt das gefundene Geréat
an. Die Suche wird abgebrochen, wenn kein Gerét mit der eingegebenen
Gerétebeschreibung in der Datenbank gefunden wurde.

Ist die Gerétebeschreibung nicht genau bekannt, reicht es auch nur einen Teil
und anschlief3end einen * einzugeben, z.B. Data*. Der Cursor springt zu dem
ersten Gerét mit der entsprechenden Geratebeschreibung.

Weitere Geréate werden mit Gerat suchen wiederholen oder Funktionstaste F3
angezeigt.



Alle Gerate auswahlen

Abbrechen

Details

Liste

Durch Anklicken des Befehls Alle Gerate auswahlen werden alle Geréte in der
Gerételiste des ausgewahlten Ordners des Dialogfensters aktiviert.

Waéhlen Sie Abbrechen, um das Gerétedial ogfenster zu schliefzen.

Ansicht

Um eine Gerétedetailansicht im Gerétedial ogfenster zu bekommen, klicken Sie
auf den Befehl Details oder das entsprechende Mentisymbol an.

Wenn Sie sich nur die Geréateliste anzeigen lassen wollen, wahlen Sie den
Befehl Liste oder klicken das entsprechende Mentisymbol an. Das Hakchen im
Aufklappment zeigt Ihnen an, welche Einstellung aktiviert ist.

Die Ansicht des Gerétedial ogfensters aktualisieren Sie mit der Funktionstaste
F5.
Direktanwahl eines Gerétes

Klicken Siein der Geréateliste direkt ein Gerét an. Durch Driicken der rechten
Maustaste aktivieren Sie direkt das Aufklappmeni des Menlipunktes Gerét.

Bedien- und Auslesesoftware
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Wie fange ich an?

Erster Start

Sorache wahlen

Auswahlliste der Geréatetypen

Beim ersten Start dieser Software kann die Bediensprache gewahit werden.
Dabei stehen folgende Sprachen zur Verfligung:

Deutsch

Englisch (GB)

Holléndisch

Franzosisch

Dénisch

Italienisch

Englisch (USA)

Schwedisch

Die Bediensprache kann jederzeit nachtréglich gedndert werden: Sonstiges -->
Programmoptionen --> Sprache &ndern

Beim ersten Start dieser Software kénnen Sie bereits eine Vorauswahl treffen,
welche Geréte in die Datenbank mit aufgenommen werden.

Je nach ausgewahltem Geréatetyp erscheinen die relevanten Funktionen. Dadurch
wird eine hohe Ubersichtlichkeit bereits bei der Inbetriebnahme erreicht.

Neue Gerétetypen kénnen auch nachtréglich hinzugeftgt oder entfernt werden:
Sonstiges -> Programmoptionen -> Auswahl verwendeter Geréte.



Erste Schritte mit diese Software

Gerétegruppe anlegen

Gerét anlegen

Beim ersten Start sind noch keine Daten in der Datenbank verflgbar. Daher
werden Sie vom Programm aufgefordert, zuerst eine Gerdtegruppe anzulegen.

Unter Geréat -> Gerateeinstellungen anzeigen / andern — neues Gerét erscheint
folgendes Dial ogfenster.

Information %]

@ Ez ist hoch keine Gerategruppe £ Anlage erstellt worden. Bitte l=gen Sie jetzt eine neue Gerdteguuppe /
ALinlage an.

Es muss mindestens 1 Zeichen fir die Bezeichnung der Gerétegruppe
eingegeben werden.

Nachdem Sie eine Gerétegruppe erstellt haben, legen Siein dieser Gruppe ein
neues Gerét an. Eine genaue Beschreibung erfolgt im folgenden Kapitel.

Nach erfolgreichem Anlegen der Gerétedaten kénnen Messdaten geladen /
visualisiert oder exportiert werden. Siehe auch "Messwerte auslagern/sichern”
und "M esswerte einlagern/importieren”.

Bedien- und Auslesesoftware
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MenuU "Gerat" - Geratedatenbank
anlegen oder bearbeiten

Allgemeines

>

Grundsétzlich wird in diesem Menti die gesamte Verwaltung der
Gerétedatenbank durchgefuhrt.

Hinweis

Geréte, die mit dieser Software eingestellt, verwaltet, ausgel esen oder dargestel It
werden sollen, missen zuerst in die Gerétedatenbank aufgenommen werden.
Danach sind alle Einstellungen / Werte durch einfaches Auswahlen des Gerétes
verflgbar.

Das Hauptmeni Gerét ist unterteilt in folgende Unterments:

* Geréteeinstellungen anzeigen / ander n —neues Ger at
*  Programm beenden

Gerateeinstellungen anzeigen / andern - neues Gerat

Gerétegruppe neu anlegen

Neue Gerategruppe anlegen

Bevor ein Gerét in die Datenbank eingefligt werden kann, muss eine
Geréategruppe angel egt werden.

Sie haben die Moglichkeit, Ihre Geréte in verschiedenen Verzeichnissen und
Unterverzeichnissen, den sogenannten Gerategruppen, zu speichern. Dabei ist
der Gruppenname frei wahlbar und kann jederzeit umbenannt werden. Dadurch
erhoht sich die Ubersichtlichkeit erheblich. Dasist besonders wichtig, wenn eine
Vielzahl von Geréten verwaltet werden sollen. In das Textfeld muss mind. 1
Zeichen eingetragen werden.

Meue Gerdtegruppe / Anlage einrichten

(]9 I Abbrechen |

Neues Geréat anlegen

Nach dem Anlegen einer Gerdtegruppe kann ein neues Gerét angelegt werden.



Es kann die Geréatebeschreibung (mindestens 1 Zeichen), optional der
Einbauort und weitere I nformationen eingegeben werden.

Hinweis

Der Texteintrag im Feld Geratebeschreibung muss fir jedes mit dieser
Software verwaltete Gerét unterschiedlich sein.

Nach Auswahl der Ubertragungsart werden die Geréteeinstellungen im
Programm eingel esen.

Folgende unterschiedliche Ubertragungsarten sind moglich und werden im
Kapitel: Einlesen der Geréteeinstellungen beschrieben:

¢ Seidl, (zB. RS232/ R$485)

*  Modem

e Ethernet (TCP/IP)

e Parameterdatei von einem Datentréager

Meues Gerat einfugen 2| x|

— Allgemeine Angaben

Gruppe / Anlage: IGruppe 1

Gerdtebezchreibung: IGerét‘I

Einbauort: I»’-‘mlage 1

Infarmation: I

Bitte: wahlen, wie die Geratesinstellungen Lbertragen werder:

[seriell (2.8. RS232 / RS 485]

M odem
Ethernet (TCPAIP)
Parameterdatei wvon einem D atentrager [2.B. Diskette, ATA-Flazh]

< ZUrick | Wwieiter > I Abbrechen

Bedien- und Auslesesoftware
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Existierende Gerategruppe

Verschieben

Wéhlt man den Menipunkt Geréteeinstellungen anzeigen / andern - neues
Gerét erscheint ein Fenster, dasin zwei Bereiche aufgeteilt ist. Auf der linken
Seite erscheint die Liste der existierenden Gerategruppen, wahrend auf der
rechten Seite die Geréte innerhalb einer Gerdtgruppe erscheinen (siehe auch
Geratedial ogfenster / Ubersicht).

Wahlt man nun eine Gruppe mit dem Cursor aus, kann die Gruppe einfach durch
Drag+Drop in eine andere Gruppe verschoben werden. Automatisch werden alle
Geréte, diein dieser Gruppe gespeichert sind, mit verschoben.

| Gerdteguppe £ Anlage  Ansicht
m.j Meue Gerategruppe / Anlage einnichten

-EE{, Gerategruppe £ Anlage auzzschneiden
% [Feratequppe  Snlaae entigen

Geratequppe £ Anlage umbenennen

Ei( Gerateguppe £ Anlage loschen

Ausschneiden / einfiigen Mit den Befehlen Geréategruppe ausschneiden und Geréategruppe einfligen
koénnen Gerétegruppen innerhalb der Liste in eine andere Gruppe verschoben
werden. Dabel werden alle Geréte, die sich in der Gerétegruppe befinden, mit
verschoben.

Umbenennen Gerétegruppen konnen jederzeit umbenannt werden.

Waéhlen Sie die Gerdtegruppe aus der Liste aus, die umbenannt werden soll.
Wéhlen Sieim Menlpunkt Geréategruppe / Anlage den Befehl Gerategruppe /
Anlage umbenennen. Geben Sie in das Textfeld den neuen Namen der
Gerétegruppe ein. Mit OK wird dieser ibernommen.

Hinweis
% Die Bezeichnung der Gerategruppen muss eindeutig sein. Gerdtegruppen mit
gleicher Bezeichnung werden nicht akzeptiert!

Léschen Wahlen Sie Geradtegruppe aus der Liste aus, die gelscht werden soll. Wahlen
Sieim Menupunkt Gerategruppe / Anlage den Befehl Geréategruppe / Anlage
|6schen.

Hinweis
% Nur leere Gerdtegruppen kénnen geldscht werden, d.h. alle Untergruppen oder
Geréate mussen entfernt werden.

Achtung
(fh Der L6schvorgang kann nicht mehr riickgangig gemacht werden.

Bevor die Geradtegruppe geldscht werden kann, muss im Textfeld der
Loschvorgang mit ,Ja bestétigt werden.

Bestatigung x|

@ Soll die Gerdtegruppe / Anlage 'Gruppe 1' geldzcht werden?

Ja  |[EBEwher”




Ausschneiden / einfiigen

Kopieren

Verschieben

Umbenennen

Loschen

Existierendes Gerét

Mit dieser Funktion kann ein Gerét in eine andere Gerategruppe verschoben
werden.

Waéhlen Sie ein Gerét aus der Gerételiste aus. Wahlen Sie den Befehl Gerét ->
Gerét ausschneiden. Nun ist es maglich, dieses Gerét in einer anderen Gruppe
wieder einzufiigen.

Das gewéhlte Gerét kann in jede beliebige Gerétegruppe / Untergruppe
verschoben werden.

Hinweis

Es werden alle zum Gerét gehdrenden Geréteeinstellungen und Messwerte
verschoben.

Mit dieser Funktion kann ein Gerét in eine andere Gerédtegruppe oder
Untergruppe verschoben werden. Dabel werden alle Geréateeinstellungen
kopiert. Messwerte werden nicht kopiert!

Ein kopiertes Gerét wird durch eine Zahl gekennzeichnet.

Waéhlen Sie ein Gerét aus der Gerételiste aus. Wéhlen Sie aus dem Meni Gerét -
> Gerat kopieren. Nun ist es moglich, dieses Gerét in jeder beliebigen Gruppe
wieder einzufligen. Wéhlen Sie dazu im Ment Gerét -> Geréat einfigen.

Offnen Sie das Fenster Ger dteeinstellungen anzeigen / andern — neues Gerét.

Geréte kdnnen nun einfach mit Drag+Drop verschoben werden. Wahlen Sieein
Gerét aus der Gerételiste im Gerétedialogfenster aus und verschieben Sieesin
eine beliebige Geradtegruppe oder Untergruppe.

Es werden alle, dem Gerét zugehorigen, Geréteeinstellungen und Messwerte
verschoben.

Waéhlen Sie das Gerét, das umbenannt werden soll, aus der Gerételiste aus.
Waéhlen Sie aus dem Menii Gerét --> Gerat umbenennen. Geben Siein das
Textfeld den neuen Gerdtenamen ein.

Hinweis

Die Gerétebeschreibung muss eindeutig sein. Gleiche Namen werden nicht
akzeptiert.

Ein Gerét kann aus der Geratedatenbank entfernt werden. Wahlen Sie das Gerét,
das gel dscht werden soll, aus der Gerételiste aus. Wahlen Sie den Mentpunkt
Gerét --> Gerat |6schen.

Erst nach Bestdtigung mit JA wird das Gerét gel dscht.
Achtung

Der Ldschvorgang kann nicht mehr riickgangig gemacht werden. Es werden alle
Geréteeinstellungen und Messwerte gel dscht!

Gerateeinstellungen importieren

Bedien- und Auslesesoftware
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Ausgel agerte Parameterdateien kdnnen in die Gerétedatenbank importiert
werden. Wahlen Sie im Menii Gerateeinstellungen anzeigen / andern — neues
Gerét -> Gerat den Menlpunkt Gerateeinstellungen importieren. Nach
Auswahl des Laufwerkverzeichnisses/ Datei (*.stg oder *.ruf ) werden die
Einstellungen importiert.

Gerateeinstellungen exportieren

Sie kénnen das ausgewahlte Gerét aus der Gerétedatenbank exportieren, d.h.
kopieren. Die Daten in der Datenbank werden dadurch nicht geldscht. Nach
Auswahl des Laufwerkverzeichnisses/ Datei (*.stg oder *.ruf) werden die
Geréteeinstellungen auf einen Datentréger oder ein angegebenes PC-L aufwerk
kopiert.



Einlesen der Gerateeinstellungen

Serielle Ubertragung tiber
R232 / RA485 <chnittstelle

>

Gerateeinstellungen einlesen / anzeigen bei
einem neuen Geréat

Verbinden Sie das Gerét mit der seriellen Schnittstelle lhres PC's.

Die Eingabemaske fur die Schnittstellenparameter muss ausgefullt werden.

Das Gerét stellt auf Wunsch automatisch die richtigen Schnittstellenparameter
ein und baut dann die Verbindung auf.

1. Automatische Ermittlung der Schnittstellenparameter

Meues Gerat einfugen 2| x|

r— Schnittstellenparameter

Einztellungen: Automatizch ermitteln
Gerdteadresse: |D1
Freigabecode: I’“‘“"

2. Manuelle Eingabe der Schnittstellenparameter

Waéhlen Sieim Textfeld Neues Gerét einfligen -> Manuell vorgeben und geben
Sie dle relevanten Schnittstellenparameter ein.

Meues Gerét einfiigen 7
— Schnittstellenparameter
Einztellungen: i anuell vorgeben
Gerdteadresse: ID'I_
Freigabecode: Ir
Gerat: I\-’isual [ata Manger j
PCPort: {com1 =]
Baudrate: lm
Dratabits: m
Paritat: lm
Stopbits: lﬁ
< Zuriick | Weiter » I Abbrechen |

Die Eingtellungen ,Baudrate’, , Paritat’ und , Data- / Stopbits' in der Maske
, Schnittstellenparameter’ miissen mit den Einstellungen des angeschlossenen
Gerétes identisch sein.

Nach Bestétigung der Einstellungen werden die Geréteeinstellungen eines neuen
Gerétsin der Datenbank gespeichert und sind jederzeit wieder aufrufbar.

Hinweis

Werden Geréteeinstellungen mehrerer Geréte Uber die RS485 Schnittstelle
Ubertragen, dann muss fir jedes Gerét eine unterschiedliche Adresse eingegeben
werden ( 01 bis 99, eingegeben am Gerét und in dieser Software).

Bedien- und Auslesesoftware
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Serielle Ubertragung per Geréteeinstellungen kénnen auch per Modem Ubertragen werden. Dazu wird ein
Modem Modem sowohl an das Gerét als auch an den PC angeschl ossen.

Wahlen Sie al's Ubertragungsart Modem. Nun miissen die M odemeinstellungen
eingegeben werden. Im Feld Telefonnummer geben Sie die Nummer des
anzuwahlenden Gerétes (bzw. des dort angeschl ossenen Modems) ein.

Meuez Gerat einfligen Ed E3

— Modemeinztelungen

W ahlverfakren: I kP [T orwahlverfahnen) j

Amtgkennzahl: IEI

¥ “or dem Wahlen auf Freizeichen warten

W ahlvorgang abbrechen nach: I 60 Sekunden

T elefon-Muninmer: 01234 A RET330

< Zurlick | f Ahbbrechen |

Damit ein per Modemverbindung angeschlossenes Gerét genutzt werden kann,
muss das am Gerét angeschlossene Modem dafirr vorbereitet werden. Siehe
auch

Modem fir Anschluss an Gerét vorbereiten.

Serielle Ubertragung tiber Wiéhlen Sie al's Ubertragungsart Ethernet TCP/IP aus, kdnnen Gerétedaten
Ethernet TCP/IP direkt Uber das |okale Netzwerk Ubertragen werden.
Es muss eine 4-stellige |P-Adresse und der Port fiir die Datentibertragung
eingegeben werden.
Meues Gerét einfiigen 7 x|

— Ethernet [TCPAP)

|P-Adresse: [135 [183 [za1 [173

Port: I 8000
Freigabecode: I’”‘*"
Gerdteadresze: ID'I

< Zuriick Abbrechen




Gerateeinstellungen von Wihlen Sie als Ubertragungsart Parameterdatei von einem Datentréger (z.B.
einem Datentrager Diskette, ATA-Flash ), werden die Daten direkt aus einer Gerdteparameterdatei
(*.rpd) geladen.

Gerateeinstellungen anzeigen / andern bei
existierendem Gerat

Bei einem existierenden Gerét, das bereits in der Datenbank gespeichert ist,
werden die Einstellungen direkt aus der Datenbank gelesen. Wahlen Sie das
gewiinschte Gerét aus der Gerételiste per Doppelklick aus oder wéhlen Sie den
Menipunkt Gerateeinstellungen anzeigen / andern — neues Geréat -> Menl
Geréat -> Gerét offnen.

Wollen Sie Anderungen in den Geréteeinstellungen durchfiihren, miissen Sie das
Gerét mit dem PC verbinden. Ansonsten werden die Anderungen nur in der
Datenbank gespeichert, sie kdnnen aber zu einem spéteren Zeitpunkt an das
Gerédt Ubertragen werden.

Haben Sie ein Gerédt aus der Gerételiste ausgewahlt, wird ein Fenster mit
Geréteeinstellungen gedffnet, z.B. Grundeinstellungen, Anal ogeingange,
Digitaleingange, Sonstiges etc. Diese Geréateeinstellungen kdnnen sich, je
nachdem welches Gerét ausgewahlt wurde, unterscheiden.

EEEIE&IEleeinstellungen anzeigen/andemn - neues Gerat

Eertig Gerateinstellungen  Extras
|FE@a BB %5 |
B Gerdt 1 " Gerstebezeichnung: IGerét‘I
- Darstellung Sommerzeitumsch.: I automatizch j
- Diskettenwechzel :
: - Hintergrundbelsuchtung NZ/52-Region: IEU'DPa j
Bt A@Iogglngfange Freigabecode: IDDDD
28 Digitaleingange
-- Saonstiges Temp. Einheit: I“E j
- Service
Yorschubeinheit: I mmdh j
Standardvorschub: |2Dmrn.u’h j
Alarmevorschub: I 20mmk j
Kanalbezeichhung: I Standard. 10-stelig j
I I 4

Wollen Sie die aktuellen Einstellungen ansehen, gehen Sie mit dem Cursor auf
den entsprechenden Mentpunkt und 6ffnen ihn mit Doppelklick. Auf der rechten
Seite erscheint ein Dia ogfenster, das alle Einstellungen anzeigt.

Die Einstellungen kénnen nun geéndert werden. Gehen Sie mit dem Cursor auf
den Wert, der gedndert werden soll und geben Sie einen neuen Wert ein oder
wéhlen Sie aus dem Aufklappment die gewiinschte Einstellung aus.

Speichern der Die neuen Geréteeinstellungen kdnnen auf verschiedene Arten gespeichert
Gerateeinstellungen werden:

1. Nur in der Datenbank speichern.
2. Einsgtellungen an das Gerét Ubertragen.

3. Einstellungen werden auf einen Setup-Datentrager (Diskette / ATA-Flash)
gespeichert.

Waéhlen Sieim Meni Fertig den entsprechenden Menlpunkt aus.
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Einstellungen in der
Datenbank speichern

Einstellungen an das Geréat
Ubertragen

Setup-Datentrager erstellen

Fertig

Sind alle Anderungen vorgenommen worden, kénnen die Daten entweder in der
Datenbank gespeichert werden oder an das Gerét direkt Gbertragen werden.
AuRerdem kénnen die neuen Geréteeinstellungen auch auf einen Datentrager
gespeichert. werden.

1. Geréteeinstellungen nur in der Datenbank speichern.

Waéhlen Sieim Menl Geréateeinstellungen anzeigen / andern — neues Gerat ->
Fertig den Menlpunkt Einstellungen speichern. Nun werden die neuen
Geréteeinstellungen in der Datenbank gespeichert.

2. Geréteeinstellungen an das Gerét Ubertragen.

Wéhlen Sieim Menl Geréteeinstellungen anzeigen / &ndern — neues Gerat ->
Fertig den Menlpunkt Einstellungen an das Gerét senden.

Achtung

Bei Anderungen der Geréateeinstellungen werden die alten Messdaten im
Speicher des Gerétes und auf dem Datentrager (z.B. Diskette, ATA-Flash) im
Gerét geloscht!

Werden die gespeicherten Messwerte benttigt, muss zuerst der Datentrager
entnommen oder die Messdaten seriell ausgel esen werden. Die auf dem PC
gespeicherten Messdaten bleiben erhalten.

Warnung

Bei &ndemng der Gerdtesinstellungen werden die alten Messdaten im Speicher des Gerdtes und auf dem
Datentrdger (z.B. Dizkette, ATA-Flazh] i Gerdt gelozcht!

‘wenn Sie die biz jetzt im Gert gespeicherten Mezsdaten bendtigen, entnehmen Sie bitte erst die Dizkette
bzw. lezen Sie die Messdaten zeriell aus [die auf dem PC gespeicherten Messdaten bleiben erhalten].

Abbrechen |

Erst nach Bestdtigung des Dial ogfensters mit OK werden die Einstellungen an
das Gerét Ubertragen.

3. Setup-Datentrager erstellen (Diskette, ATA-Flash).

Die Geréteeinstellungen eines existierenden Gerétes konnen auf einen
Datentréger kopiert werden. Wahlen Sie zuerst das Gerét aus der Gerételiste
aus. Dann wahlen Sieim Menu Gerateeinstellungen anzeigen / andern — neues
Gerét -> Fertig den Menlpunkt Setup-Datentréger erstellen (Diskette, ATA-
Flash) und geben das Laufwerk an, auf dem sich der Datentréger befindet. Nach
Bestétigung mit OK wird eine Parameterdatei (*.rpd) erstellt.



Gerateeinstellungen drucken

Waéhlen Sieim Menl Geréateeinstellungen anzeigen / andern — neues Gerat ->
Fertig den Menlpunkt Einstellungen drucken. Damit werden alle
Geréateeinstellungen des gewahlten Gerates ausgedruckt.

Gerateeinstellungen neu auslesen oder online
andern

Wurden Geréteeinstellungen direkt am Gerét vorgenommen, ist es sinnvoll,
diese neuen Einstellungen in die Gerdtedatenbank zu Gbernehmen. AufRerdem ist
es moglich, eine Parameterdatei von einem Datentréger in die Gerétedatenbank
zu speichern.

Weiterhin kdnnen Geréteeinstellungen online gedndert werden. In jedem Fall
muss das ausgewahlte Gerét direkt Uber die serielle Schnittstelle, ein Modem
oder Uber Ethernet TCP/IP mit dem PC verbunden werden. Der Datentréger mit
der neuen Parameterdatei muss sich in einem Laufwerk befinden.

Eéélﬁeléleeinslellungen anzeigen/andern - neues Gerat
Fertig | Gerdteinstellungen  Estras

" @ Meu auslesen per Schnittstelle [z.B. Seriell, Modem, TCRAP)

Meu auslezen vom Datentrager [z.B. Digkette, ATA-Flazh]

= Online-Einztellungen

D arstelung Sornmerzeiturnsch.: I automatizch
i Digketterwechszel

i Hintergrundbeleuchbung NZ/52-Regian: IEUIDDE
" Ahe_ilogn.alngfange Freigabecode: IDDDD
[+ Digitaleinganae

Ll L
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Extras

Im Menti Extras kénnen Sie zusétzliche Angaben zum Gerét oder zur
Schnittstelle machen bzw. anpassen. Auf3erdem kann hier der Automatikmodus
eingestellt bzw. angepasst werden. Folgende Meniipunkte stehen zur Verfligung:

e Gerétebeschreibung
e Schnittstelleneinstellungen
» Automatik konfigurieren

»  Gerdteauslesung

Gerétebeschreibung

Waéhlen Sie ein Gerét aus der Gerételiste aus und laden Sie die
Geréteeinstellungen. Im Meni Extras --> Geratebeschreibung werden die
aktuellen Geréteeinstellungen angezeigt. Die Bezeichnungen fur den Einbauort
oder eine zusétzliche Information kann im Textfeld eingegeben werden. Die
Gerétebezeichnung selbst kann hier nicht gendert werden. Nach Bestétigung
mit OK werden die neuen Daten Ubernommen.

Geratebeschreibung 7| x|

Allgemeine Angaben

Geratebeschreibung: IGerét'I

Einbavort: IAnIage 1

|nformatior; I

(]9 I Abbrechen

Schnittstelleneinstellungen

Im Mentipunkt Allgemein wird die Ubertragungsart gesndert. AuRRerdem wird
hier die Geréteadresse und der Freigabecode veréndert bzw. bestétigt.

Schnittstelleneinstellungen K

Allgemneit | Schnittstellenparameter |

— Allgemeine Angaben

Bitte wahlen, wie die Gerateeinstellungen Lbertragen werden:

Gerateadresse: |D1

Freigabecode;

ok | abbrechen |

Je nachdem wel che Ubertragungsart gewéhlt wurde, miissen die entsprechenden
Schnittstellenparameter eingegeben werden.

Nach Bestétigung mit OK werden die Einstellungen Gibernommen.

Automatik konfigurieren

In diesem Mentpunkt kann eine der mdglichen Automatikmodi konfiguriert
werden.



AN

0

Hinweis
Die verfigbaren Funktionen im Menli Automatik sind abhéngig vom Gerétetyp
und der verwendeten Gerétesoftware.

1. Gespeicherte Daten auslesen
2. Momentanwerte auslesen

3. Export von Messwerten

4. Email

5. Wartung Messwertdatenbank

6. Information

Die Funktionen werden im Folgenden beschrieben.
1. Gespeicherte Daten auslesen
Gespeicherte Daten kénnen auf folgende Wei se automatisch ausgel esen werden:

Intervall: Gespeicherte Messwerte werden innerhalb eines fest
eingestellten Intervalls ( 2 Minuten—12 Stunden)
ausgel esen.

Té&glich: Gespeicherte Messwerte werden taglich zu einer fest
eingestellten Startzeit ausgelesen.

Wdchentlich: Gespeicherte M esswerte werden wochentlich, Wochentag
frei wahlbar, zu einer bestimmten Startzeit ausgelesen.

Monatlich: Gespeicherte Messwerte werden monatlich jeweils am
gleichen Tag im Monat zu einer bestimmten Startzeit
ausgelesen

Automatisches Auslesen von gespeicherten Daten kann auch deaktiviert werden.

2. Momentanwerte auslesen

In diesem Mentpunkt ist es mdglich, die Automatik fir die
Momentanwertauslesung einzustel len.

3. Export von M esswerten

Gespeicherte Messwerte kdnnen automatisch exportiert werden. Dabei werden
Messwerte an eine existierende Datei angehéangt oder eine bereits existierende
Datei gelbscht.

4. Email
Empfangene Meldungen / Fehlermeldungen werden per Email weitergeleitet.

Damit Emails versendet werden kdnnen, miissen vorher die Server-Einstellungen
festgelegt werden. ( Hauptmeni --> Sonstiges --> Programmoptionen -->
Programmeinstellungen --> Email).

Wenn eine Email an mehrere Empfanger gesendet werden soll, miissen die
Email-Adressen durch ein Semikolon getrennt werden, z.B.
adressel @test.com;adresse2@test.com.

Achtung

Es kann keine Garantie Ubernommen werden, dass die Emails zugestellt werden.
Diesliegt in der Verantwortung | hres Email-Servers bzw. Providers.

Bedien- und Auslesesoftware
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Automatik konfigurieren 7

Gespeicherte D aten auslesen | tomentanwerte auslesen
Export won Mezzwerten Ermail | W artung Mezzwertdatenbank I Infarmatian
IBei Alarm Momentarwerte per Email weiterleiten (2.8, bei Grenzwertverletzung. Leitungsbruch, ) j
A |adresse1 (@hezt com
Cec: I
Email genden
Hirweise: ﬂ

Damit Emails versendet werden konnen, mussen vorher die Server-Einstellungen festgelegt werden
[Hauptmenli --» Sonstiges -» Programmoptionen -» Programmeinzstellungan - Email).

wienn Ermails an mehrere Empfanger gesendet werden zoll, miizzen die Email-Adrezzen mit einemn
Semikolon getrennt werden [2.B. adressel @test com:adresse2@test.com).

Es kann kann keine Garantie ubernommen werden, das die Emails auch zugestellt werden. Dies liegt in
der Werantwortung [hres Email-Servers bzw. Providers.

I-]
(]9 I Abbrechen |

5. Wartung M esswer tdatenbank

Die Wartung der Messwertdatenbank wird automatisiert. Messdaten, die seit
langerer Zeit in der Datenbank gespeichert sind, werden auf einen Datentréger
gespeichert und / oder aus der Datenbank gel dscht.

6. Drucken

Nach jedem Chargenprozess kann automatisch eine Chargenausdruck erzeugt
werden.

Hinweis

Damit Messwerte automatisch ausgedruckt werden kénnen, miissen die
gewiinschten Kandle zuvor ausgewahlt werden.

Dies geschieht wie folgt:

1.) die Messwerte miissen einmal ausgelesen werden

2.) es mussen die gewtinschten Kandle ausgewahlt ( Anzeigen --> Archivierte
Messwerte darstellen ) und die Option Aktuelle Kanalauswahl fur den
automatischen Chargenausdruck verwenden ausgewahit werden

3.) die Messwerte darstellen.
Hinweis

Nur bei Geréten mit Chargensoftware verfiigbar.



Geré&teauslesung

Das Gerét kann von max. 4 verschiedenen PCs ausgel esen werden. Fur jeden
muss eine eigene Nummer ( 1..4 ) ausgewahlt werden.

Hinweis

% Wird das Gerét nur von einer Stelle ausgelesen, bitte werkseitige Einstellung
("Auslese-PC1") beibehalten.

Gerdteauslesung

IAusIese-PC 1 j

[as Gerat kann von mas. 4 verschiedenen PCs ausgelesen werden.

Fiir jeden mul eine eigene Mummer [1..4) ausgewshlt werden.
Hirweiz: wird daz Gerdt nur won einer Stelle auzgelesen, bitte
werkzeitige Einstellung [“Auslese-PC 1") beibehalten.

Programm beenden

Beendet das Programm.

Bedien- und Auslesesoftware Meni "Gerat" - Geratedatenbank anlegen oder bearbeiten « 25



MenU "Anzeigen" - Messdaten
visualisieren

Aktuelle Messwerte anzeigen

>

Es konnen die aktuellen Messwerte der angeschl ossenen Geréte dargestel It
werden. Die Darstellungsart kann dabei gewéhlt werden. Die Messwerte kdnnen
alsKurve, asDigitawert oder als Bargraf dargestellt werden.

Hinweis

Es muss mindestens ein Gerét per Schnittstelle/ Modem
(bzw. TCP/IP) mit dem PC verbunden und vorher in die Datenbank
aufgenommen worden sein.

Es kénnen mehrere Geréte gleichzeitig dargestel It werden.

Messwerte anzeigen als Digitalwerte

Wéhlen Sieim Menl Anzeigen --> aktuelle Messwerte anzeigen als  -->
Digitalwerte.

Waéhlen Sie ein Gerét aus der Gerételiste aus.

Durch Doppelklick oder im Menl Geréat --> Gerat 6ffnen baut dieses Programm
eine Verbindung zu dem ausgewahlten Geréat auf.

Ist das Gerét nicht mit dem PC verbunden, kénnen auch keine aktuellen
Messwerte dargestellt werden.

Hinweis

Es konnen bis zu 20 Geréte bzw. 100 Kanéle als Digitalwerte dargestel It
werden.

Es erscheint ein Auswahlfenster, dass in 3 Bereiche aufgeteilt ist. Im oberen Teil
erscheint die Liste der Geréte, die ausgewahlt wurden. Markieren Sie nun ein
Gerédt, dann erscheinen im dem darunter liegenden linken Fenster eine Liste mit
den aktiven Kandlen.

Es kénnen nun beliebige Kanale ausgewahlt und in das rechte Fenster
verschoben werden.



Aktuelle Mezswerte anzeigen als Digitalwerte: Kanalauswahl

Gerdt:

Urit 2

K.anale nicht darstellern: Kanale darstellen:

Unit 1: Channel 1
Unit 1: Channel 2
Unit 1: Channel 3
Unit 1: Channel 4
Unit 1: Channel 5
Unit 1: Channel &
Unit 1: Digital 1
Unit 1: Digital 2
Unit 1: Digital 3
Unit 1: Digital 4

e | |-

Abbrechen |

|‘ID Kanale auzgewahlt |

Wenn Sie gleichzeitig mehrere Kandle markieren méchten, dann ziehen Sie den
Cursor einfach Uber die Liste mit den Kandlen. Klicken Sie auf das Symbol '>'

und die Kanéle werden in das rechte Fenster Kanéle darstellen verschoben. Die
Kandle die im Fenster Kanéle nicht darstellen bleiben, werden nicht dargestellt.

Nach Bestétigung mit OK werden die aktuellen Messwerte dargestellt. Neben
dem aktuellen Wert wird die Kanalbezeichnung und die eingestellte Einheit
abgebildet.

EEEIAktueIIe Meszwerte anzeigen als: Digitalwerte

Mamentanwerte |

-18.50

Channel 1 [%]

Channel 2 [%

10396

Channel 3 [%]

JE IR
e}

Channel 4 [*]

Channel 5 [A]

Channel b [%]

Digital 1

Digital 4

Digital 2

Digital 3

Aktuelle Messwerte werden griin dargestellt. Im Fall einer Grenzwertverletzung
wird die Kanalbezeichnung rot hinterlegt. Somit kann eine Stérung schnell

erkannt werden.

Mit Abbrechen kann die Darstellung beendet werden.
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Messwerte anzeigen als Messwertkurven

Die aktuellen Messwerte kénnen grafisch als Messkurve dargestel It werden.

Waéhlen Sie aus dem Menil Anzeigen --> aktuelle Messwerte anzeigen als den
Mentpunkt Messwertkurven.

Es erscheint nun die Gerételiste.

Durch Doppelklick auf das entsprechende Gerét oder im Menl Gerét --> Gerat
offnen baut dieses Programm eine Verbindung zu dem ausgewahlten Gerét auf.

I'st das Gerat nicht mit dem PC verbunden, kdnnen auch keine aktuellen
Messwerte dargestellt werden.

Hinweis

Es konnen bis zu 20 Geréte, bzw. 20 Kandle al's Messwertkurve dargestel It
werden.

Es erscheint ein Auswahlfenster, dasin 3 Bereiche aufgeteilt ist. Im oberen Teil
erscheint die Liste der Geréte, die ausgewahlt wurden. Markieren Sie nun ein
Gerét. In dem darunter liegenden linken Fenster erscheint eine Liste mit alen
aktiven Kandlen.

Es kénnen nun beliebige Kanéle ausgewahlt und in das rechte Fenster
verschoben werden.

Wenn Sie gleich mehrere Kandle markieren moéchten, dann ziehen Sie den
Cursor einfach Uber die Liste mit den Kanadlen. Klicken Sie auf das Symbol '>'
und die Kandle werden in das rechte Fenster Kanéle darstellen verschoben. Die
Kanéle die im Fenster Kandle nicht darstellen bleiben, werden nicht mit
dargestellt.

Nach Bestétigung mit OK werden die aktuellen Messwerte als Messwertkurve
dargestellt.

v n
k;;IAkluelle Messwerte anzeigen als: Messwertkurven

W Chi: Channel 1 v
1353 %
| BCh2 Channel 2 v
97,54 %

B Ch3: Channel 3 v
-22.01 %

B Chd: Channel 4 I
58.64 %

B ChE: Channel 5 v
9930 X%

M ChE: Digital 2 W
an
Linke Skala: Teilung y-Achse: Anzeigen: @ W Ch7: Digital 3 I
fChit: Channel " =] | |10 El| fktuete werte =l Y off
Bechte Skala: Kurve fiillen: Yorschub: Che: Digital 4 ~d
ICh'I:ChanneI j Iaus j I'I 3 ﬂ g off

@ 125247 | v




Messwertkurve drucken

Snapshot

Fir die Darstellungsart haben Sie mehrere Einstellmdglichkeiten:
e Skalenbezeichnung (links und / oder rechts)
e der Teilung der y-Achse (1 — 10)

* Anzeigen: Darstellung der aktuellen Werte oder Darstellung des
Messwertcursors

»  Kurvefillen: Dabei kann der gewlinschte Kanal gewdahlt werden, der durch
eine gefillte Fléache hervorgehoben werden soll.

*  der Vorschub kann in eéinem Bereich zwischen 1 sec und 30 Min. eingestel It
werden.

AuRerdem kann die Farbe des Kanals durch einfachen Doppelklick auf das
Farbfeld verandert werden.

Die aktuelle Messwertkurve kann auf einen angeschlossenen Drucker
ausgedruckt werden.

Durch Klicken auf das Kamerasymbol wird ein Snapshot in die Zwischenablage
kopiert und kann in ein beliebiges Programm eingefiigt werden.

Die Grafik kann durch Klicken auf das Symbol Papierkorb geldscht werden.

Messwerte anzeigen als Bargrafen

Aktuelle Messwerte kdnnen als Bargrafen dargestellt werden.

Waéhlen Sie das Menli Anzeigen --> aktuelle Messwerte anzeigen als -->
Bargrafen.

Wéhlen Sie die Kandle aus, die als Bargraf dargestellt werden sollen (siehe
Messwerte anzeigen als Digitalwerte).

Hinweis

Es kénnen maximal 20 Geréte, bzw. biszu 100 Kanédle als Bargraf dargestellt
werden.

Es gibt zwel verschiedene Darstellungsmoglichkeiten:

» mehrfarbig: Wird das Fenster Anzeige mehrfarbig aktiviert, erfolgt die
Darstellung der Bargrafen mehrfarbig.

e grun: Wird das Fenster Anzeige mehrfarbig deaktiviert, erfolgt die
Darstellung grin.
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Bargrafdarstellung
mehrfarbig

Andern der Kanalfarbe

Bargrafdarstellung
grun/schwarz

hggIAktuelle Meszswerte anzeigen alz: Bargrafen

189761

100,00 .. 100,00 100,00 .. 100,00 100,00 .. 0,00 -100,00 .. 100,00 10000 .. 20000
% % % z A
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5
T
Digital 1 Digital 2 Digital 3 Digital 4

Abbrechen |

Die Kanalfarbe kann frei gewdahlt werden. Gehen Sie mit dem Cursor direkt auf
den Bargrafen und 6ffnen Sie durch Doppelklick das Farbauswahlfenster, in
dem Sie die gewiinschte Farbe auswahlen.

Wird das Auswahlfenster Anzeige mehrfarbig deaktiviert, werden die Bargrafen
grin dargestellt. Bei Grenzwertverletzungen wird die Kanalbezeichnung rot
hinterlegt.

Zum Beenden der Darstellung driicken Sie die Taste Abbrechen.



Historische Messwerte darstellen

Zeitbereich auswahlen

Kanale auswahlen

Historische Messwerte kdnnen grafisch oder tabellarisch dargestellt werden. Es
kénnen Daten von einem oder von mehreren Geréten gleichzeitig abgebildet
werden. Dabel kann ein bestimmter Zeitbereich oder die Darstellungsart
ausgewahlt werden. AulRerdem ist es moglich die Daten als Grafik oder als
Tabelle und auf einem angeschl ossenen Drucker auszugeben.

Messwertdarstellung bei einem Gerat

Waéhlen Sieim Menl Anzeigen --> Archivierte M esswerte dar stellen: Gerat
auswahlen das Gerét aus der Gerételiste aus, dessen Daten dargestellt werden
sollen.

Zeitbereich auswéhlen

Ein Diaogfenster wird gedffnet. In diesem Fenster muss der darzustellende
Zeitbereich ausgewahlt werden.

ﬁiilﬁlchivierte Messwerte darstellen

— Teilung Zeitachse

Iwie (Frafik am Gerat j

— Mesewerte verfugbar fur Zeittaum ——— [ Werte darstellen
vt f05.04.01 00000 Zeitbereich [1Tag =l
bis: [11.05.01 224800 vor [p50am =] Jonoooo =
[ibermetimen | bis: fos0a0r =] |ooooon =

— Analogwerte
v Mittelwert = | Wit
™| Mementatiert = | b i

< T | Weiter » I Abbrechen

Z

Kanéle auswéhlen

Nach Bestétigung mit "Weiter" wird ein weiteres Dial ogfenster gedffnet. Hier
konnen die Kanéle ausgewahlt werden, die dargestellt werden sollen. Es kénnen
maximal 40 Kandle dargestellt werden.
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EEEIAIchivielte Mezzwerte darstellen

— Kanalauswahl
Guppe [GFE [ Group 1 (GP1) =
F.anale nicht darstellen: F.anale darstellen:
Channel 3 [Mittehmert] 5 | Group 1 [GP1]: Channel 1 [Mittehumert]
Digital 2 Group 1 [GP1]: Digital 1
£ | Group 1 [GP1): Digital 3
| Group 2 [GP2): Channel 2 [Mittehaert)
< Zuriick K Abbrechen
|4 K.anale ausgewahlt | 7

Nach Bestétigung mit OK werden die gespeicherten Daten dargestellt. Das
Fenster ist in einen oberen Bereich und in einen unteren Bereich aufgetellt.

ﬁéélhrchivierte Messwerte darstellen

Darstellung

|@n & Ede BHE QX[ +»]~ v

Channel 1 ["C] - Mittelwert

1 1 1
030401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 06.04.01
0500 000 10:00 1200 1400 16:00 1800 20:00 2200 uLui]

¥ — Unit 1: Digital 3

¥ — Unit 1: Charnel 1 [°C] - Mittelwert

¥ — Unit 1: Charnel 2 [*C] - Mittelwert ﬂ

Unit 1 [Tabelle] | Unit 1 [Ereignisse]l
Dateninteqgritat: Prifensummenfehler [3] 7

Im oberen Bereich wird die eigentliche Grafik dargestellt.

Im unteren Bereich erscheinen verschiedene Register, die sich je nach Gerétetyp
unterscheiden kénnen.

Hier einige Beispiele:

1. Legende

2. Gerétebeschreibung ( Tabelle)

3. Gerétebeschreibung ( Ereignisse)

Kanaleinstellungen formatieren / Skalierung der y-Achse




Register: Legende

Kanalfarbe

Im Register L egende kénnen die Kanaleinstellungen verandert werden, d.h. die
Formatierung und die Skalierung der y-Achse verandert werden.

Die Kandle kdnnen durch Anwahlen der Markierungsbox aktiviert / deaktiviert,
d.h. ein bzw. abgeschaltet werden.

Durch Doppelklick auf den entsprechenden Kanal im Register L egende wird ein
Dialogfenster gedffnet in dem die Kanalfarbe, die Strichstérke oder das Muster
gedndert werden kann.

Im Meni For matier ung kann die Kanalfarbe geéndert werden.

instellungen E3
Skalierng £ p-Achze |

— Linie
Stichstarke: |2 vi
Bt I = Durchgezogen j

e |

[~ Stufen statt interpalierter Kurve

— Markierung Speicherpunkt / Mezswert

™ Sichtbar
Grabe: |2 vi
At I O Rechteck j

ok | abbrechen |

Im Meni Skalierung / y-Achse kann die Skalierung der y-Achse verandert,
bzw. optimiert werden. AuBerdem ist es mdglich die Skala einzublenden,
auszublenden oder als Hauptskalain der Grafik darzustellen.

K.analeinstellungen

Formatierung

™ wtchze auf max. Signalzpanne skalierten

™ Logarithmische Skalizrng

™ Irwertiert
Minirnuri: 20,00 C
b amirnLam: 0.0 °C

W Skalenteiung automatisch bestimmen

Skalenteilung: I 0,000 S°C

yichee: I 4., als Hauptskala am linken Rand j

(]9 I Abbrechen
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Tabellarische Darstellung

Register: Im Register "Geratebeschreibung” ( Tabelle) werden die M esswerte tabellarisch
" Geréatebeschreibung"” dargestellt.
(Tabelle)
i;_iiilnrchivieﬂe Messwerte darstellen
Diarstellung
@0 8 EEol BE| QAKX «>]| ~ v
70,0 . . - . . - : ]
o B0 oo ittt it N CTTTT it N CTTTT VT y
£ s00f------- Rt LR EEE R R Rl LR R R |
£ a004 g - ; S [ [ S [ ! |
= ! 1 1 1
o | L | T E e | AR
[
£ 20,0 ;
T 100 RS ARl L RTETRIGTATRIRIISI| oL LR LR b
e
E D-D_T"" [ T T :"""'T"""'n """ L l
o i 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
A00f------- - Feeee A e Feeee A e e :
200, - - I . T T R T ST Pt X
050001 050401 050401 050401 050401 050401 050601 050401 050401 050401
DE:00 0500 10:00 1200 14:00 16:00 1800 20:00 2200 00:00
Dratum/Uhrzeit Status |Charmel 1 |Channel 2 ) Digikal 1| Drigital 2 ﬂ
Mittelwert | Mittelwert
T ‘T
05.04.01 06:00:00 |OK 1.7 87.3 ein ausg
05.04.01 0OE:0E:00 |3 40 121.9 ein ausg
05.04.01 061200 |OK 1.7 86.1 ein ausg ﬂ
Legende | Lpit 1 [T@D!?";]"EI Lt 1 [Ereignisse]l
Datenintegritat: Prifensummentehler [3] 4
Ereignisliste
Register: In dieser Registerkarte werden vom Gerét gespeicherte Ereignisse mit Datum
" Geratebeschreibung"” und Uhrzeit tabellarisch dargestelIt.
( Ereignisse)

Hinweis
Esist mdglich Eintragungen in der Ereignisliste manuell vorzunehmen. Die
Eintragung kann nicht mehr gel 6scht werden.

A

Siehe auch: Bemerkung in der Ereignidiste speichern



Messwertdarstellung bei mehreren Geréaten

Esist moglich historische Daten mehrerer Geréte gleichzeitig darzustellen.
Dabel missen aus der Gerételiste die Gerate ausgewahlt werden, deren Daten
dargestellt werden sollen.

Es kann nun fir jedes Gerét einzeln die Auswahl der darzustellenden Kanédle
durchgefihrt werden, wobei der Zeitbereich fir alle ausgewahiten Geréte gleich
ist.

Hinweis

Es kénnen maximal 10 Geréte gleichzeitig ausgewéhlt werden.

Meni "Darstellung"

Die Befehle konnen im Menl Darstellung aktiviert oder durch Anklicken des
entsprechenden Symbolsin der Symbolleiste ausgewahlt werden.

E Qe X -

I— Grafik nach links scrollen

Zoom zuriicksetzen

Zoom verkleinern

Zoom vergrofRern

Tabelle speichern

Bemerkung in der
Ereignisliste speichern

S || N A

Messzeitpunkt in allen
Tabellen suchen

Sichtbare Zeitbereich der
Tabelle(n) mit der Grafik
synchronisieren

Messwert-Cursor

Einstellungen

Snapshot

Drucken
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| M 4P W A~

|— Kurve spater Zeichnen
Kurve friher Zeichnen

Letzte Seite

Nachste Seite

Vorherige Seite

Erste Seite

Grafik nach rechts scrollen

Drucken

Im Menu Darstellung --> Drucken oder durch Anklicken des Druckersymbols
in der Symbolleiste kénnen historische Daten entweder as Grafik und / oder a's
Tabelle auf einem angeschlossenen Drucken ausgegeben werden ( siehe auch
Historische M esswerte drucken ).

Snapshot Funktion

Im Ment Darstellung --> Snapshot ( Grafik in die Zwischenablage kopieren )
oder durch Anklicken des Snapshot Symbolsin der Symbolleiste wird die Grafik
in die Zwischenablage kopiert und kann somit jederzeit in einem anderen
Programm eingefligt werden.

Beispiel fiir einen Snapshot:

050401 080401 10401 140401 170401 200401 230401 260401 290400 020501 050501 080501 11.050
00:.00 0000 a0:00 a0:00 00:.00 0000 0000 a0:00 00:00 0000 0000 a0:00 00:00

Einstellungen

Im Menti Darstellung --> Einstellungen kénnen folgende Einstellungen fiir die
grafische Darstellung vorgenommen werden. Diese Einstellungen gelten nur fir
einen eingestellten Zeitbereich.

- Allgemein

Hier kdnnen allgemeine Einstellungen fir den Zoom oder die Legende
vorgenommen werden.



- Grafik aufteilen

Mit dieser Funktion ist es moglich die Grafik auf mehrere Seiten aufzuteilen,
d.h. die Grafik kann bei grof3en Datenmengen schneller dargestellt werden.

Einstellungen E
&"gemein Grafik. auftellen |_|r|-,|'3|'|:hgen|

— Grafik. auf mehrere Seiten aufteilen

IV iGrafils auf mehrere S eiten aviteiler

I'IEIEIEI 3

Mezzwerte pro Seite:

[ Letzte Seite skalieren

— Aufteilung des Anzeigebereichs

Analoge Signale und Zahler:

oo =
[

LN I -
i = =
(1] I Abbrechen

Binare Signale:

- y-Achsen

Die Einstellungen fur die y-Achsen kénnen angepasst werden, um die grafische
Darstellung zu optimieren. Die Anderungen werden nur sichtbar wenn die y-
Achsen eingeblendet sind ( siehe auch Kanaleinstellungen formatieren /
Skalierung der y-Achse).

Einstellungen E
gllgemeinl Grafik aufteillen  ¥-&chzen |

Absztand y-Achzen: 10 = =

Schriftformat; Mormal ~

¥ Achzen im Hintergrund zeichnen
¥ v-ficheeln) in Earbe

Absztand binare Signale: Iklein [biz zu 39 Signale darstellbar] j

0k | ebbrechen |

Sichtbaren Zeitbereich der Tabelle mit der Grafik
synchronisieren

Unterscheiden sich die Zeitbereiche fur die Tabelle oder Grafik, kann im Men(
Darstellung oder durch Auswahl des entsprechenden Symbolsin der
Symbolleiste dieser Bereich synchronisiert werden.
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Messzeitpunkt in der Tabelle suchen

Ist eine Tabelle eingeblendet, kann im Meni Dar stellung --> Messzeitpunkt in
der Tabelle suchen ein bestimmter Messzeitpunkt nach Datum und Uhrzeit
gesucht werden.

Meszszeitpunkt in der Tabelle suchen E3
Tabelle; IUnit‘I [T aballe) j

Ze: |osoa0r =] |omonoo =

Abbrechen |

Bemerkung in der Ereignisliste speichern

Im Ment Darstellung --> Bemerkung in der Ereignisliste speichern ist es
madglich einen nachtréglichen Eintrag in die Ereignidliste vorzunehmen. Dabei
kénnen bis zu 43 Zeichen fur die Bemerkung und zusétzlich ein Anwendername
eingegeben werden.

Achtung

Ein manueller Eintrag in die Ereignisliste kann aus Griinden der Datensicherheit
nicht riickgangig gemacht werden.

Bemerkung in der Ereignizliste speichern

Gerdt J it 1 =
Ze: |osoa0r =) [130000 2
Bemerkung: IN eue Charge gestarted

Anwendername: IMichaeICooI

TET pyT—

Tabelle speichern

Im Ment Darstellung --> Tabelle speichern, wird die dargestellte Tabelle als
Excel Datel gespeichert. Somit ist es moglich beliebige Daten in einer Excel
Tabelle darzustellen.

Hinweis
Dieser Menupunkt ist nur aktiv wenn eine Tabelle mit historischen Daten
abgebildet ist.

Zurtick zur Kanalauswahl

Esist jederzeit moglich in die Kanalauswahl zuriickzuspringen, um Kanéle ein-
oder auszublenden. Gehen Sie im Meni Darstellung --> Zuriick zur
Kanalauswahl. Nun kénnen Kandle hinzugeflgt oder entfernt werden.

Darstellung archivierter Messwerte beenden

Im Ment Darstellung --> Beenden wird die Darstellung archivierter Daten
beendet und das Programm springt wieder zuriick in das Hauptmen(.



Historische Messwerte drucken

Historische Messwerte kdnnen Uber einen angeschlossenen Drucker ausgegeben
werden. Dabei ist es moglich die Daten als Tabelle und / oder as Grafik
auszudrucken.

Messwerte drucken

Allgemein | Extras I

~Drucker

| FinePrint 2000 an FPR4: | Eirvichten |

¥ Tabelle

T abelle
™ den kompletten vorhandenen Zeitbersich ducken

%' den gleichen Zeitbereich wie bei der Grafik, ducken
Ausrichbung: I Hochfarmat j

Urit T[T abelle)
Uit 1 [Ereignisse)

Ok I Abbrechen

Zoom

Zoom ver groRern:

Esist moglich, die Grafik mit Hilfe der Zoomfunktion zu vergrof3ern oder zu
verkleinern.

Es gibt 2 M&glichkeiten, die Grafik zu vergroRRern.
1. Klicken Sieiin der Symbolleiste auf das Symbol Zoom vergroRRern.

2. Gehen Sie mit dem Cursor direkt auf die Grafik, ziehen Sie den Cursor von
links oben nach rechts unten und halten Sie die linke Maustaste dabei gedriickt.
Die Grafik wird dabei vergrofiert.

Zoom verkleinern:

Es gibt 2 Mdglichkeiten, die Grafik zu verkleinern.
1. Klicken Siein der Symbolleiste auf das Symbol Zoom verkleinern.

2. Gehen Sie mit dem Cursor direkt in die Grafik, ziehen Sei den Cursor von
links unten nach rechts oben und halten Sie die linke Maustaste dabei gedriickt.
Die Grafik wird dabei verkleinert.

Zoom zur Ucksetzen:

Klicken Siein der Symbolleiste auf das Symbol Zoom zurlicksetzen, die Grafik
wird dabei auf die urspriingliche Gréfe zuriickgesetzt.
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Menu "Auslesen” - Auslesen
gespeicherter Messwerte

Messwerte per Schnittstelle / Modem auslesen

Messwerte kdnnen per Schnittstelle bzw. Modem auf Ihren PC tibertragen
werden. Klicken Sie den Befehl Messwerte per Schnittstelle / Modem auslesen
oder die Funktionstaste F7 aus dem Hauptmeni Auslesen an.

Suzlesen  Autornatik  Sonstiges 7

Mezswerte per Schnittstelle # Modem auslezen F7F

b ezawmerte von PC-Card-Laubwerk, auzlesen Fa
tezawmerte von Dizkette auzlesen F3

Das Gerétedial ogfenster (siehe auch Ubersicht) wird aufgerufen. Wahlen Sie hier
das gewtuinschte Gerét in der Gerételiste aus. Die Datenlibertragung beginnt
sofort. Das Zielverzeichnis fir die ausgelesenen Daten auf den PCist in der
Registerkarte unter Sonstiges -> Programmoptionen ->
Programmeinstellungen -> Verzeichnisse vorher festzulegen.

Hinweis

% Das Gerét muss vorher in die Datenbank eingetragen worden sein (siehe 'Neues
Gerét anlegen’). Mit den dort vorgegebenen Schnittstellenparametern wird die
Verbindung zum Gerét aufgebaui.

Folgendes Fenster signalisiert, dass die Dateniibertragung zwischen Gerét und
dem angeschlossenen PC 1&uft.

Daten auslesen

Obertragung 15t ...
’785&33 Lbertrager: 2000 — 0010 — EQ

Folgendes Fenster signalisiert, dass die Messdaten aus dem Gerét in das
Zielverzeichnisim PC gespeichert werden:

" Sichere Daten ...




Messwerte von PC-Card-Laufwerk bzw. Diskette

auslesen

Die auf der Speicherkarte / Diskette gespeicherten Messwerte des Gerétes
werden aus dem internen bzw. externen PC-Card-Laufwerk bzw. Diskette des
jeweiligen Gerétes auf |hren PC Ubertragen. Klicken Sie den Befehl Messwerte
von PC-Card-Laufwerk bzw. Diskette auslesen oder die Funktionstaste F8/ F9
aus dem Hauptmenil Auslesen an. Folgendes Dial ogfenster erscheint:

Messwerte von Diskette auslezen |

Lavfwerk
|7| = a =]

1  Abbrechen

Waéhlen Sie das entsprechende Laufwerk fiir die PC-Card oder die Diskette aus
und bestétigen Sie mit OK.

Hinweis

Das Laufwerk muss vorher korrekt installiert worden sein. Siehe hierzu die
Bedienungsanleitung Ihres PC's bzw. PC-Card-Laufwerk.

Folgendes Fenster signalisiert, dass die Messdaten von der PC-Card bzw.
Diskette in das Zielverzeichnisim PC gespeichert werden:

Daten auslesen

" Sichere Daten ..

Ist die Datentibertragung beendet, erwartet das Programme eine Bestétigung, ob
die Messdaten vom Datentrager (PC-Card oder Diskette) gel dscht werden soll.

Bestatigung |
@ Daten van Dizkette lozchen?
Ja
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Menlu "Automatik"

Starten der Automatik

In diesem Ment kann die Automatik gestartet werden. Klicken Sieim
Hauptmenil auf den MenlUpunkt Automatik --> Starten oder driicken Sie die

Funktionstaste F10.

Erst nach dem Starten der Automatik sind die eingestellten Funktionen (

Auftrége) verfugbar.

Die Funktionen fir die Automatik werden im Menu Gerateeinstellungen
anzeigen / andern --> Extras --> Automatik konfigurieren ( siehe auch

Automatik konfigurieren) eingestellt.

Nach dem Starten der Automatik wird ein Dial ogfenster getffnet. In diesem

Fenster erscheint eine Liste mit den Auftrégen und empfangenen Meldungen.
Wurde die Automatik fir das Auslesen der Momentanwerte eingestellt, erscheint
zusétzlich das Register M omentanwerte.

Auftrage |Momenlanwerte| b eldungen

| Machste Laufzeit | Letzte Laufzeit |

4]

Geratebeschreibung Al Luftrag

Gerat 1 Gespeicherte Mesawerte auslezen
Gerat 1 Maomentanwerte auslesen

Gerat 1 Wwhartung: Daten auf D atentrager sichern

19.05.01 2200:00  nie
19.05.01 2200:00 nie
01.08.01 00:00:00  nie

! 2

19.05.00 21:10:39

Abbrechen

Die Automatik kann einfach durch Abbrechen beendet werden.




Men( "Sonstiges”

Messwerte auslagern/sichern

Die auf der Festplatte gespeicherten Messwerte konnen auf andere Laufwerke (z.
B. Netzwerklaufwerk oder Disketten) gesichert (=kopiert) oder ausgel agert
(=verschoben) werden.

Beim Sichern werden die Messwerte fur den gewéahlten Zeitbereich auf ein
anderes Laufwerk (" unbegrenzt”) bzw. auf einzelne Disketten verteilt ("1,4 MB -
Diskette”) kopiert. Die Daten bleiben in der Datenbank gespeichert.

Beim Ausdlagern werden die Messwerte zuerst gesichert und dann aus der
Messwertdatenbank gel scht.

Aktivieren Sie im Menu Sonstiges das Dialogfenster Messwerte
auslagern/sichern. Das Gerétedial ogfenster (siehe Ubersicht) wird aufgerufen.
Doppelklicken Sie auf das Gerét in dem Verzeichnis Gerétegruppe/Anlage,
dessen Messwerte ausgelagert oder gesichert werden sollen. Die
Dateniibertragung beginnt.

Hinweis

% Das Zielverzeichnis fir die ausgelagerten / gesicherten Daten auf den PCist in
der Registerkarte unter Sonstiges --> Programmoptionen -->
Programmeinstellungen --> Verzeichnisse vorher festzulegen.

Messwerte einlagern/importieren

Sie kénnen aus der Datenbank ausgel agerte (siehe M esswerte aus agern/sichern)
Messwerte wieder einlagern und nutzen.

Wéhlen Sie dazu den Befehl Messwerte einlagern / importieren aus dem Ment
Sonstiges. Wahlen Sie aus dem Ordner mit den ausgel agerten Messdaten den
neuen Dateityp (*.rsd) oder alten Dateityp (*.rdf). Bestdtigen Sie mit Offnen.

Die ausgel agerten M essdaten werden wieder in die Datenbank eingel agert.

Bedien- und Auslesesoftware Meni "Sonstiges" ¢ 43



Messwerte exportieren

Sie kénnen in der Datenbank gespeicherte Messwerte als ".txt" Datei exportieren
und in anderen Anwendungen ( z.B. zur weiteren Analyse in Tabellen-
Kalkulationsprogrammen ) nutzen.

Wéhlen Sie dazu den Befehl Messwerte exportieren aus dem Meni Sonstiges.
Wéhlen Sie aus der Gerételiste das Gerét aus, dessen M esswerte ausgel agert
werden sollen.

Waéhlen Sie nun den gewiinschten Zeitbereich und die Kanéle aus.

I Meszzwerte exportieren

— Teilung Zeitachze

Iwie Grafik am Gerat j
— Mezswerte verfugbar fur Zeitraum ———————— Werte darstellen

war; |U5.D4.EI'I QE:00:00 Zeithereich IFrei einztelbar j

bis: [11.0801 22.4800 var [os0am =] Josooon =

[ibemehmen | bis: [1ioso =] |zzem00 =

— fnalogwerte

V¥ Mittelwert |

™| WMmentativert I

< 2Ok | Wwieiter > I Abbrechen

| | y

Im Fenster " Formatierung” wahlen Sie die Vorgaben, die I hr anderes Programm
bendtigt ("manuell”). Siehe hierzu das Bedienhandbuch des entsprechenden
Programms. (Bel Auswahl von "M S Excel” werden die Einstellungen fir dieses
Programm automatisch vorgenommen. Die Datei kann dann direkt von dort

geladen werden.)
I Meszzwerte exportieren
— Kanalausweshl
Guppe(GFE  [Group 1 GP1) =
K.anale nicht darstellen: K.anale darsteller:
Channel 3 [Mittelwert] 5 | Group 1 [GP1]: Charnnel 1 [Mittehaert])
Group 1 [GP1): Digital 1
Iy | Group 1 [GP1): Digital 2
Group 1 [GP1): Diigital 3

‘m‘ | Group 2 [GP2): Channel 2 [Mittehwert)

< Zuriick Abbrechen

5 k.anale ausgewahlt o




T x
il Meszzwerte exportieren

Dateityp

I Textdatei [ bt j

— Daten

Ivorhandene erzetzen 'I

™ Kopfzeile generieren " Dezimalpunkt

{* Dezimalkomma

i Tabelle Dezimalzeicher
W Texte in Anfiihrungszeichen ’7

—Spaltenbegrenzung
% Tabulator " Komma

£ Semikalan " Leerzeichen

r—Format Zeitmarken
£~ D000ROC:00 + 000,0000 Stunden ™ 0 Sekunden

¢ 0000:00:00 ¢ 00,00000 Tage

< Zuiick TR pEe—

v

Spezielle Geratefunktionen

Programm Ubertragen

Wéhlen Sie aus der Auswahlliste das Gerét aus, dessen Programm Sie
Ubertragen wollen. Aktivieren Sie den Befehl Programm ubertragen.

Konfigurieren Sie die Schnittstellenparameter des Gerétes und bestétigen Sie mit
OK.

Wéhlen Sie den Dateinamen des Geréteprogramms und bestétigen Sie die
Programmiibertragung mit Offnen.

Chargeninformationen einstellen

Waéhlen Sie aus der Auswahlliste das Gerét aus. Nun kdnnen Sie die
Chargennummer, Bezeichnung und Name eingeben und an das Gerét senden.

Hinweis
% Nur bei Geréten, die mit der Chargensoftware ausgertstet sind, verfugbar.
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Modem fur Anschluss an Gerat vorbereiten

Bei einer Datentibertragung tber ein Modem muss das am Gerét angeschlossene
Modem fir diese Nutzung vorbereitet werden. Dazu werden bestimmte
Einstellungen im Modem vorgenommen und gespeichert. Schlief3en Sie das
Modem zuerst an Ihren PC an und wahlen Sie tiber den gleichnamigen Befehl
das Dialogfenster Modem fur Anschluss an Gerét vorbereiten aus dem Menl
Sonstiges.

K

Modem fur AnzschluB an Gerat vorbereiten

— Schnittztellenparameter

Gerat; I‘-.-’isual Drata b anger j
PC-Part: |Com =]
Baudrate: I 13200 j
[ atahitz: IE j
Paritat: I MHone j
Staphits: |1 j
¥ Automatizche Modeminitialisierung

Abbrechen

Stellen Siein diesem Dialogfenster die im Gerét eingestellten
Schnittstellenparameter und den Initialisierungsstring I hres Modems ein. Wahlen
Sie zwischen der automati schen Modeminitialisierung und der Auswahl aus dem
Aufklappmeni (durch Deaktivieren des Hakchens). Nach Bestétigung mit OK ist
das Modem fir die Verwendung am Gerét konfiguriert.

Hinweis
% Beachten Sie dazu die Modem-Bedienungsanl eitung.

Das an Ihrem PC angeschl ossene Modem wird von diesem Programm
vorbereitet ( Neues Gerét einfligen / Geréateeinstellungen --> Modem -->
Schnittstellenparameter; siehe auch Neues Gerét anlegen).



Service

Reserviert fir den Service - nur Uiber entsprechenden Code zugénglich.

Geratedetails anzeigen

Mit dem Befehl Geréatedetails aus dem Untermenii Service werden allgemeine
Gerétedetails angezeigt. Dazu gehdren:

Gerétetyp
Programmname
Softwareversion
CPU-Nummer

Letzter Gerétefehler (fur 'Process display' und 'DIN rail
transmitters)

Aktivieren Sie Uber den Befehl Service -> Geratedetails anzeigen das
Dialogfenster Schnittstelleneinstellungen.

Geben Siein diesem Fenster die Art der Datenverbindung ein und bestétigen Sie
mit WEITER >.

Geben Sie in dem darauffolgenden Dialogfenster die entsprechenden
Schnittstellenparameter ein und bestétigen Sie mit OK. Die Verbindung zum
Gerédt wird hergestellt. Ist die Verbindung zum Gerét aufgebaut, werden die
Gerétedetails angezeigt.
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Programmoptionen

Auswahl verwendeter Gerate

Der Befehl Auswahl verwendeter Geréte fuhrt Sie ins folgende Dia ogfenster:

Auswahl verwendeter Gerate 2| x|

W ahlen Sie dasidie gewlinschte(n] Geratle] au:

O &pplication Manager

@ Data Manager

@ Datalogger

DinRail Tranzmitter std.
DinR ail Transmitter univ.
I High End Hybrid Recarder
[E Hybrid Recorder
Paperless Recarder
Portable Sampler

Procesz Dizplay

Stationary Watersampler
Temperature head transmit
[] Temperature head transmit
Yisual Data Manger

alle auswahlen alle abwahlen |

Abbrechen |

Die Hakchen zeigen die ausgewahlten Geréte an. Klicken Sie mit dem
Mauszeiger in die Auswahlkastchen und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die
Geréteauswahl. Uber die Befehle alle auswahlen bzw. alle abwahlen aktivieren
bzw. deaktivieren Sie die komplette Gerételiste.

Sprache andern

Mit dem Befehl Sprache &ndern kdnnen Sie die Bediensprache fir dieses
Programm einstellen. Bestdtigen Sie die Auswahl mit OK.

Sprache andern E3

—Sprache auswahler
English (LK)
Dutch

Francais

Ezpanal
Dansk,
Italiana
Cesky
Englizh [LI5A]
Swensk

i Nia Nin Nia B Nis Ria Nis Nie B

Ok I Abbrechen




Allgemein

Programmeinstellungen

Uber den Befehl Programmoptionen -> Programmeinstellungen im Menii
Sonstiges aktivieren Sie mehrere Dialogfenster (als Registerkarten aufgelistet),
in denen Sie allgemeine Einstellungen fir dieses Programm vornehmen.

Allgemein
Programmeinstellungen 7] x|
futomatik [1) | futomatik [2] | Email | Export
E"QE'T'E""'l Darstellung / Ausdruck I Yerzeichnizze I Sicherhert

— Werhindung Timeout
|2 vi Sekunden

— Auzlesen lber zerelle Schittstelle
" ohne Abfrage "Speicher loschen'

% mit Abfrage "Speicher [dzchen'

— Mezzwerte auzlezen
¥ automatisch den gespeicherten Gerdten zuordnen

I immien i neves Eerds anlegen

i Momentarwertanzeige

W Akustische Signale im Alarmzustand [z.B. Grenzwertalarm)

D ateinarme: IE: WProgramme'B eadwind2wiayhalarm. way

- | _pl Ll

v Automatizehe Erkennung varhandener senieller Schnittstellan

Waéhlen Sie die Dauer der TimeOut Verbindung (Pfeil nach oben = langer; Pfell
nach unten = kirzer).

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie in Auslesen Uber die serielle Schnittstelle, ob
die Abfrage 'Speicher |6schen’ vor der Dateniibertragung erscheinen soll.

Klicken Sie bei Messwerte auslesen an, ob die ausgel esenen Messwerte
automatisch den gespeicherten Geréten zugeordnet werden oder ob immer ein
neues Gerét angelegt werden soll. Das Hakchen zeigt an, welche Auswahl
aktiviert ist.

Klicken Sie bei M omentanwertanzeige auf Akustische Signaleim
Alarmzustand ( z.B. Grenzwertalarm ). Sobald ein Alarm ausgel 6st wird,
ertont zusétzlich ein akustisches Signal .

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie in Automatische Erkennung vor handener
serieller Schnittstellen.

Bestitigen Sie jeweils Anderungen der Einstellungen mit OK.

Bedien- und Auslesesoftware

Meni "Sonstiges" ¢ 49



Darstellung / Ausdruck

Darstellung / Ausdruck

De- / Aktivieren (Ja/Nein) Sie in der Abfrage Logo beim Ausdrucken, ob Ihr
Firmenlogo bei Druckauftrégen mit ausgedruckt werden soll. Wahlen Sie tiber
Logo andern Ihr individuelles Logo aus. Linksim Anzeigefenster wird das
aktuell verwendete Logo dargestellt.

Programmeinstellungen EE3
Automatik (1] | Automatik 2) | Email | Export
Allgermein Darstellung # Auzdruck | Yerzeichnizze I Sicherheit

i Logo beim Ausdiicken

£~ nein
* ja
Logo Loga dndern |
ﬁ Hirweiz: daz Logo sollte eine Groke von 200 = 200 Fixel
besitzen

— Letzten Darztellungsbersich merken
% ja
£ nein

— Archivierte Messwerte darstellen

Maximale Anzahl von Mezswerten in der Tabelle [pra K.anal): |32IJDD 3,

[+ Optimale Spaltenbreite bei Tabellzn automatizeh bestimemen

¥ "Hotlmages" venwenden

Hinweis
Das gewiinschte Logo solltein das zuerst in das Verzeichnis, in dem dieses
Programm installiert wurde, kopiert werden.

Folgende Dateiformate werden unterstiitzt: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf,
* wmf. Das verwendete Logo sollt eine Grof3e von ca. 200 x 200 Pixel besitzen.

De- / Aktivieren (Ja/Nein) Sie die Auswahl: Letzten Darstellungsbereich
merken. Wenn aktiviert, merkt sich dieses Programm bei der
Messwertdarstellung historischer Daten den zuletzt dargestellten Zeitbereich.
Wenn deaktiviert, wird der gesamte zur Verfligung stehende Zeitbereich
vorgegeben.

» Hotlmages' verwenden. Aktivieren Sie diese Funktion durch Anklicken des
Hakchens.

Hinweis
Sollte esbei der Darstellung der Symbolleisten zu Darstellungsfehlern kommen,
desktivieren Sie ,,Hotlmages'.



Verzeichnisse

Verzeichnisse Diese Registerkarte zeigt die V erzeichnisse an, welche von diesem Programm
verwendet werden, um Daten zu speichern. Mit dem Befehl Andern wahlen Sie
Uber ein Verzeichnis-Dialogfeld ein neues Verzeichnis aus.

Programmeinstellungen EE

utamatik [1) | Automatik [2] | Ernail | Export
Allgemein I Loarstellung # Ausdruck Werzeichnizse | Sicherheit

i Datenverzeichniz

IE:HPngramme\H eadwfind2vData Andern

i Import- # Exportverzeichnis

IE:‘\F‘ngramme\H gadwind2\Exchange Andern

— Automatikverzeichnis

IE:‘\F‘mgramme\H eadWind2 WA utarnatic Andem

|y
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Scherheit

Sicherheit

In dieser Registerkarte vergeben Sie einen Passwortschutz zum Zugriff auf
dieses Programm.

Programmeinstellungen EE

Automatik (1] | Automatik 2] | Email | Export |
Allgemein I Loarstellung # Ausdruck I Yerzeichnizze Sicherheit
i PaPwortzchutz —————
o el Benutzervensaltung |

Anmerkungen zum PaBwortschutz: ;l

Der Zugriff auf diese Software kann Uber ein Palwortsyztem gesteuert werden. Ez kann eine
beliebige Anzahl von "Benutzemn' erstellk werden. Diesen "Benutzemn' konnen unterschiedliche
Rechte zugewiesen werden, d.h. je nach Zugangsrecht stehen dem Anwender unterschiedliche
Funktionen diezer Software zur Yerfligung.

Hirweize:

- "Benutzer” konnen uber den Schalter "Benutzerverwaltung' angelegt bzw. bearbeitet werden.
- Diamit der Palwortzchutz aktiviert werden kann, mul mindestens ein Benutzer
Adrministratorechte [alle Rechte) bezitzen,

Ist der Passwortschutz aktiviert, wird Uber den Befehl Benutzerverwaltung das
zugehorige Dialogfeld aufgerufen. Klicken Sie den Befehl Hinzufligen an,
flgen Sie einen weiteren Benutzer dem Passwortschutz hinzu. Es erscheint
folgendes Dia ogfeld:

Anwender 7| x|

Allgemein | Bechte I

Benutzername: I.&dmin
Auzflhrlicher Mame: I.&dministrator
Paliwwort: I""’“‘"
Palfwartbestatigung: I""’“‘"
Fechte: I.ﬁ.dministlatnl [alle Rechte) j
Pabwaort 13uft ab: IF'aE-wnlt 15uft nie ab j
™ Pafawort mul bei der ersten &nmeldung gedndert werden
W Arwender darf das Palysart Snderr
™ Zugiif gespert
I™ | Brwender automatisel spenen nach 2iFehlanmeldungen
Ok | Abbrechen

Tragen Siein den Formularfeldern alle Informationen des neuen Benutzers ein
und bestétigen Sie mit OK.

Uber das Dialogfeld Rechte wihlen Sie aus, tiber welche Funktionen der
Benutzer verfligen darf (Hakchen = erlaubte Funktion fir den Benutzer):



Anwender I

Allgemein  Rechte |

Auslezeautomatik, starten / beenden -
[ Benutzervensaltung

Chargeninformationen eingeben

[[] Gerate neu anlegen

Gerateeinstellungen anzeigen

[] Geratesinstellungen auslagem / einlagern

[[] Gerdtesinstellungen bearbeiten

[ Geratesinstellungen laschen

[ Auswahl verwendeter Gerdte bearbeiten

[ Messwerte auslagern / einlagemn

Messwerte auzlazen

tezswerte darstellen

teszwerte darstellen: Kanaleinstellungen andem
tezswerte exportieren

[ Messwerte [dachen

tMomentanwertanzeige

[ Programme an Gerate Libertragen b
[ Programmeinztellungen andem

g Servicefunktionen LI

Abbrechen |

Uber den Befehl Bearbeiten werden die Passwortei ntragungen des Benutzersim
Diaogfeld Anwender verandert. Mit Léschen wird der aktivierte Benutzer aus
der Benutzerverwaltung geldscht. Der Befehl Details zeigt die Einstellungenim
Diaogfeld Anwender an.

Hinweis

Der Zugriff auf diese Software kann tiber ein Passwortsystem gesteuert werden.
Es kann eine beliebige Anzahl von "Benutzern” erstellt werden. Diesen
"Benutzern" konnen unterschiedliche Rechte zugewiesen werden, d.h. je nach
Zugangsrecht stehen dem Anwender unterschiedliche Funktionen dieser
Software zur Verfligung.

"Benutzer" kénnen Uber den Schalter Benutzerverwaltung angelegt bzw.
bearbeitet werden.

Damit der Passwortschutz aktiviert werden kann, muss mindestens ein Benutzer
Administratorrechte (alle Rechte) besitzen.
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Export

Export In der Registerkarte Export haben Sie die Mdglichkeit, die Formatierungen der
Tabelle des automati schen Datenexports (*.txt) festzulegen. Folgende
Formatierungsmadglichkeiten der Tabelle stehen zur Auswahl:

Programmeinstellungen K
Allgemein I Darstellung / Awsdruck I Verzeichnizse | Sicherhert |
Automatik (1) | Automatik (2) | Email :

— Tabellz

W Kopfzeile generieren

[T Teste in &nfiibrungszeichen

— Spaltenbegrenzung

% Tabulatar = Komma

£ Semikalan " Leerzeichen
i Dezimalzeichen

" Dezimalpurkt i+ Dezimalkornma

— Format Betriebszeiten
£ 0000hO0: 00

€ 0000:00;00

* 000,0000 Stunden
¢ 00,00000 T age

0 Sekunden

Bestétigen Sie lhre Auswahl mit OK. Diese Einstellungen werden somit
Ubernommen und gespeichert.

Email

Email Diese Registerkarte zeigt die Einstellungen zum Datentransfer Uber Email an.

Server-Einstellungen: Tragen Siein diesem Dialogfenster Ihre glltigen
Servereinstellungen ein.

Lokale Einstellungen: Geben Sie in diesem Dialogfenster |hren
Benutzernamen und die Benutzeradresse zur Anmeldung am Email-Server an.

Einstellungen testen: Testen Sie die richtige Email-Einstellung, indem Siedie
Befehle Verbindung herstellen, Email senden und Verbindung beenden

anklicken.
Programmeinstellungen EE
Allgemein I Darstellung / Awsdruck I Yerzeichnizse Sicherhert
Autoratik [1] I Automatik, [2] : Export
 Semver-Einstellungen
SMTP Host: ISEHVEHN.-‘-\ME
Part: |25 j
User-D: Imichael.cool
i Lokale Einstellungen
Benutzernanne: IMichaeI Cool
Benutzeradresze: Imichael.caol@campan_l,l.cam
i Einztellungen testen
Yerbindung herstellen | Emaillsenden Yerbin g Beerder




Automatik (1)

Automatik (1)

Die Registerkarte Automatik (1) zeigt die Einstellungen zum automatischen
Ausdruck sémtlicher eingegangener Meldungen bzw. Fehlermeldungen an.

Klicken Sie auf das Hakchen links neben dem Befehl Eingehende Meldungen /
Fehlermeldungen automatisch ausdrucken, um den automatischen Ausdruck
zu aktivieren oder auf Eingehende Meldungen / Fehlermeldungen per Email
weiterleiten, um die Fehlermeldungen per Email weiterzuleiten. Ist die
Automatik aktiv, erscheint folgendes Dial ogfeld:

Programmeinstellungen 7] x|
Allgemein | Darstellung / Awsdruck I Verzeichnizse I Sicherhert
Atarnatik [1] I Automatik [2) I Email I Export

¥ Eingehends Meldungen / Fehiemeldungen automatizch ausdiicker

¥ Eingehende Meldungen / Fehlermeldungen per Email weiterleiten

i Meldungen

Isufart ausdiucken [eine Meldung pro Seite) j

— Eingehende Meldungen / Fehlermeldungen per Email weiterlziten

A |adresse'l (Ttest com
LCc: I

Email zenden
Hirweise:

D amit Emailz verzendet werden kannen, miizzen vorher die Server-Einztellungen festgelegt

werden [Hauptmenu > Sonstiges > Programmoptionen - Programmeinstellungen --»
Email).

Wwenn Emails an mehrere Empfanger gesendet werden zoll, miizzen die Email-Adreszen mit
einem Semikolon getrennt werden [z.B. adriessel (@test. com;adresse(@itest. com).

I]

Meldungen:

—sammeln und wenn eine Seite voll ist ausdrucken

— sofort ausdrucken (eine Meldung pro Seite)
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Automatik (2)

Automatik (2) Stellen Siein dieser Registerkarte die Modemeinstellungen fur den
Meldungsempfang ein.
Prifen Sie die korrekten Einstellungen mit dem Befehl Einstellungen prifen.
Allgemein I Darstellung / Auzdruck | Werzeichnizze I Sicherheit
Autarnatik [1) Autarnatik. [2] I Email I Expart
i Modemginstellungen fur den Meldungsempfang
PC-Port {cam1 =l
Baudrate: {13200 =l
Databits: IB j
Faritat; I Maone j
Stopbits: |1 j
Einstellungen priifen |
— Automatik
v automatizch starten nach Iﬂ Minuten
i Drucker
| FinePrirt 2000 an FPRA: =l
Drucker:

Wéhlen Sie aus dem Aufklappmenti den Drucker aus, auf dem die Meldungen
ausgedruckt werden sollen.



Hilfe

Hinweise zur Hilfe

Dieses Fenster zeigt Ihnen die Online-Hilfe an.

Hinweis

% Eine Bedienungsanleitung fur diese Software befindet sich auf der Installations-
CD-ROM. Mit der kostenlosen Software Adobe® Acrobat Reader besteht die
Maoglichkeit, diese Datei zu lesen und auszudrucken.

Programminformation

Die Programminformation zeigt Ihnen die aktuell verwendete Programmversion
an. Mit dem Befehl Details werden die Versionen der Programmdetails
angezeigt.
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Netzwerkbetrieb

Mehrfache Nutzung der Datenbank

Der Netzwerkbetrieb erlaubt mehreren Anwendern den Zugriff auf die
Datenbank dieses Programms.

Es mussen wichtige Voreinstellungen vorgenommen werden.

Wichtiger Hinweis zum Netzwerkbetrieb

Um einen Datenverlust zu vermeiden, muss ein stabiles Netzwerk vorhanden
sein.

@ Achtung
Bel Wartungsarbeiten am Netzwerk ist es unbedingt erforderlich jede gestartete
Version dieser Software vorher beendet wurde. Ansonsten kann es zu
Datenverlusten kommen.

Datenverzeichnis festlegen

Es muss ein Verzeichnisim Netzwerk erstellt werden. In diesem Verzeichnis
legt diese Programme die Datenbank an.

Hinweis
% Alle Anwender brauchen fir dieses Verzeichnis Schreib- und Leserechte. Diese
werden von Ihrem Netzwerkadministrator vergeben.

Starten Sie dieses Programm. Rufen Sie das Register Verzeichnisse liber das
Menl Sonstiges --> Programmoptionen --> Programmeinstellungen auf.

Weisen Sie nun das vorher erstellte Verzeichnis dem Datenverzeichnis zu.

Nun ist eine mehrfache Nutzung der Datenbank mdglich. Aus
Sicherheitsgriinden sollten Sie jedoch das Sicherheitssystem dieses Programms
aktivieren, um die gespeicherten Daten zu schiitzen

( siehe auch Kapitel Sicherheit ).



Einschrankungen

Anmeldung

Jeder Anwender kann sich nur einmal in der Datenbank anmelden. Versucht ein
Anwender sich mehrfach anzumelden, kommt es zu einer Fehlermeldung und
der Vorgang wird abgebrochen.

Léschen von Gerédten aus der Datenbank

Vor dem Loschen von Geréten aus der Datenbank muss sichergestellt sein, dass
kein weiterer Anwender im Augenblick Zugriff auf diese Geréte hat.
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Datenbankkonvertierung ( 16 auf
32 Bit)

Gerateeinstellungen / gespeicherte Messwerte manuell
konvertieren

Um lhre Geréteeinstellungen und Messwerte, die bereitsin der PC-Software
Datenbank ( 16 Bit Version ) existieren, in das neue Datenbankformat ( 32 Bit )
zu konvertieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Starten Sie | hre PC-Software ( 16 Bit ).

2. Exportieren Sie die Geréateeinstellung (Sonstiges -->
Gerateeinstellungen exportieren)

3. Sichern Sie die Messwerte (Sonstiges --> Messwerte auslagern /
sichern)

Starten Sie die neue 32 Bit PC-Software.

Importieren Sie die Geréteeinstellungen (Geréat -->
Geréteeinstellungen anzeigen/andern - neues Gerét -->
Geréteeinstellungen importieren)

6. Importieren Sie die Messwerte (Sonstiges --> Messwerte einlagern
/ importieren)

Bei mehreren Geréten, wiederholen Sie bitte die Schritte 2 bis 6.

Automatische Datenbankkonvertierung

Die Geréateeinstellungen und Messwerte, die bereits in der PC-Software
Datenbank ( 16 Bit Version ) existieren, kdnnen mit dieser Funktion automatisch
in das neue Datenbankformat ( 32 Bit ) konvertiert werden.

1. Starten Sie lhre 32 Bit PC-Software.

2. Waéhlen Sieim Menu Sonstiges --> Service das Meni
Datenbankkonvertierung ( 16 auf 32 Bit ).

3. Folgen Sie den Anweisungen des K onvertierungsassi stenten

% Hinweise:

» Diealte Datenbank wird nicht gedndert, d.h. alle Daten bleiben
erhalten.



* Stellen Sie bitte sicher, das die alte Datenbank wahrend der
Konvertierung nicht verwendet wird.

e Bei grof3en Datenmengen bzw. vielen Gerdten kann die
Konvertierung mehrere Stunden dauern, daher empfehlen wir
immer nur eine gewisse Anzahl von Geréten auf einmal zu
konvertieren. Somit wird ihr PC nicht unnétig lange belegt.
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