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Introduzione

Prefazione

In questo capitolo verraintrodotto il sofware operativo edi lettura, unitamente
alladescrizione dei requisiti del sistemaed alle modalita di installazione del
software.

Conservare queste istruzioni sotto formadi stampao salvarein un file!

Simboli

Attenzione

(‘_rb Questo simbolo indica pericolo di danneggiamento dei dati, dovuto al non
rispetto di queste istruzioni!

Nota
% Questo simbolo indica notizie specifiche.

Riferimento

Questo simbolo fariferimento alle informazioni riportate in altri capitoli o

— sezioni.
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Modalita di rappresentazione

Opzioni del menu

Le opzioni del menu ed i comandi del programma sono sempre indicati con
caratteri in grassetto/corsivo. || nome del menu, I'opzione del menu ed i
sottomenu sono sempre separati traloro da'-->".

Requisiti hardware e software

Per installare ed utilizzare il software su PC, devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti hardware e software:

» PCIBM o compatibile Pentium 166 MHz

e 64 MBdi RAM principale

* DriveCD ROM

* Risoluzione dello schermo almeno 800 x 600 Pixel
*  Windows95/98/ME/NT4.0/ 2000

Configurazione minima Pentium 400 MHz

consigliata 128 MB RAM principale
120 MB di memorialibera su disco rigido-
Risoluzione dello schermo 1024 x 768 Pixel

Tutti i nomi e le descrizioni utilizzate possono essere denominazioni
commerciali dei singoli utenti.

Installazione

Avviare l'installazione

Inserireil CD nel relativo drive

Nel caso sia attivo I'avviamento automatico, I'installazione viene eseguita
automaticamente. In caso contrario, andare alla directory ,,..\install“ sul CD ed
awviare , Setup.exe”.

Seguire leistruzioni per I'installazione del programma.

Orasi pud avviareil programma.

Quali programmi sono disponibili sul CD?

In aggiunta al software PC descritto in questo manuale sono presenti i seguenti
programmi:

*  WinSer32, programma per modalitaterminale

4 « Introduzione Software operativo e di lettura



Dove e possibile trovare la versione piu aggiornata ?

Prego, contattareil fornitore.

Sicurezza dati

La strumentazione di misuraimpiegata registra ed archivia, in campo e con
affidabilita, i valori misurati e gli eventi. Dopo essere stati trasmessi senza errori,
i dati sono immagazzinati, a sicuro da eventuali manipolazioni, nella banca dati

del PC.
Eventuali dati manipolati sono riconosciuti ed evidenziati in colore sul display
del PC.
D atadTempa Stata |Channel 1 | Channel 2
tedio Medio
T i
05.04.01 06:00:00 |0OK 1.7 873
05.04.01 0B:06:00 |3 40 121.9
05.04.01 061200 |OF 1.7 86.1

Integnta dati: Errore checksum [3]
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Livello operativo

Panoramica
In questo capitolo & riportata una descrizione dettagliata di tutte le funzioni
eseguibili con questo software. 11 livello operativo e cosi strutturato:

Barra del menu principale Possono essere selezionati le seguenti opzioni del menu principale:

+ Unita

* Visualizzazione
* Lettura

+ Automatica

* Varie
 (Aiutoinlinea)

Quando s seleziona una voce del menu principale (cliccare con il mouse),
appare un nuovo menu con larelativalista dei comandi. Quando si sceglie
un'‘opzione, il software apre unafinestra di dialogo:

g P [=1 3 |
Enhed Vis  Lidisesring  Auto. datarsngmission  Dnerse 7

[EEE R EEE o

|Barra menu principale|

. Menu barra icone
EI‘\I'I‘J J mndre enhedsopsartnimg § o i —— n-.!

o]l

Enhed  Ephedsguppe/snimeg  Mis
Dei®k e W05 G aEmE |

|ABe erhodsgrupper/animg  [Group 1
5 B Enhedsgruppe/eniseg | Enhedsidentiikation . | Installation. | Suppl. informe

2 Geoup
1] N |

(23 Group 2

' | Barra di stato [E0 markeret \
| Finestra di dialogo |

I [ I Y

==
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Barra dei simboli del menu Sono disponibili i seguenti simboli:

o o8

Visualizzazione dei
Valori memorizzati

Visualizzazione valori istantanei:
baragraph

Visualizzazione valori istantanei:
Curve

Visualizzazione valori istantanei:
Valori digitali
Visualizzazione/ cambio configurazione/ creazione nuova unita

e k=S H- (1=

&> ‘® (@ | C@
|

Automatica

Lettura dei valori usando il dischetto

Lettura dei valori tramite PC card drive

Lettura dei valori tramite interfaccia/modem

Quando si seleziona un simbolo (cliccare con il mouse), il programma apre la
relativafinestra.

Finestra di dialogo dell'unita Non appena s seleziona unafunzione dalla barra del menu principale o dalla
barra dei simboli, il programma apre la corrispondente finestra di dialogo.
Questa finestra e strutturata comeil relativo livello operativo del menu
principale.

Sesi cliccanellaBarra del menu principale su di un'opzione dellafinestra di
dialogo dell'unita, si apre un sottomenu con i relativi comandi. Se s cliccasu di
un simbolo della Barra dei ssimboli del menu questo comando viene eseguito
immediatamente, senza dover aprire il sottomenu.

Qui di seguito, i ssimboli disponibili nellalista dellafinestra di dialogo dell'unita:

Software operativo e di lettura Livello operativo « 7
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-

Ricerca l'unita

Incolla 'unita

Taglia l'unita

Copia l'unita

Apri I'unita

Aggiungi nuova unita

] u u
| My By R
I— Dettagli
Lista
Incolla il gruppo/impianto
Taglia il gruppo/impianto
Aggiungi nuovo gruppo
gruppo/ impianto
Ripeti la ricerca
dell'unita
Nota
% | seguenti comandi dei sottomenu Unita e Visualizzazione sono identici in ogni
finestradi dialogo. Per ulteriori comandi del sottomenu Unita, v. anche
Note! Visualizzazione/cambio configurazione/creazione nuova unita.
Unita
Apri 'unita Scegliere il comando Apri I'unita per connettere |'unita selezionata.
Cercal'unita Selezionare il comando Cerca I'unita. Inserire ladescrizione dell'unitarichiesta

nellafinestra di testo e confermare con OK. Se viene trovata |'unita desiderata, il
cursore raggiunge il gruppo dell'unita ed evidenzia quellatrovata. Laricercaé
annullata, se nel database non viene trovata un'unita corrispondente alla
descrizione inserita.

In caso non si conosca la completa descrizione dell'unita, € sufficiente inserire
una descrizione parziale seguitada*, ad es. Dati*. || cursore raggiunge quindi la
prima unita, che contiene larelativa descrizione.

Ripeti cerca unita E' possibile anche laricercadi altre unita e laloro visualizzazione tramiteil
comando Ripeti cerca unita o intervenendo sul tasto funzione F3.
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Seleziona tutte le unita

Annulla

Dettagli

Lista

Selezionando il comando Seleziona tutte le unita, vengono attivate tutte le unita
riportate sullalistadel file prescelto nella finestra di dialogo.

Selezionare il comando Annulla per chiudere lafinestradi dialogo dell'unita.

Visualizzazione
Per ottenere dettagliate informazioni sull'unita, selezionare, nella finestra di
dialogo, il comando Dettagli o il relativo simbolo.

Se erichiesta solo unalista delle unita, selezionare il comando Lista o il relativo
simbolo. Un contrassegno nel sottomenu indical'opzione scelta.

Con il comando Aggiornao conil tasto F5 € possibile aggiornare la
visualizzazione dellafinestra di dialogo.

Selezione diretta di un'unita
Selezionare |'unita desiderata direttamente nella lista delle unita. Premendo il
tasto destro del mouse si attivail sottomenu dell'Unita.

Software operativo e di lettura
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Come Iniziare?

Primo avviamento

Selezionare la lingua Il linguaggio operativo di questo software puo essere impostato al primo
avviamento.

Ad oggi sono disponibili le seguenti lingue:
Tedesco

Inglese (GB)

Olandese

Francese

Danese

Italiano

Inglese (USA)

Svedese

Lalingua puo essere cambiata in ogni momento: Varie --> Opzoni del
programma--> Cambio della lingua

Lista di selezione dei tipi Laprimavolta che si avvia questo software, & possibile eseguire una
d'unita disponibili preselezione delle unitd, che devono essere inserite nel database.

Vengono visualizzate tutte le principali funzioni, a secondo delle unita
selezionate. Questo permette di avere una migliore panoramica delle unita
duranteil loro avviamento.

Altri tipi d'unita possono essere aggiunti o cancellati in un secondo tempo
tramite il percorso: Varie--> Opzoni del programma --> Selezione dell’ unita
in uso.

10 « Come iniziare? Software operativo e di lettura



Primi passi con il software

Generare un gruppo d'unita Quando si avviail software per la primavolta, la banca dati non contiene dati
disponibili. Per questo il programma esige, che sia creato innanzi tutto un
gruppo d'unita.

La seguente finestradi dialogo appare con Unita -> visualizzazione/cambio
configurazione/creazione nuova unita.

Informaziomi %

@ Mion & stato creato un gruppodimpianto.Prego configurare un nuava gruppodimpianta.

Deve essere inserito almeno 1 carattere per I'identificazione del gruppo d'unita

Aggiungi nuova unita Unavoltacreato il gruppo, aggiungere una nuova unitd. Una dettagliata
descrizione dellarelativa procedura é riportata a capitolo 4.

Dopo aver aggiunto allabanca dati, i dati dell'unita, i valori misurati possono
essere caricati/visualizzati o esportati. Vedi “Memorizzazione/salvataggio
valori” (8,1) e“caricamento dei valori” 8.1)

Software operativo e di lettura Come iniziare? o 11



Menu 'Unita' - Creare o gestire la
banca dati dell'unita

Generale

D

Note!

Questo menu permette la gestione completa del database.

Nota

Le unita da configurare, gestire, leggere o visualizzare tramite questo software
devono prima essere inserite nel database. Solo cosi si rendono disponibili, con
la semplice selezione dell'unita, tutte e impostazioni ed i valori richiesti.

I menu principale Unita € suddiviso nei seguenti sottomenu:
»  Visualizzazione/cambio configurazione/creazione nuova unita

» Uscitadal programma

Visualizza/cambia impostazioni dell'unita/aggiungi

nuova unita

Aggiungi nuovo gruppo
unita/impianto

Aggiungi nuovo gruppo/impianto

Primadi poter inserire un'unita nel database, deve essere creato un gruppo
d'unita

Le unita possono essere salvate in diverse directory e sottodirectory, nei
cosiddetti Gruppo/impianto. Qui, il nome del gruppo é liberamente
selezionabile e pud sempre essere cambiato. Si ottiene una maggior facilita di
comprensione e d'individuazione da parte dell'operatore; inoltre, &
particolarmente utile se devono essere gestite molte unita.

Aggiungi nuoyo gruppo/impianto E3
I Gruppo 1

(1] I Cancella |

Nellafinestradi testo deve essere inserito almeno 1 carattere.
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Note!

Aggiungi nuova unita
Dopo aver creato un gruppo € possibile aggiungere una nuova unita.

Oltre al'l dentificazione dell' unita (di aimeno 1 carattere), possono essere
aggiunti il Punto d'installazione ed ulteriori Informazioni.

Nota

Il testo inserito nel campo | dentificazione unita deve differire per ogni unita
gestita da questo software.

La configurazione dell'unita e inserita nel programma dopo aver definito la
modalitadi trasmissione.

Possono essere usate i seguenti tipi di trasmissione. Sono descritti
dettagliatamente piu avanti, in Lettura/visualizzazione delle impostazioni di una
nuova unita (4.3.1):

» Seride, (ad es. RS232 / R$485)
* Modem

e Ethernet (TCP/IP)

» Filedi parametri da un supporto

Aggiungi nuoya unita

— Infarmazioni generali

Gruppadimpianta: IGruppo 1

|dentificazione units: ILInité 1

Punta di inztallazione: IImpianto 1

|nfarmazioni: I

Usgando quale interfaccia l'unita deve eszere configurata™

File pararetri da dispositiva esterno [e.q. dischetto, ATA flash card)

< |rdiete | Continua > I

Canhcella

Software operativo e di lettura
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Sposta
Taglia/lncolla
Rinomina

Note!
Cancella

Note!

Caution!

Gruppi di unita esistenti

Se si seleziona Visualizzazione/cambio configurazone/creazione nuova unita,
s apre unafinestradivisain due. A sinistra é visualizzatalalistadei gruppi gia
esistenti; adestrale unita comprese nel gruppo selezionato.

Se con il cursore si seleziona un gruppo, € possibile spostarlo in un altro usando
lafunzione di " Trascimamento” con il mouse. Sono trasferite tutte le unita del

gruppo.

| Gruppo unitadmpianto Yisualizza

m.j Aggiungi hudvo gruppadimpianto

-EE{, Elirmina il grupposimpianto
% U= [ e L =L

Binomina il gruppodimpianto
Ei( Cancella il gruppo/impianto

Con Taglia il gruppo/impianto e Incolla il gruppo / impianto s possono
spostare i gruppi in un altro gruppo, compreso nellalista. Sono quindi trasferite
tutte le unitadi quel gruppo.

In ogni momento & possibile rinominare i gruppi di unita.

Selezionare il gruppo darinominare dallalista. Scegliere il comando Rinomina
il gruppo/impianto dell'opzione Gruppo unita/impianto. Inserireil nuovo nome
nellafinestra di testo e confermare con OK.

Nota

L'identificativo del gruppo di unita deve essere univoco.
Non sono consentiti gruppi con lo stesso identificativo!

Selezionare il gruppo da cancellare dallalista. Scegliere il comando Cancellail
gruppo/impianto nell'opzione Gruppo unita/impianto.

Nota

Possono essere cancellati solo gruppi vuoti; questo significa che devono essere
spostati tutti i sottogruppi o le unita presenti.

Attenzione

I comando di cancellazione di un gruppo non é reversibile.

Primadi poter cancellare un gruppo, bisogna selezionare Si nella finestra di
conferma visualizzata.

Conferma |

@ [l gruppodimpianto 'Gruppo 1° deve eszsere cancellato?

14 « Menu 'Unita’ - Creare o gestire la banca dati dell'unita Software operativo e di lettura



Taglia/lncolla

Note!

Copia

Sposta

Rinomina

AN

Note!

Cancella

4

Caution!

Unita esistenti

Con questo comando si pud spostare un‘unita da un gruppo all'altro.

Selezionare I'unitadallalistaed il comando Unita -> Taglial’unita. Orae
possibile posizionare questa unita in un altro gruppo con il comando Unita ->
Incollal’unita.

L'unita selezionata pud essere spostata in ogni gruppo/sottogruppo.

Tutte le impostazioni dell'unita ei valori misurati appartenenti all'unita prescelta
sono spostati automaticamente insieme all'unita

Con questa funzione € possibile copiare un'unitain un altro gruppo. Viene
copiata anche la completa configurazione dell'unita. | valori misurati non sono
copiati!

Un numero specifico identifical'unita copiata.

Selezionare I'unita da copiare dallalista. Selezionare Unita -> Copia dell’ unita.

Oraé possibile trasferire questa unita in un gruppo differente. Selezionare il
comando Unita -> Incolla |’ unita.

Aprire lafinestra Visualizzazione/cambio configurazione/creazione nuova
unita. Le unita possono ora essere spostate usando la funzione di
"Trascimamento” conil mouse. Scegliere un'unitadallafinestra di dialogo
dell'unita e spostarlain un altro gruppo o sottogruppo.

Tutte le impostazioni ei valori misurati appartenenti all'unita selezionata sono
spostati automaticamente insieme all'unita.

Selezionare I'unita darinominare dallalista. Scegliere il menu Unita ->
Rinomina I’ unita. Inserire il nuovo identificativo nellafinestra di testo.

Nota

L'identificativo dell'unita deve essere univoco. Non € possibile utilizzare lo
stesso identificativo per piu di un'unita.

Un'unita puo essere cancellata dal database. Selezionare I'unita da cancellare
dallalista. Scegliereil comando Unita -> Cancella I’ unita.

L'unita viene cancellata solo se la sequenza di cancellazione & confermata con Si.

Attenzione

Lasequenzadi cancellazione non e reversibile. Vengono cancellate la completa
configurazione dell'unitaed i valori misurati!

Software operativo e di lettura
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Importa la configurazione dell'unita

File di parametri, salvati esternamente, possono essere importati nel database.
Selezionare I'opzione | mporta configurazione dell' unita dal menu
Visualizzazione/cambio configurazione/creazione nuova unita. La
configurazione viene importata dopo aver selezionato il driveffile (*.stg o *.ruf).

Esporta la configurazione dell'unita

L 'unita selezionata puo essere esportata o copiata. | dati presenti nel database
non vengono cancellati. Quando ¢ stato selezionato il drive/file supporto esterno
di dati o su un drive dedicato del PC.

16 « Menu 'Unita’ - Creare o gestire la banca dati dell'unita Software operativo e di lettura



Lettura delle impostazioni dell'unita

Lettura/visualizzazione delle impostazioni di una
nuova unita

Trasmissione seriale tramite Connettere 'unita al'interfaccia seriadle del PC.

interfaccia RS232/RSA85 Compilare la maschera dinserimento con i parametri dell'interfaccia.

Se necessario, il programmaéin grado di impostare automaticamente i
parametri richiesti dell'interfacciae, quindi, di eseguire la connessione con
['unita.

1. Controllo automatico dei parametri dell'interfaccia.

Aggiungi nuova unita 7] x|

— Parametn interfaccia

Controllo automatico

Indirizzo unita: |EI1
Codice accesso; I’“"“‘

Configurazione:

2. Impostazione manuale dei parametri dell'interfaccia

Selezionare Aggiungi nuova unita -> Configurazione manuale e inserire tutti i
principali parametri dell'interfaccia.

Aggiungi nuov¥a unita 7| x|

— Parametn interfaccia

Configurazione: Configurazione manuale

Indirizzo unita: |EI1
Codice accesso; I’“"“‘

Lrita: I"-.fisual [rata kanger

L] Led

Parta PC: |EIIIM1

Baudrate: I 19200 j
D atabits: I 8 j
Parita:; I Mone j
Staophbits: I 1 j
< |ndietro | Confinua » Cancella

Leimpostazioni 'Baud rate', 'Paritd’ e'Dati-/Stop bit' dei 'Parametri
interfaccia’ devono corrispondere esattamente alle impostazioni dell'unita
collegata.
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Dopo aver confermato gli inserimenti, la configurazione della nuova unita é
archiviata nel database e pud essere sempre richiamata.

Nota
%3 Se si deve trasmettere la configurazione di piu unitavial'interfaccia RS485,
Note! bisogna inserire un indirizzo diverso per ogni unita (da01 a 99, dariportare sia
nell'unita, sianel software del PC).
Trasmissione seriale tramite Le impostazioni dell'unita possono essere trasmesse via modem. A questo
modem scopo, connettere un modem siaa PC, siaall'unita

Selezionare lamodalita di trasmissione Modem. Configurare quindi il modem.
Inserire il numero di telefono dell'unita prescelta (modem connesso con I'unitd)
nel campo N. telefono.

Aggiungi nuova unita 7] x|

— Configurazione modem

Siztema di chiamata: IMF"-;f [zizterna a tani] j

MHumero linea: IEI

¥ attesa del segnale prima di chiamare

Annulla la sequenza di chamata dopao: I G0 Second

M* telefono: 234 /567390

¢ |ndietro Continua » Cancella

Per utilizzare un'unita collegata via modem, bisognaimpostare il modem
dedicato. V. (8.5).

Trasmissione seriale tramite Scegliendo la modalita di trasmissione Ethernet TCP/IP, i dati dell'unita sono
Ethernet TCP/IP trasmessi direttamente, vialarete locae.

Inserireunindirizzo IP a4 cifreed i dati dellaportadi trasmissione.
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Impostazione dell'unita da
dispositivo esterno

Aggiungi nuoya unita EEd

— Ethermet [TCPAP]
Indirizza IP: [195 |18z 231 [179

Porta: 2000

FEE

Codice accesso;

Indirizzo unita: m

11,

< |ndietro |

Cancella |

Selezionando la modalita di trasmissione File parametri da dispositivo esterno
(ad es. dischetto, ATA flash), i dati vengono caricati direttamente da un file di
parametri (*.rpd).

Visualizza/cambia impostazioni di un'unita
esistente

Sel'unita e gia esistente ed € stata archiviata nel database, |a sua configurazione
puo essere richiamata direttamente dal database. Selezionare I'unita dallalista
delle unita con un doppio click del mouse oppure scegliere i comandi
Visualizzazione/cambio configurazione/ creazione nuova unita -> Unita ->
Apri I'unita.

Per cambiare le impostazioni, I'unita deve essere collegataa PC, altrimenti le
variazioni sono salvate solo nella banca dati e possono, comunque, essere
trasmesse in un secondo tempo.

Quando s seleziona un'unitadallalista, si apre unafinestracon lalistadelle
impostazioni dell'unitd, ad es. Parametri base, Ingressi analogici, Ingressi
digitali, Varie, ecc. Queste impostazioni variano a secondo dell'unita evidenziata.

Software operativo e di lettura
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IVisuaIizzazinneicamhin configurazione/creazione nuova unita
Ulbimato  Configurazione dellunita  Warie
EEE L RN |
B-Urita] \dentficaz.units:  [Unita 1
Wisualizzazione Cambio 05/0L: I.s'-‘-.ulomalic:o =l
Cambio dischetto _
- Murninazions Regione 05/0L: IEuropa j
B Ingressi analogici Codice accesso: IDDDD
B Ingressi digitali
- Varie Unrita temperatura: I T j
B Servizio
Awanzamento carta: Imrn.u’h j
Velocita standard: |2E|mrn.u’h j
Yelocita allarme: |2EImrn.u’h j
|dentific. canale: IStandard, 10 digit j
I | 4

Se s vuole visualizzare la configurazione attuale, posizionare il cursore sul
punto del menu desiderato ed aprirlo con un doppio click del mouse. Si apre una
finestradi dialogo nella sezione destra della finestra, che visualizza tutti i relativi
dati di configurazione.

A questo punto € possibile cambiare le impostazioni. Posizionare il cursore sul
valore davariare ed inserire il nuovo o selezionare I'impostazi one necessaria dal
menu di scorrimento.

Salvataggio delle Lanuova configurazione puo essere salvatain diversi modi:
impostazioni dell'unita
1. Memorizza la configurazione nella banca dati dell’ unita.
2. Trasmetti la configurazione all'unita.

3. Salvala configurazione su supporto esterno (dischetto/ATA flash
card).

Scegliere la modalita desiderata nell'opzione Termina menu.

Termina

Dopo aver eseguito tutti i cambiamenti, i dati possono essere salvati nellabanca
dati o trasferiti direttamente all'unita. Inoltre, la configurazione dell'unita pud
essere salvata su un supporto esterno.

Archiviazione della 1. Leimpostazioni dell'unita sono salvate solo nella banca dati.
configurazione nella banca
dati

Selezionare il comando Memorizza la configurazione nella banca dati
dell’unita nel menu Visualizzazione/cambio configurazione /creazione nuova
unita -> Termina. Ora & possibile archiviare nella banca dati |a configurazione
dell'unita.

Trasmissione delle 2. Trasmettere le impostazioni al'unita.
impostazioni all'unita

Selezionare il comando Trasmetti la configurazione all' unita nel menu
Visualizzazione/cambio configurazione /creazione nuova unita -> Termina.
Oralanuova configurazione € trasmessa all'unita

20 ¢ Menu 'Unita’ - Creare o gestire la banca dati dell'unita Software operativo e di lettura



O

Caution!

Salva la configurazione su
supporto esterno

Attenzione

Cambiando |le impostazioni, i precedenti dati di misura, contenuti nella memoria
dell'unita e sul supporto esterno (ad es. dischetto, ATA flash), sono cancellati
dal'unital

In caso siano necessari i valori di misura archiviati, il supporto esterno di dati

deve essere tolto dall'unita oppurei dati di misura devono essere richiamati
tramite l'interfaccia seriale. | valori di misura salvati nel PC rimangono invariati.

Avwvertimento B3

Quanda viene modifizata la configurazione, vengono cancellati i valori misurati contenuti nella memaria e sul
supporto esternal (e, dischetto, ATA flash card]

Se i dati gi& memorizzati nell'unitd sono richiest, prega rimuavere il dischetto o leggere | dati attraverso
l'interfaccia seriale [tutti | dati nel PC rimaranno inalkerati].

Cancella |

La nuova configurazione é trasferita al'unita solo quando €& stata confermata la
richiesta di trasferimento selezionando OK nellafinestra di dialogo.

3. Salvala configurazione su supporto esterno (dischetto, ATA flash
card).

Le configurazioni dell'unita possono essere copiate su un supporto esterno di
dati. Scegliere primal'unitadalalistae, quindi, selezionareil comando Salva la
configurazione su supporto esterno (dischetto, ATA flash card) nel menu
Visualizzazione/cambio configurazione/creazione nuova unita -> Termina.
Quindi, inserireil drive del trasportatore. Confermando con OK, viene creato un
file di parametri di configurazione (*.rpd).

Stampa della configurazione dell'unita

Selezionare il punto Stampa della configurazione dell'unita nel menu
Visualizzazione/cambio configurazione/creazione nuova unita -> Termina.
Vengono stampati tutti i dati di configurazione dell'unita.

Nuova lettura della configurazione o variazioni
in linea
Nel caso siano state cambiate delle impostazioni direttamente sull'unita, &

vantaggioso trasmetterle anche alla banca dati del Pc. E' anche possibile salvare
un file di parametri nella banca dati dell'unita usando un supporto esterno di dati.

Le impostazioni possono essere variate anchein linea. L'unita deve essere
connessa al PC tramite un'interfaccia seriale, un modem o utilizzando Ethernet
TCP/IP. Il supporto esterno di dati, con la nuova configurazione, deve essere
inserito nel drive.

h;;lVlsuallzzazmne."camhlu configurazionefcreazione nuova unita

Ultimata | Configurazione dellunita Y arie

“ @ g Muerva lettura uzande linterfaccia (es. seriale, Madem, TCRAR)

= Urita Muowa lettura da supporto esterno [es. dischetto, ATA flazh card)
E| Configurazione in linea
izLalizzazione Cambin 05001 IAutomaticn j
Cambio dischetto :
i e |lluminazione Regiane 05 /0L: IEUIDDG j
" Ingress? a.n‘_alo.guzl Codice accesso: IDEIEIEI
[+ Innressi dinital
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Varie

Qui possono essere eseguiti degli altri inserimenti relativi al'unita o
al'interfaccia. In questo caso, le funzioni automatiche vengono configurate o
adattate all'applicazione. Nel menu sono disponibili le seguenti opzioni:

»  Descrizione dell'unita
» Configurazione dell'interfaccia
»  Configurazione automatica

e Letturadel'unita

Descrizione dell'unita

Selezionare un'unita dallalista e caricare le sue impostazioni. La configurazione
attuale dell'unita é visualizzata nel menu Altro -> Descrizione dell'unita. Nei
campi di testo € possibile inserire la descrizione del punto d'installazione o
informazioni supplementari. L'identificativo dell'unita, perd, non pud essere
cambiato con questa procedura.

Il nuovo dato & accettato dopo aver confermato I'inserimento con OK.

Descrizione dell'unita 2|

Informazioni generali

Identificazione units: IUnité 1

Punto di installazione: IImpianto 1

Infarmazian: ||

Ok I Cancella

Configurazione dell'interfaccia

Lamodalita di trasmissione puo essere cambiatain Generale. Qui, € anche
possibile variare o confermare I'indirizzo dell'unita o il codice di accesso.

Configurazione dell'interffaccia 7] x|

Generale | Parametr interfaccia I

— Informazioni generali
Uzando quale interfaccia 'unita deve eszere configurata’;

| Seriale (e.0. RS232 / R5485) =]

Indinzzo unita: IEI‘I

Codice accesso;

Cancella |

A secondo dellamodalita di trasmissione scelta, vengono inseriti i relativi
Parametri dell'interfaccia.

Leimpostazioni devono essere confermate selezionando OK.
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Note!

Configurazione delle funzioni automatiche
Le diverse funzioni automatiche sono configurate con questo menu.
Nota

Le funzioni disponibili nel menu Configurazione automatica dipendono dal
tipo di unita e di software impiegati.

1. Letturadei dati archiviati

2. Letturadei valori istantanei

3. Esportazione dei valori misurati

4. E-mail

5. Gestione della banca dati dei valori misurati

6. Informazioni

Segue una descrizione delle funzioni.

1. Lettura dei valori memorizzati

| dati archiviati nell’ unita possono essere richiamati automaticamente dal PC a
secondo delle esigenze:

Ad intervallo: | dati di misuraarchiviati sono richiamati in base ad un
intervallo prefissato (1 minuto - 12 ore).

Giornaliero: | dati di misuraarchiviati sono richiamati giornalmente,
ad un orario prefissato.

Settimanale: | dati di misuraarchiviati sono richiamati
settimanal mente, in giorno ed orario prefissati.

Mensile: | dati di misuraarchiviati sono richiamati mensilmente, in
giorno ed orario prefissato.

Lalettura automaticadei dati archiviati pud essere anche disattivata.
2. Letturadei valori istantanei

Con questa opzione & possibile impostare la modalita di lettura automatica dei
valori istantane.

3. Esportazione dei valori misurati

| valori di misuraarchiviati possono essere esportati automaticamente. |n questo
caso, i valori misurati sono aggiunti ad un file esistente o sovrascritti in un file
gia esistente, 0 memorizzati in un nuovo file.

4, E-mail
| messaggi ricevuti / messaggi d'errore sono ritrasmessi via e-mail.

Per inviare un messaggio e-mail & necessario configurareil server. (Menu
principale -> Varie -> Opzoni del programma -> Configurazione -> E-mail).
Per inviare I'e-mail a pit destinazioni, gli indirizzi devono essere separati daun
punto e virgola, ad es. indirizzol@test.com;indirizzo2@test.com.

Software operativo e di lettura
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Attenzione

Non € possibile garantire I'invio dell'e-mail. E' di responsabilitadel server e-
mail o del provider.
Caution!

Configurazione automatica K
Lettura valon memarizzati I Lettura valari istantanei
Ezpartazione walori mizurati E-mail | Manutenzione data base walori | Infarmazioni

IIn cazo di allarme trasmissione via E-maildei walor stantanei [es. limite, cavo aperto) j
A |indirizzc-1 ([@test.com

LCopia: I

Irvvia E-mail
Syvertimenti ;l

Al fine di essere cerhi che gl E-mails possano essere inviati & neceszano configurare prima il server [Menl
principale --» Funzioni --» Opzioni programma --» Configurazione programma > E-mail].

Se [E-mail deve essere inviato a pitl PCz allora lindirizzo E-mail deve ezzere separato uzanda la
semi-colonna [e.0. indinzzo’ @test. com;indinzzo2@test. com).

Mon c'& garanzia che E-mails sia stato effettivamente spedito. La responsabilita & a canico del server
E-mail o del provider.

I-]

Cancella |

5. Gestione della banca dati e dei valori misur ati

L'aggiornamento della banca dati dei valori misurati viene eseguito in
automatico. Il dato di misura, che € stato salvato della banca dati da molto

tempo, viene caricato su un supporto esterno di dati e/o cancellato dalla banca
dati

6. Stampa

La stampa automatica ¢ attivata dopo ogni processo di batch.

Nota
ESY

Disponibile solo sulle unita dotate di software di batch.

Note!

24 « Menu 'Unita’ - Creare o gestire la banca dati dell'unita Software operativo e di lettura



Lettura dell'unita

Un'unita puo essere letta da un massimo di quattro PC.

Per ognuno & necessario selezionare il suo numero specifico (1 - 4).
Nota

Se I'unita & letta solo da una sola postazione, si consigliadi conservare le
impostazioni di fabbrica ("Lettura-PC1").

Note!

Lettura dell'unita

ILettura daPC1 j

L'urnita put eszere letta al masszimo da 4 differenti PCs.

Ut numero individuale (1 ... 4]deve essere selezionato da ciazcuno.
Ayvertimento; Se [unith deve essere letta zolo da una postazione,
laciare l'impostazione di fabbrica ["Lettura da PC 1",

Cancella

Uscita dal programma

Terminail programmain corso.
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Menu 'Visualizzazione' -
Visualizza |1 dati di misura

Visualizzazione dei valori istantanel

Note!

Note!

| valori di misuraattuali delle unita collegate possono essere visuaizzati in
tempo reale. Bisogna selezionare la modalita di visualizzazione. | valori di
misura sono visualizzati in formadi grafico, come valori digitali o in formadi
bargraph.

Nota

Al PC deve essere collegata almeno un'unita usando |'interfaccia/il modem o via

TCP/IP, che deve essere stata precedentemente inserita nella banca dati.

E' possibile visualizzare piu di un'unita contemporaneamente.

Visualizzazione dei valori istantanei in forma di
valori digitali

Selezionare il menu Visualizzazione -> Visualizzazione valori istantanei ->
Valori digitali.

Scegliere un'unitadallalista.

Con il doppio click o seguendo il percorso Unita -> Apri unita, il programma
crea una connessione con |'unita selezionata.

Sel'unitanon e collegataal PC, i valori istantanei non possono essere
visualizzati in tempo reale.

Nota

Possono essere visualizzati in formadi valore digitale fino a 20 unitao 100
canali.

Appare unafinestradi selezione suddivisain 2 sezioni. La sezione superiore
indica le unita selezionate. Evidenziando un'unitd, nella sezione inferiore, a
sinistradellafinestra, appare lalistadei canali attivi.

Nel caso siano necessari molti canali, questi possono essere selezionati
singolarmente e spostati nella sezione destra della finestra.

In caso debba essere selezionato contemporaneamente pit di un canale,
trascinare il cursore sullalista dei canali. Cliccare sul smbolo '>": i canali
evidenziati si spostano automaticamente nella sezione di destra della finestra
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Visualizza canali. Ovviamente i candli, rimasti nellafinestraNon visualizzarei
canali, non appaiono sul display.

Yizualizzazione valon iztantanei ¥alori digitali: Selezione canale

Units

Unit 2

Mon visualizzare: Wisualizzazione canali:

it 1: Channel 1
Uit 1: Channel 2
Urit 1: Channel 3
Urit 1: Channel 4
Urit 1: Channel &
Urit 1: Channel &
Unit 1: Digital 1
Uit 1: Digital 2
Uit 1: Digital 3
Uit 1: Digital 4

Bl |

Qg I Cancella

|1 0 canali selezionati |

Dopo aver confermato la selezione con OK, sono visualizzati i valori di misura
attuali dei canali prescelti. Oltre al valore istantaneo, sono indicati anche
I'identificativo del canale e le unitaingegneristiche di misura.

Yisualizzazione valori istantanei: ¥alon digital

Y alori istantanei |

g.50

Channel 1 [*] Channel 2 [* Channel 3 [*]

X 103596
Channel 4 [%] Channel 5 [A] Channel b [%]
Digital 1 Digital 2 Digital 3
off
Digital 4

| valori istantanel sono visualizzati in verde. Se s attival'allarme di un canale
(superamento del set point), I'identificativo del canale viene evidenziato in rosso.
In questo modo é possibile riconoscere immediatamente un errore.

Per uscire da questa modalita di visualizzazione, cliccare sulla casella Annulla.
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Visualizzazione dei valori istantanei in forma di
curva

| valori istantanei possono essere visualizzati graficamente in formadi curve.

Selezionare il menu Visualizzazione -> Visualizzazione valori istantanei ->
Curve.

Appare lalistadelle unita

Questo programma crea una connessione con |'unita sel ezionata eseguendo un
doppio click o tramite il menu Unita -> Apri unita.

Se questa unitanon & connessa a PC, i valori istantanei non possono essere
visualizzati in tempo reale.

Nota
% Possono essere visualizzati in formadi valori digitali sino a 20 unitao 100
Nofe! canali.

Si apre unafinestradi selezione divisain 3 sezioni. La sezione superioreindica
le unita selezionate. Se si evidenzia un'unita, nella sezione inferiore, asinistra
dellafinestra, appare unalistadei canali attivi.

Nel caso siano necessari molti canali, questi possono essere selezionati
singolarmente e spostati nella sezione destra della finestra.

Nel caso debba essere selezionato contemporaneamente pitl di un canale,
trascinare il cursore sullalistadei canali. Cliccare sul ssmbolo '>': i canali
evidenziati si spostano automaticamente nella sezione di destra della finestra
Visualizza canali. Ovviamente, i canali rimasti nella finestra Non visualizzarei
canali, non appaiono sul display.

|Visualizzazione valori istantanei: Curve
% | JChi: Channel 1 v
A==, J 98,76 %
el U R B Ch2 Channel 2 v
£0.00 — - 4329 %
400,00 —
S0 B Ch3 Channel 3 ird
; -30,21 %
0,00 —
20,00 — B Ché: Channel 4 -
40,00 — -95.52 %
£0,00 — B Ch5: Channel 5 W
gugg_ 19264 =
B Che: Digital 2 ird
Chi off
Scala sinistra; Divisione asse-y: ‘isualizza: @ B Ch7: Digital 3 ird
ICh‘I: Channel j I‘ID j I\-"alori istantanei j m on
Scala destra: Riempimento curva: | Yelocits: Ch: Digital 4 v
IEh‘I: Channel j INon attiva j |1 3 j g off
@ 3R | y

Per questa visualizzazione sono possibili diverse impostazioni:
* ldentificativo della scala (sinistra e/o destra).
* Suddivisionedell'assey (1 - 10).

» Display: visualizzazione del valore attuale o del cursore di misura.
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Sampa valori di misura

|stantanea

Modalita di visualizzazione
con bargraph multicolore

Cambia colori del canale

Modalita di visualizzazione
con bargraph verde/nero

Note!

e Riempi lacurva pud essere scelto il canale desiderato, che deve essere
evidenziato con il riempimento della curva.

e Lavelocita di avanzamento pud essere selezionatatra 1l sec. € 30 min.

Con doppio click sullo sfondo colorato della finestra & possibile cambiare il
colore del canale.

Lacurvadei valori istantanel puo essere stampata da una stampante connessa.

Cliccando sul ssimbolo della macchina fotografica, unaistantanea della curva
viene copiata nellaRAM del Pc e pud, quindi, essere utilizzata da un altro
programma.

Il grafico si cancella cliccando sul simbolo del cestino.

Visualizzazione dei valori istantanea in forma di
bargraph
| valori istantanei possono essere visualizzati in formadi bargraph.

Selezionare il menu Visualizzazione -> Visualizzazione i valori istantanei ->
Bargraph.

Selezionare i canali da visualizzare come bargraph (vedi Visualizzazione dei
valori istantanei in formadi valori digitali 5.1.1.)
Nota

Possono essere visualizzati in forma di bargraph un massimo di 20 unita o 100
canali.

Sono possibili due diverse modalita di visualizzazione:

»  Multicolore: Questa modalita pud anche essere disattivata nella finestra
Display colorato.

* Verde Questaimpostazione pud essere cambiata in ogni momento.

sualizzazione valon istantaner: Bargraph

100,00 .. 100,00
#=
Channel 1

-100,00.. 100,00
k4

Channel 2

-100,00.. 0,00
k4

Channel 3

~100,00 .. 100,00
#
Channel 4

10000 .. 20000
A
Channel 5

Digital 1

Digital 2

Digital 3

I T BT | B

Digital 4

@ ¥ Display colorato

| colori del canale possono essere scelti individualmente. Selezionare il bargraph
con il cursore ed aprire, con doppio click, lafinestra di selezione del colore.
Scegliere quindi il colore desiderato.

Nel caso siadisattivatala finestra multicolore, i bargraph appaiono in verde. Se
e attivo un alarme (superamento del set point), I'identificativo del canale &
evidenziato in rosso.

Per chiudere questa modalita di visualizzazione, cliccare su Annulla.
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Visualizzazione dei valori memorizzati
Sono visualizzati i valori giornalieri minimi, massimi, medi ed istantanei dei
canali analogici attivi.

Inoltre, se disponibili, sono elencati anchei contatori per i canali digitali o per i
canali analogici integrati.

In caso di alarme (superamento del set point) i valori sono visualizzati in rosso.

Per unita con funzionamento remoto: i relé possono essere commutati e le uscite
anal ogiche controllate (indipendentemente dalle caratteristiche dell'unita).

Visualizzazione dei valori di misura di una sola
unita

Selezionare ['unita, di cui si vuolevisualizzarei dati, dallalistaindicata dal menu
Visualizza --> Visualizza dei valori misurati del database: Seleziona unita.

Selezionare il periodo del lettura

Selezionare il periodo della Si apre unafinestra di dialogo e deve essere selezionata la finestra dedicata ala
lettura data.

kggl\l'lsuallzzazmne dei valori memorizzati

— Azee kempo baze

r— Walor digponibili Visualizzazione walon

Da: IDE.D4.D'I 06:00:00 Tempo della scala |1 giomo j

b [11.0501 224500 Da: | 05.04.01 =l [ooonoo =
Eerindn tatale | & | 05.04.01 =l [ooonoo =4

— Walor analogic
v Medio I= | fditairn:
I /el ore istantaten = | Wassing

< |rdietia | Continua » I Cancella

Selezionare canali

Sclezionare canali Dopo aver confermato con “Continua’, si apre un'ulteriore finestra di dialogo.
Qui possono essere selezionati i canali desiderati. Possono essere visualizzati
massimo 40 canali.
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Vizualizzazione dei valori memorizzati

— Selezione canale
Gruppo: IGroup‘I [GF1] ﬂ
Mon vizualizzare: Yizualizzazione canali:
Channel 3 [Medio) 5 | Group 1 [GP1]: Channel 1 [Medio]
Digital 2 Group 1 [GP1): Digital 1
< | Group 1 [GP1): Digital 3
| Group 2 [GP2): Channel 2 [Media)
< |ndietro 0K Cancella
|4 canali selezionati | A

| dati archiviati sono visualizzati dopo aver confermato la selezione con “ OK”.
Lafinestra e divisain una sezione superiore ed inferiore.

I. Visualizzazione dei valori memorizzati

Wisualizzare

@ 8§ E

70,0
60,0
50,0

Channel 1 ["C] - Medio

el W AKX+ - v

05.04.01
0500

05.04.01
000

05.04.01
10:00

05.04.01
1200

05.04.01
1400

05.04.01
16:00

05.04.01
1800

05.04.01
20:00

0s.04.0m
2200

06.04.01
uLui]

W — Uit 1: Digital 3

¥ — Unit 1; Channel 1 [*C] - Medio

¥ — Unit 1: Charnel 2 ['C] - Medio ;I
| ja: Unit 1 (Tabulata) | Unit 1 (Eventi |
lmti: Errore checksum [3] 4

Il grafico € visualizzato nella sezione superiore.

Nella sezione inferiore appaiono diverse opzioni, che dipendono dal tipo di unita

davisualizzare.
Qualche esempio:
1. Descrizione dell'unita ( Tabulato)

2. Descrizione dell'unita ( Eventi )

Software operativo e di lettura

Menu 'Visualizzazione' - Visualizza i dati di misura ¢ 31



Impostazione del canale/Formattazione/Suddivisione
dell'asse y

Visualizza: Le impostazioni del canale possono essere variate nel display. Significache é
possibile variare la scala dell'asse delle ordinate.

Singoli canali possono essere attivati e disattivati cliccando sull’ apposita casella
afianco del riquadro colorato.

Colore del canale Il colore del canale pud essere cambiato con |'opzione For mattazione. Con
doppio click sul relativo canale nel display, si apre unafinestradi dialogo dove
epossibile variare il colore del canale, 1o spessore dellalinea o il motivo

grafico.
Scala f azze-y |
— Linea
Pen width; H
Stile | = Piena =

LCalore .

™ “izualizzazione del zegnale come step

— Wizualizzazione dellidentificatore dei walon memornizzati/misurati

™ Wisibile
Dimensione: |2 3.
Stile | O Quadratico =2

(1]:4 I Cancella |

L'asse y puo essere cambiata oppure ottimizzata nel menu Scala/Assey. E'
possibile anche suddividere inserire o rimuovere la scala o utilizzare quella del
canale come scala di visualizzazione principale per i grafici.

Configurazione canale

™ Scala azze-y al massimo valore

™ Scala logaritmica

™ Inwersione

Minirno: 20,00 C
M agsimo: 0.0 °C
W Spazio scale generato automaticannmente

Spazio scala: I 0,000 S°C

Lizzey I 1., Come la zcala principale sul margine siniztro j

0k I Cancella
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Visualizzazione in tabelle

Display: “Descrizione | valori memorizzati sono visualizzati in formadi tabellanel display
dell'unita" ( Tabulato) “Descrizione dell'unitd’ (Tabulato).

4 Vizsualizzazione dei valori memorizzati

Wisualizzare
|Sm |kl BE QAKX+~ v
70,04 . . . _ _ .

2

=

i)

=

g

T

=

&

= | | I

: v :
T T T T T T T T T
050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050409 050401 06.04.01
06:00 05:00 10:00 1200 14:00 16:00 15:00 20:00 2200 0o:00
Data/T emnpo Stato |Chamnel 1 |Channel 2 ) Digital 1| Digital 2 ﬂ
Medio edio
‘C °C

05.04.01 0F:00:00 [OK 1.7 87.3 ein aus
05.04.01 OF:0E:00 (3 40 121.9 ein aus
05.04.01 0&:12:00 [OK 1.7 86,1 ein aus ﬂ

Integrita dati: Errore checksum [3) i

Lista degli eventi

Display: In questa tabella sono visualizzabili tutti gli evnti archiviati nell'unita
" Descrizione dell' unita selezionata. Sono sempreindicati con ladatael'orain cui si sono verificati.
(Eventi)
Nota
% I'n un secondo tempo & anche possibile aggiungere manual mente dei commenti
Note! alalistadegli eventi. L'inserimento di queste note non potra piu essere
cancellato.

Vedere: Archiviacommento nellalistadegli eventi, 5.2.3.6
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Visualizzazione dei valori di misura di piu unita

E' possibile visualizzare anche simultaneamente i dati storici di molte unita. A
guesto scopo, le unita da visualizzare devono prima essere selezionate dallalista

delle unita

Quindi & possibileindicare quali canali di ogni singola unita devono essere
visualizzati; il periodo di tempo € lo stesso per tutte le unita selezionate.

Nota

% Possono essere visualizzate simultaneamente massimo 10 unita

Note!

Menu "Visualizzare"

| comandi possono essere attivati all'interno del menu Visualizzare o con un

doppio click sul relativo ssmbolo.

S | N E e
L

Trova il tempo in tabella

Sincronizza il tempo visibile
sulla tabella con il grafico

Cursore di misura
Configurazione del
grafico

Istantanea (copia le curve)

Stampa

Scorrimento del grafico a
sinistra

Azzeramento dello Zoom
Riduci Zoom
Ingrandisci Zoom

Salvataggio tabella

Memorizza i commenti
nella lista degli eventi
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> M 4P W A~

|_ Porta la curva in primo
piano

Porta la curva sullo sfondo

Ultima pagina

Pagina successiva

Pagina precedente

Prima pagina

Scorrimento del grafico a
destra

Stampa

Tramite il menu Visualizzare --> Stampa o attivando il simbolo della stampante
sullabarradei simboli, i dati storici possono essere stampati in formadi grafico
e/o tabella da una stampante connessa (v. anche Stampa valori di ).

Funzione istantanea

Con il menu Visualizzare --> | stantanea (copia le curve) o attivando il simbolo
dell’istantanea sulla barra dei simboli, il grafico puo essere copiato e pud quindi
essere aggiunto ad altri programmi, se necessario.

Esempio di istantanea:

050401 050401 110401 140401 170401 200401 230401 260401 200401 020501 050501 080501 110500
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00:00 0000 0000 0000 0000 00:00
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Configurazione del grafico

Tramite il menu Visualizzare --> Configurazione del grafico, s possono

definire le seguenti visualizzazioni grafiche.

- Generale

Con questafunzione si impostalo zoom.

- Divisione grafico

Tramite questa funzione € possibile suddividere il grafico in piu pagine; nel caso
di molti dati disponibili, il grafico viene visualizzato piu velocemente.

Configurazione

Generale  Grafico diviso |Asse-_l,l|

i Dixisione del grafico in diverse pagine
™ Divisione del grafico in diverse pagine
alor mizurati per pagina: E00 —

¥ | Sizalaultima pagiha

— Wisualizza 'area di distribuzione

alor analogici & contator: LT -

Seagnale evento digitale: 15 = %

Cancella

- Assey

Leimpostazioni dell'asse delle ordinate sono qui definibili. Questa funzione
serve per ottimizzare la visualizzazione del grafico. | cambiamenti sono visibili

solo quando si usal'assey

Configurazione x|
ﬁeneralel Grafico diviso  Assey |
Spazio azze-y: 10 -| =
Selezione fonte: I Mormale j
™ Visualizza le scale in backaround
I~ Asse-y a colon
Spazio evento dig.: Igrande [firo & 24 signali visualizzabili] j
UE Cancella
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Caution!

Note!

Sincronizzazione del tempo indicato dalla tabella con
quello del grafico

Seladatadellatabella differisce da quella del grafico, € possibile eseguire una
sincronizzazione temporal e tramite il menu Visualizzare o attivando il rispettivo
simbolo sulla barra dei simboli.

Trova il tempo della misura nella tabella

Se e attiva unatabella, usando il menu Visualizzare --> Trova il tempo in tabella
€ possibile cercare ladata e l'orario di una misura.

Trova il tempo in tabella x|
Tabella: [urit1 (T abutato) =l

Tempo: fosoa0r =] [oso00

Cancella |

Memorizza i commenti nella lista degli eventi

Con il menu Visualizzare --> Memorizza i commenti nella lista eventi &
possibile inserire manual mente un commento. Possono essere utilizzati fino a43
caratteri. Inoltre, deve essere inserito anche un identificativo dell'utente.

Attenzione

Allo scopo di mantenere lasicurezza e I'integrita dei dati, non e possibile
cancellare manual mente un inserimento dalla lista degli eventi.

Memorizza i| commenti nella lista eventi

Urita: Jurit 1 E
Tempo: fos0e0r =] 130000 =
Commento: INew batch started
Mome utente: IMichaeI Cool
Cancella

Salvataggio tabella

Con il menu Visualizzare --> salvataggio tabella, la tabella visualizzata viene
archiviata come file Excel. Significa che € possibile visualizzare molti dati in
una solatabella Excel.

Nota
Questo punto del menu é attivo solo se € attiva unatabellacon i dati storici.

Ritorno alla selezione del canale

E' sempre possibile ritornare alla selezione del canale per attivare o disattivarei
canali. Entrare nel menu Visualizzare - Ritorno alla selezione del canale. |
canali possono quindi essere aggiunti o cancellati dal display.
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Chiudi visualizzazione dei valori di misura memorizzati

Lafunzione visualizzata viene chiusaed il programmaritornaal menu
principale, se s utilizzail menu Visualizzare --> Chiudere.

Stampa valori di memorizzati

| valori di misura storici posano essere stampanti da una stampante collegQata al
PC. E' possibile stampare i dati in formadi tabellae/o di grafico.

Stampa dei valori misurati

Generals | Witz |

—Stampante

IFineF'rint 2000 an FPR4: j Configurazione |
Tipo

Iv iGrafics

v Tabulatn

T abulato
™ Stampa del perioda di tempo completo

% Stampa il periodo di tempo presente nel grafico

Orientamento: I Ritratto j

Init 1 [T abulato)
Uit 1 [Ewenti]

0K I Cancella

Zoom

Aumenta Zoom:

E' possibileingrandire o ridurre il grafico utilizzando lafunzione di Zoom.
Vi sono 2 metodi per eseguire I'ingrandimento.

1. Cliccareil simbolo Zoom ingrandisci sullabarradei simboli

2. Posizionareil cursore nel grafico, schiacciareil tasto sinistro del mouse e
muovereil cursore dall'angolo sinistro in alto verso quello destro in basso. 11
grafico viene ingrandito.

Riduci Zoom:
Vi sono 2 metodi per ridurreil grafico.
1. Cliccareil ssimbolo Zoom riduci .sullabarra dei simboli

2. Posizionareil cursore nel grafico, schiacciareil tasto sinistro del mouse e
muovereil cursore dall'angolo inferiore destro verso quello superiore sinistro. 11
grafico s riduce.

Ripristina Zoom:
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Cliccare sul simbolo Azzeramento dello Zoom nellabarra dei simboli: il grafico
ritornaalle dimensioni originali.
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Menu 'Lettura' - lettura del valori
di misura

Lettura dei valori di misura tramite interfaccia/modem

| valori misurati, archiviati nell'unita, possono essere trasmessi a PC impiegando
un'interfaccia o un modem. Selezionare il comando Lettura dei valori tramite
interfaccia/modem dal menu principale Lettura o usareil tasto F7.

Lethura  Autornatica Vare 7

Lettura dei valori tramite interfaccia ¢ modem F7F

Lettura dei valari tramite PC card drive Fa
Lettura dei walari mizurati ugando il dischetto F9

Si apre lafinestra di dialogo dell'unita (v. anche Panoramica 2.1). Selezionare
l'unitarichiestadallalista Il trasferimento dei dati iniziaimmediatamente. Sul
PC, ladirectory di destinazione per i dati richiamati deve essere definita nella
scheda di registrazione con il percorso Varie -> Opzioni del programma ->
Configurazione -> Direttorio.

Nota
% L'unita deve essere primainserita nel database (v. Aggiungi nuova unitd). La
ool connessione con |'unita e realizzata usando i parametri dell'interfaccia
presel ezionata.

La seguente finestraindica, che la connessione con il PC dedicato € stata
eseguitae che ein corso il trasferimento dei dati.

Lettura valoni x|

Trasmizzione attiva ...
’7Tlasmissione biyte: 2000 - 40010 ———% EQ

La seguente finestraindica chei dati di misura sono stati archiviati nella
directory del PC:

Lettura walori

Salvataggio dati ...
’7llllll
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Lettura dei valori di misura via PC card o floppy

| valori di misuraarchiviati su supporto di emmora esterno (dischetto/scheda di
memoria) sono trasmessi a PC tramite lettore di card, esterno o interno, oppure
tramite dischetto. Selezionare il comando Lettura del valori tramite PC card
drive o dischetto del menu Lettura o usarei tasti F8/ F9. Si apre la seguente
finestradi dialogo:

Lettura dei valon misurati ugando il dischetto

Drive
’7| [==]EH ;I

Cancella |

Selezionare il drive necessario per PC card o dischetto e confermare con OK.

Nota

% Il drive deve essere stato installato correttamente. A questo scopo si prega di
consultare il manuale operativo del PC o del PC card drive.

Note!

La seguente finestraindica, chei dati di misura sono stati trasferiti da PC card o
da dischetto alla directory di destinazione del PC:

Lettura walori

Salvataggio dati ...
’7llllll

Dopo che é stato completato il trasferimento dei dati, questo programma
necessita una conferma per poter cancellare i dati presenti sul supporto esterno
dati (PC card, dischetto).

Conferma

@ Cancellare i dati su dischetto?
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Menu "Automatica"

Avvio delle funzioni automatiche

Con questa opzione del menu € possibile |'attivazione di funzioni automatiche.
Nel menu principale cliccare sull'opzione Automatica --> I nizio o utilizzare il
Tasto funzione F10.

Le funzioni preselezionate sono disponibili solo dopo che € stata avviatala
funzione automatica.

Le funzioni per |'automatismo sono impostate o variate con il percorso
Visualizzazione/cambio configurazione creazione nuova unita/apri unita -->
Varie --> Configurazione automatica

Quando & attiva la funzione automatica, appare unafinestradi dialogo. La
finestra e un registro che indicai compiti da completare e tutti i messaggi
ricevuti. Se lafunzione automatica e stata impostata per lalettura dei valori
istantanei, appare un secondo registro dei Valori istantanei.

Walor istantanei I Meszagai I
|dentificaz. unity | Lawvara | Prozsimo bempo di...l Ultima termpa ... |
Unita 1 Lettura dei valor misurati 13.06.001 22:00:00 mai
Unita 1 Lettura dei valorn istantanei 13.05.01 22:00:00 mai
Unita 1 Manutenzione: Salvataggio dati susup.,.  01.028.00 00:00:00 mai
4] | i
190501 21:22:45

Lafunzione automaticasi chiude intervenendo sul comando Cancella.
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Menu 'Varie'

Memorizza/salvataggio valori

| valori di misuraarchiviati sul disco rigido del PC possono essere salvati
(=copiati) o archiviati (=spostati) in un drive diverso (ad es. drive di rete o
dischetto).

Con il salvataggio, i valori di misurarelativi alla data sel ezionata, vengono
copiati in un drive diverso (‘illimitato’) o su di un dischetto (" dischetto 1,4 MB”).
| dati rimangono archiviati integralmente nel database.

Con il salvataggio, i valori di misura sono prima salvati e poi cancellati dalla
banca dati.

Selezionare lafinestra di dialogo Memorizza/Salvataggio valori sotto il menu
principale Varie. Appare lafinestradi dialogo dell'unita (v. Panoramica). Con
doppio click selezionare I'unita nel direttorio Gruppo unita/impianto.
trasferimento dei dati iniziaimmediatamente.

Nota

% Il direttorio di destinazione per i dati archiviati/salvati sul PC deve essere
definita nella scheda di registrazione con il percorso Varie -> Opzoni del
programma -> Configurazione -> Direttorio.

Note!

Caricamento dei valori

| valori di misura, che sono stati spostati dalla banca dati (v.
Memorizza/sal vataggio valori) possono essere ritrasferiti per essere utilizzati in
un secondo tempo.

Selezionare il comando Caricamento dei valori dal menu Varie. Selezionare dal
registro dei dati archiviati il nuovo tipo di dato (*.rdf) o quello vecchio (*.rsd).
Confermare la selezione con il comando Apri.

| valori di misuraarchiviati vengono ricaricati dalla bancadati di questo
programma.
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Esportazione dei valori

| valori di misura, archiviati nella banca dati, possono essere esportati come file
".txt" ed usati in altre applicazioni (ad es. per ulteriori analisi con tabelle di
programmi di calcolo).

A questo scopo selezionare il comando Esportazione dei valori nel menu Varie.
Dallalista selezionare I'unita dalla quale si vogliono esportare i valori di misura.

Scegliereil periodo di tempo ed i canali richiesti.

IEspmtaziune dei valori

— Azee kempo baze

ICome all' unita j

— Walor dizponibil Yigualizzazione valor

Da: IUE.EI4.U'I 0E:00:00 Tempa della scala IPreseIezionabiIe j

B [11.05m 224500 Da josoaot =] fosono0 =
Peiinda tatale | S [nsn =] |zzem0 =

— Walor analogic
¥ Medio I~ | Wi
I | /el e istantaten I | W=z

< [rdretne | LContinua > I Cancella

Selezionare la configurazione per |'altro programma nella finestra
“Formattazione” (" manuale’). Consultare il manuale del programma.
(Selezionando "M S Excel”, la configurazione di quel programma € impostata
automaticamente

IEspmtaziune dei valori

— Selezione canale

Gruppo: IGroup 1[GF1) j
Mon visualizzare: Vizualizzazione canali:
Channel 3 [Medio) j Group 1 [GP1): Channel 1 [Medio)
Group 1 [GP]: Drigital 1
j Growp 1[G Digital 2
Group 1 [GP1]: Digital 3
E Group 2 [GP2]: Channel 2 [Medio]

< Indietra Cancella

5 canali selezionati A
2

44 « Menu 'Varie' Software operativo e di lettura



&l Esponazione dei valori _ O] x|
— Tipo di file
Disti
JSoslltum agli esistenti :I

— Tabulato
I~ General intestazione
¥ Testi avirgola inverita

-+ Carattere decimale
" Funto decimale

& Yirgola decmale

— Calanne limiti
& Tabulazione  Wirgola
" Semi-colonna " Spazio
Faormate del termpo
" 0000h0o:00 0 secondi
" 0000:00:00 . 00,00000 giomi
< Indigtro 0]

Funzioni speciali

Note!

Trasmissione del programma

Dallalistadi selezione scegliere I'unita alla quale si vuole trasmettere il
programma. Attivare il comando Trasmissione programma.

Impostare i parametri dell'interfaccia seriale dell'unita e confermare con OK.

Scegliere il Nome del file del programma dell'unita e confermare la trasmissione
del programma con Apri.

Configurazione delle informazioni per batch

I'identificativo ed il nome e trasmetterli all'unita

Nota

Disponibile solo sulle unita dotate di software di caricamento.

Selezionare I'unita dalla lista delle unita. Inserire quindi il numero di batch,
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Configurazione modem per connessione all’unita

Note!

Per trasferirei dati attraverso un modem all'unita, bisogna prima preparare il
modem a questo compito: € necessario inserire e salvare alcune impostazioni.
Innanzi tutto bisogna connettere il modem al PC e selezionare il comando
Configurazione modem per connessione all’ unita sotto il menu Varie.

Configurazione modem per connessione all'unita

r Parametri interfaccia

Unita: IVisuaI [rata Manger j
Porta PC: |cami =]
Eaudrate: [15200 =l
D atabits: IS j
Barita: INone j
Stophits: I‘I j
¥ Inizislizzazione autamatica del modem

Cancella |

Impostare i parametri dell'interfaccia prescelta e la stringa d'inizializzazione del
modem in questa finestra di dialogo. Scegliere I'inizializzazione automatica
oppure unimpostazione del menu di scorrimento (togliere il contrassegno nel
riquadro) oppure inserire manual mente una impostazione. Quando le
impostazioni sono state confermate con OK, il modem & configurato per essere
direttamente collegato all'unita prescelta.

Nota
Si pregadi consultare il manuale operativo del modem.

Questo programmainizializza automaticamente il modem connesso al PC.
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Servizio

Riservato all'Assistenza - Questa funzione e disponibile solo se s inserisce il
codice di sicurezza.

Mostra i dettagli dell'unita

| dettagli generali dell'unita possono essere visualizzati con il comando Mostra i
dettagli dell'unita del sottomenu Servizio.

In particolare:

Tipo d'unita

Nome del programma
Versione del software
Numero della CPU

Ultimo errore dell'unita (per 'Display di processo’ e 'Trasmettitore
daguida DIN")

Attivare lafinestradi dialogo | mpostazioni dell'interfaccia con il comando
Servizio -> Mostra i dettagli dell'unita.

Inserire in questa finestrala modalita di trasmissione desiderata e confermare
con Continua >.

Inserirei parametri dell'interfaccia nella successivafinestra di dialogo e
confermare con OK. L'unita & connessa. Dopo che & stata completatala
connessione, vengono visualizzati i dettagli dell'unita.
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Opzioni del programma

Selezione dell'unita in uso

I comando Selezione dell'unita in uso nel sottomenu Opzioni del programma

apre la seguente finestra di dialogo:

Selezione dell’ unita in uso

—Seleziona 'urité richiestale

O &pplication Manager

M Data Manager

@ Datalogger

DinRail Tranzmitter std.
DinR ail Transmitter univ.,
[E High End Hybrid Recorder
[ Hybrid Recarder
Paperless Reconder
Fartable Sarnpler

Frocess Display

Stationary "Waterzampler
Temperature head transmit
[[] Temperature head transmit
Wiztal D ata Manger

Seleziona tutto | Jezeleziona tutttI

Cancella |

| contrassegni indicano le unita selezionate. Utilizzando il puntatore del mouse,
cliccare sui riquadri di selezione delle unitarichieste e attivarle o disattivarle.
Usando i comandi Seleziona tutto o Disattiva tutto € possibile attivare o

disattivare lalista completa delle unita.

Cambio della lingua

Con il comando Cambio della lingua € possibile selezionare la lingua operativa
di questo programma. Confermare la scelta con OK.

Cambio della lingua E3

Seleziona la lingua
Deutsch

Englizh LK)
Dutch
Francais

E zpanal

Eesk_l,J.
Englizh [L5A4]
Svensk

i Nia Bie B Bin i e Nis Nia N

oK I Cancella
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Generale

Configurazione

Con il comando Opzioni del programma -> Configurazione nel menu Varie,
possono essere attivate diverse finestre di dialogo (gestite come schede di
registrazione) nelle quali vengono definite le impostazioni generali di questo
programma:

Generale
Configurazione K E3
Automatico [2] I E-mail I E zportazione
Generale Wizualizza / Stampa I Direttono I Sicurezza I Automatico (1]

— Connessione fuorn tempo massimo

|2 3. Secondi

— Lettura wia interfaccia seriale
" Cancella memaorna senza dialogo

% Cancella memaria con dialogo

— Lettura dei walori mizurati
¥ &ssegnazione automatica per le unita salvate

| ciea sempre ura nuaya it

— Wizualizzazione dei walon istantane

¥ Segnale acustico di allarmefes. limite di allarme]

Mome file; IE:\.PIDglamme\.H eadWind2wavhalarm. way

e | _pl Ll

¥ Biconoscimenta automatico dellinterfaccia serale

Selezionare la durata della Connessione Fuori tempo massimo (freccia verso
I'alto = durata maggiore; freccia verso il basso = piu breve) In caso di anomalia
durante latrasmissione viene atteso il tempo impostato primadi abortire la
comunicazione.

Attivare o disattivare larichiesta di ‘Cancella memoria, che dovrebbe apparire
prima dellatrasmissione dei dati, nella sezione Lettura tramite interfaccia
seriale.

Selezionare, durante la Lettura dei valori memorizzati, sei dati richiamati
devono essere assegnati ad unita gia archiviate o se deve essere sempre generata
una nuova unita. I contrassegno indica quale sezione ¢ attiva.

Quando é visualizzato il valore istantaneo, cliccare su Segnale acustico di
alarme (ad es. Limite di allarme): Quando s attiva una condizione di alarme, il
PC emette un segnale acustico.

Attivare o disattivare il Riconoscimento automatico dell’interfaccia seriale
disponibile con I’ attivazione, in caso di creazione di una nuova unita la stessa
viene ricercata sulle interfacce disponibili in modo automatico.

Confermare sempre le variazioni con OK.
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Visualizza/stampa

Visualizza/stampa Attivare/disattivare (Si/No) se deve essere stampato il logo dellasocieta. La
selezione avviene nella sezione Logo quando stampa. Selezionareil logo
personale tramite Cambia logo. Il logo che sara utilizzato € visualizzato nella
finestradi sinistra.

Configurazione EE3
Autornatico [2] | E-rnail I E zportazione
Generale Visualizza / Stampa I Direttario I Sicurezza I Automatico [1]

i Logo quando stampa

= Mo
5
Logo Cambia logo |

% Maota: la dimenzione del logo dovrebbe essere 200 200 pixel

— Memaorizza 'ultima perioda di tempo
5
" Mo

 Wizualizzazione dei walar memarizzati

Max. nurmera di valor mizurati per tabella : |32IJDD 3,

v Azzegna automaticamente la larghezza ideale della colanna

¥ Usa"Hot Images"

Nota

% Primadi selezionare il logo desiderato, bisogna copiare il relativo file nella
directory dove é stato installato questo programma.

Notel!
Questo programma supporta i seguenti tipi di file: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico,
* emf, *.wmf. Le dimensioni del logo ideali sono 200 x 200 pixel.

Disattivare/attivare (Si/No) la selezione: Memorizza I’ ultimo periodo di tempo.
Se attivo, questo programma ricorda l'ultimo periodo di letturadei valori di
misura. Se disattivo, € visualizzato il calendario disponibile.

Uso di "Iconeacolori”. Attivare questa funzione cliccando sul contrassegno.

Nota
% Durante la visualizzazione della barradel simboli, se sono visualizzati degli
Notel errori, s consigliadi disattivare ,,Icone acolori“.
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Direttorio

Direttorio Questa scheda di registrazione riportai direttori utilizzati da questo programma
per archiviarei dati nel disco rigido. Con il comando Cambio & possibile
selezionare un diverso direttorio dallafinestradei direttori.

Configurazione EE3

Automatico [2] I E -mail I E zportazione
Generale I Yisualizza / Stampa Diirettario | Sicurezza I Automatico [1]
— Direttorio dati

IE:HPngramme\H eadwfind2vData Cambio

i Importadesporta il direttono

IE:HPngramme\H gadwinI2\Exchange Cambio

i Drettono automatico

IE:‘\F‘mgramme\H eadWind2 WA utarnatic Cambio

)
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Sicurezza

Scurezza In questa scheda di registrazione si puo attivare la Parola chiave di protezione
per |'accesso a questo programma.

Configurazione EE3

Automatico [2] I E -mnail | E zportazione
Generale I Yisualizza / Stampa I Direttario Sicurezza | Automatico [1]
i Protezione parola chiave -_ |
 Disattivata Amminigtratore
% Altivata
Wenfiza la parola chiave; ;I

|'accesso a questo software pud ezsere subordinato ad una parola chiave. Pud eszere creato
un numero qualungue di “utentl’’. Poszono essere generati accessi differenti per ogni "'utente”’,
questo zignifica che ogni utente pud accedere a funzioni differenti del zoftware.

AVYERTIMENTO:

- Gl "utenti' pogzono ezsere configurati o modificati uzando il meni "Configurazione utente".
- &l fine della gestione del zistema di accessi dovrebbe ezzere individuato un utente a cui
affidare I'ammimstrazione [accesso zenza limiti).

Se e attivala Parola chiave di protezione, selezionando Amministrazione utenti
vienerichiamato il relativo campo di dialogo. Cliccare sul comando Aggiungi,
inserire un ulteriore utente nella Parola chiave di protezione. Si apre la seguente
finestra di dialogo:

Generale | Selezione I

Home logico: I.-’-‘«dmin

MHome reale: I.-’-‘«dministlatnl

Parola chiave:

Ixxxxx

s

Riconoscimento chiawve: I

Autorizzazione; IAmministratore [tuatta]

Lef L]

Paraola chiave walida: IF'alDIa chiave senza scadenza

™ La parola chiave pud essere cambiata dopo la prima scadenza
¥ L'utente pud cambiare |a parola chiave

[T Accesso negato

I™ | laperatore automatice Blocea depe 3accessilineanet

Cancella

Immettere le informazioni necessarie relative al nuovo utente nellalista
d'inserimento e confermare con OK.

Usando lafinestra di dialogo Selezione inserire quali funzioni sono accessibili a
nuovo utente (contrassegno = funzione abilitata):
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Esportazione

Note!

Utente K E

Generale  Selezione |

Imizio/fine lettura autanatica

[] Manutenzione utente

Iz ziome informazioni del batch

[[] Aggiungi nuova unita

Wizualizza la configurazione dellunita

[[] Espartadimporta la configurazione dell' unita

[] Cambia della configurazions dell'urnité

[[] Cancella la configurazione dell'unita

[[] Cambin della selezione delle unita

[ Memarzzazione/cancamento dei valari misurati

Lettura dei walori misurati

Wisualizzazione dei walor misurati

Wizualizzazione valor misurati; cambio configurazione canale
Ezportazione dei valor misurati

[[] Cancellazione dei valari misurati

Wisualizzazione dei walor istantansi

[] Trasmizsione del programma all'unita

[] Cambia configurazione progranma

g Egnzmnll_ch servigio LI

| »

Cancella |

Con il comando Edita, nellafinestra di dialogo Utente vengono variate le
password. Con Cancella, viene tolto da Amministrazione utenti |'utente
attualmente attivo. 1| comando Dettagli visualizza le impostazioni dell'Utente nel
campo di dialogo.

Nota

L'accesso a questo software puo essere controllato dal sistema delle password.
Puo essere creato un certo numero di 'Utenti' con un diverso grado d'accesso alle
varie funzioni del software in base ai diritti di accesso assegnati e disponibili per
i divers utenti.

Gli 'Utenti' possono essere impostati o variati nella sezione Amministrazione
utenti.

Per attivare la protezione tramite password, almeno un utente deve avere tutti i
diritti amministrativi.
Esportazione

Nella scheda di registrazione Esportazione, vi € lapossibilita di impostareil
formato dellatabella per I'esportazione automatica dei dati (*.txt). Per latabella
sono possibili i seguenti formati:

Configurazione EE3

Generale I Wizualizza /' Stampa I Direttorio I Sicurezza | Autormatico (1] |
Automatico [£] I E -rnail E zportazione
i Tabulato

W Genera | intestazione

I Testi a virgola inwvertita

i Colonne lirmiti
% Tabulazione " Yirgola
= Semi-colonha i Spazio

— Carattere decimale
= Punto decimale i+ ‘irgola decimale

— Formattaziohe contatari di tempo
£ O000Oka0: 00 * 000,0000 ore i~ 0 seconds

€ 0000:00:00 = 00,00000 giormi

Confermare la selezione con OK. Le impostazioni sono salvate ed archiviate.
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E-mail

E-mail Questa scheda di registrazione contiene la configurazione per il trasferimento dei
dati viae-mail.

Configurazione del server: Inserirele principali impostazioni del server nella
rispettivafinestradi dialogo.

Configurazione locale: Per poter accedere a server di posta elettronicainserire
in questa finestra di dialogo il nome dell'utente e l'indirizzo dell' utente.

Controllo della configurazione: Controllare |a correttezza delle i mpostazioni
per l'invio di e-mail utilizzando i comandi Crea connessione, Invia E-mail e
Fine connessione.

Configurazione 7| x|
Generale I Wisualizza ¢ Stampa | Dhirettorio | Sicurezza I Automatica [1]
Avtornatico [2] E-mail I E zportazione

i Configurazione zerver

SMTP Host: ISEHVEHNAME
Porta: |25 j
1D utente: Imiu:hael.u:u:u:ul

— Configurazione locals

Mome Utente: IMichaeI Coal

Indirizzo utente: |michae|.u:u:uﬂ|@cu:umpan_l,l.cnm

— Prova di configurazione

LCrea connessione | | erie E-rpal B contessiane
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Automatico (1)

Automatico (1) La scheda di registrazione Automatico (1) visualizzale impostazioni per la
stampa automatica dei messaggi pervenuti o dei messaggi d'errore.

Cliccareil contrassegno asinistradel comando Stampa automatica di messaggi
ricevuti/ricezione dei messaggi di anomalia per attivare una stampa automatica
0 su Trasmissione E-mail dei messaggi di anomalia ricevuti per trasmettere
automaticamente i messaggi d'errore via E-mail. In caso sia attivala funzione
automatica s apre la seguente finestra:

Configurazione EE3
Autornatico [2] I E-rnail I E zportazione |
Generale I Yisualizza / Stampa I Direttario I Sicurezza Autornatico 1]

V¥ Stampa automatica dei messagoidricezione dei messagoi di anomalia
v Trasmissione E-mail dei messaggi/messaggi di anomalia ricesuti

— Mezzagai

IStampa immediata [un mezzagaio per foglio) j

i Trasmizsione E-mail del meszagai'messaggl di anomalia ncesvuti

A Iadres&e‘l Bzt com
LCopia: I
Irwia E-mail
dwertimenti; -

Al fine di ezzere certi che gl E-maillz possano ezsere inviati & neceszano configurare prima il

zerver [Menil principale - Funzioni > Opzioni programma -> Configurazione programma -->
E -mnail].

Se [E-mall deve eszsere inviato a pitt PCs allora lndinzzo E-maill deve essere separato
uzando la semi-colonnha [e.g. indiizzol @test com;indinizzo2@test. com).

Man c'& garanzia che ['E-mailz sia stato effettivamente zpedito. La responzabilits & a carico LI

Messaggi:
- Collezionare e stampare quando la pagina € piena
- Stampa immediata (un messaggio per pagina)
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Automatico (2)

Automatico (2) In questa scheda di registrazione impostare la Configurazione del modem, per
laricezione dei messaggi.

Controllare le impostazioni tramite il comando Verifica connessione.

Configurazione EE3
Generale | Wizualizza /' Stampa I Direttorio I Sicurezza I Autormatico (1]
Autarnatico [2] I E-rnail I Espartazione

i Configurazione modem per ncezione messaggi

Porta PC: {cam1 =l
Baudrate: {13200 =l
Diatabits: E =l
Barita [Hone =l
Stophits: [1 =

Werifica connessiohe |

— Automatico
W inizio automatico dopo |5 vl ThiriLaki
i Stampante
| FinePrint 2000 an FPR4: =]
Stampante:

Selezionare dal menu di scorrimento la stampante alla quale trasferire i
messaggi da stampare.
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Aluto

Note per la funzione di Aiuto

Note per lafunzione di Aiuto

Note
% I manuale operativo di questo programma é disponibile sul CD-ROM
dinstallazione. E' possibile aprire, leggere e stampare questo file utilizzando il
Nore! software gratuito Adobe® Acrobat Reader.

Informazioni sul programma

Selezionando I nformazioni sul programma viene visualizzata la versione del
programmain uso. Con il comando Dettagli sono indicate tutte le caratteristiche
dellaversione.
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Funzionamento In rete

Uso multiplo del database

il
&
Caution!

Note!

Il funzionamento in rete permette a piu utenti di avere accesso a database di
questo programma.

Bisogna definire alcune importanti impostazioni.

Note importanti per il funzionamento in rete

Per evitare di perdere dati, deve essere disponibile unarete stabile.
Attenzione

Quando si eseguono interventi di manutenzione allarete, € necessario chiudere
tutte le versioni aperte di questo programma. In caso contrario, € possibile che si
perdano i dati.

Creare una directory per i dati

Affinché il programma possa generare la banca dati, € necessario creare un
direttorioin rete.

Nota

Per poter eseguire questa funzione, tutti gli utenti devono avereil diritto
d'accesso allalettura ed alla stampa di questo direttorio. L'accesso deve essere
autorizzato dall'amministratore di rete.

Avwviare questo programma. Consultareil registro delle Directory nel menu
Varie --> Opzoni del programma -->Configurazione.

Impostare quindi il direttorio prescelto per i dati.

Oral'uso dellabanca dati € estremamente facile. Per ragioni di sicurezza,
bisogna attivare il sistemadi sicurezza di questo programma in modo da
proteggerei dati archiviati (v. anche Sicurezza)

Limitazioni

Accesso

Ogni utente puo registrarsi solo una volta nella banca dati. Se un utente tenta di
registrarsi per piu di unavolta viene emesso un messaggio d'errore ed il processo
e cancellato.
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Cancellazione delle unita dalla banca dati

Primadi cancellare e unita dalla banca dati, curarsi che nessun utente sia
collegato a questa unita al momento della cancellazione.
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Conversione della banca dati (da
16 a 32 bit)

Conversione manuale della configurazione dell'unita e
valori di misura archiviati

Per convertire le impostazioni dell'unitae/o i valori di misuraarchiviati nel
database a 16 bit in un nuovo database a 32 hit seguire la seguente procedura:

1. Avwviareil software a 16 bit del PC.

2. Esportare la configurazione dell'unita (Varie --> Esporta la
configurazione dell' unita)

3. Archiviarei valori di misura(Varie --> Memorizza/Salva valori di
misura)

4, Avviareil nuovo software a 32 hit.

Importare la configurazione dell'unita (Unita -->
Visualizza/cambia le impostazioni dell' unita/aggiungi nuova
unita--> Importazione delle impostazioni dell' unita)

6. Importarei valori di misura (Varie--> Carica valori di misura)

Nel caso siano presenti pill unitd, ripetere i passaggi da 2 a 6.

Conversione automatica della banca dati

Labancadati a 16 bit, inclusa la configurazione dell’ unitae/o i valori
memorizzati, pud essere convertita automaticamente nellaversione a 2 bit.

1. Attivareil software a 32 bit

2. Dal menu Varie --> Servizio attivare il menu Conversione della
banca dati (da 16 a 32 bit)

3. Seguireleistruzioni indicate
Note:

e | vecchi dati non verranno modificati, cio significa che rimarranno
intatti.

e Assicurarsi chelabancadati non siain uso durante la conversione

»  Conun elevato numero di dati €/o un elevato numero di unitala
conversione potrebbe richiedere molto tempo (es. alcune ore).
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Raccomandiamo di convertire labanca dati in diverse fas, al fine
di non tenere impegnato il PC per molto tempo.
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