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Introduccion

Prefacio
En este capitulo |e introducimos nuestro programa de operacién y lectura de
datos, asi como las requisitos minimos del sistemay los pasos parainstalar €
programa.
Por favor, guarde estas instrucciones en lugar seguro, ya sea mediante forma
impresa o informatica.

Simbolos

0

>

Atencioén

Este simbolo es utilizado cuando no siguiendo las instrucciones pueden llevar a
un dafio de los datos.

Nota

Este simbolo es utilizado cuando se le quiere comunicar algo especifico.

Referencia

Este simbolo hace referencia a informacion en otros capitul os o parrafos.

Manual operativo
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Tipos de caracteres

Puntos de menu

Los puntos de menu y las opciones de programa estan siempre indicados en
caracteres bold/italic. Nombre del men(, opciones de menU y sub opciones estan
siempre separados mediante una'-->" .

Requisitos minimos de hardware y software

Configuracién minima

Los siguientes requisitos de hardware y software deben ser integramente
cumplidos paralainstalacién y funcionamiento correcto del paguete informético
para PC:

e IBM PC o compatible a partir de Pentium 166 MHz
* 64 MBRAM

+ CDROM

»  Resolucién minima de pantalla 800 x 600 Pixels

*  Windows95/98/ME/NT4.0/ 2000

Pentium 400 MHz

recomendada 198 MB RAM
120 MB de espacio libre en el disco duro
Resolucion de pantalla 1024 x 768 Pixel
Todos los nombres y descripciones utilizados pueden ser propiedad de los
usuarios individuales.
Instalacion

Inicio de la configuracion
Introduzca el CD en €l lector de CD

Lainstalacién se iniciard autométicamente si e inicio automético esta activado.
Si no es el caso vayaal directorio “..\install* del CD einicie “Setup.exe”.

Sigalas instrucciones de instalacion del programa.

Ahora puede poner en marcha el programa.

¢, Qué programas puedo encontrar en el CD?

Adicionalmente al programa de operacién, encontrara |os siguientes programas:

*  Programaterminal WinSer32

4 o |Introduccién
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¢.,Donde encontrar la version mas actualizada??

Please contact your supplier.

Seguridad de los datos

Paralainstrumentacion que utiliza registro para el almacenamiento de datosy
eventos. Una vez éstos han sido transmitidos libres de error son almacenados en
la base de datos del PC libres de manipulacion.

Si algun valor es manipulado este se reconoce mediante una visualizacion de

color en e PC.
Fecha/Hora Esztat. [Channel 1 | Channel 2
Media Media
T T
05.04.01 06:00:00 |OF 1.7 ava
05.04.01 06:06:00 |3 40 1214
05.04.01 0B:12:00 |0OF 1.7 8E.1
Leyenda : Idrit 1 [Awisos]

|nteqridad de loz datog: Eror de checkzaum [3]
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Nivel de funcionamiento

Vision general

En el capitulo siguiente encontrard una descripcion detallada de cada funcién
que puede ser utilizada en el programa. El nivel de funcionamiento esta
construido como sigue;

Barra de ment principal Se pueden seleccionar 10s siguientes puntos del menu:
e Unidad
» Indicador
* Lectura

e Automatica
e Varios
* Ayudaonline

Un menu adicional con lista de opciones aparece unavez €l punto de men(
principal ha sido seleccionado (click con €l ratén). Este programa para PC abre
una ventana de did ogo cuando se selecciona una opcion;

! _[ofx]
Unided  [ndicador  Lecturs  Automatca  YWaros 7

[ wfiF & B 8.0 o

| Barra menu principal |

iﬂl Indicar/cambinr parédmatros de ln unilil:.,.,.EIE |
Unidad  Grupa/planta  Yer
[ R N S R = [ B |
|Todas las unidades gruhos}plnﬂemupi - Il
= B Gupofplanta Identficador unidad | Area de in. [ Inko. adicional
] Grop 1] Uit 1
) Growp 2
4] X | ]
_| Barra de estatus [\mercsde \ /4
& |Ventana de dialogo |
|

[ y
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Barra deiconos

Ventana de didlogo de la
unidad

Se disponen de | os siguientes simbolos:

=
=
I

Indic. valores medidos
(base de datos)

Indicacion valores instantaneos:
Barras graficas

Indicacion valores instantaneos:
Gréfica

Indicacion valores instantaneos:
Valores digitales

Indicar/Cambiar parametros de la unidad/crear nueva unidad

=2 E R = -
> ‘® '®> | (@

I
Automatica

Lectura de valores medidos utilizando disquete

Lectura de valores medidos utilizando PC card drive

Lectura de los valores medidos utilizando interfaz/modem

El programa abre la ventana correspondiente una vez el icono ha sido
seleccionado (click del ratén).

Tan pronto como se seleccione una funcion en la barra del menu principal o en
labarradel ment deiconos, € programa abre una ventana de did ogo.

Si se selecciona una opcién del mend en la ventana de didlogo de la unidad, de la
barra de men( principal, se desplega un sub ment con nuevas opciones.
Pulsando en el ment de iconos, en la Barra de menu deiconos, € comando se
iniciainmediatamente sin la necesidad de menus adicionales.

Los siguientes iconos estan disponibles para la seleccion en la barra de men(s de
iconos:

Manual operativo
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Abrir unidad

Buscar unidad

O = By 4 B 4k
|— Buscar unidad

Pegar unidad

Cortar unidad

Copiar unidad

Abrir unidad(es)

Afadir nueva unidad

i

HE R BEE
l— Detalles

Lista

Pegar grupo / planta

Cortar grupo / planta

Afadir grupo / planta

Repetir busqueda de unidad

Nota

Los siguientes comando del men( desplegable en las opciones de mend Unidad
e Indicador son idénticos en cualquier ventana de didlogo de la unidad. Para
comandos adicionales del menu desplegable del punto de mend Unidad ver
también Indicar/cambiar pardmetros de la unidad/crear nueva unidad

Unidad

Seleccione € comando Abrir unidad si laconexion sevaaredizar con la
unidad seleccionada.

Seleccione el comando Buscar unidad. Introduzca la descripcién de la unidad
en laventana de texto y confirmelo mediante OK. Si launidad requerida es
encontrada, €l cursor se mueve alaunidad de grupo y resaltala unidad
encontrada. La busqueda es abortada si una unidad con la descripcion
introducida no se encuentra en la base de datos.

Si la descripcion completa de la unidad se desconoce es suficiente introducir la
parte conocida seguida de un asterisco, p. . Dato*. El cursor se moveraala
primera unidad que contenga la descripcion respectiva.

8 « Nivel de funcionamiento
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Repetir busqueda de la
unidad

Seleccionar todas las
unidades

Abortar

Detalles

Lista

Se pueden buscar unidades adicionales a través de la opcion Repetir busqueda
de unidad o pulsando latecla de funcion F3.

Si lafuncién Seleccionar todas las unidades ha sido elegida, todas las unidades
delalistadel fichero seleccionado en la ventana de didlogo son seleccionadas.

Si desea cerrar la ventana de did ogo de la unidad seleccione el comando
Abortar.

Ver

A fin de obtener unainformacion detallada de la unidad en |a ventana de
didlogo, seleccione el icono Detalles o dentro del menua Ver.

Si sblo se desea un listado de las unidades, seleccione laopcion Lista o €l icono
respectivo del mend. Una marca en el menu desplegable indica que opcion ha
sido elegida.

La opcion de refresco en latecla de funcién F5 actualizala ventana de did ogo.
Seleccion directa de una unidad

Seleccione la unidad correspondiente directamente en lalista de unidades.

Pulsando el botén derecho del ratén, el menu desplegable del punto del menu
Unidad se activa.

Manual operativo
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¢ Como empezar?

Configuracion inicial

Seleccion del idioma

Lista de seleccién de los
ditintos equipos

El idioma de funcionamiento se sel ecciona cuando se inicia por primeravez el
programa.

Los siguientes idiomas estan disponibles de momento:
Aleméan

Inglés (GB)

Holandés

Francés

Espariol

Danés

Italiano

Inglés (USA)

Sueco

El idioma puede ser cambiado en cualquier momento: Varios --> Opciones del
programa --> Cambiar idioma

Cuando el software se pone en marcha por primeravez, se debe realizar una
presel eccion de los tipos de unidades que se dispondran en la base de datos.
Dependiendo de las unidades sel eccionadas, todas las funciones rel evantes de
estas unidades aparecen. Esto proporciona una mejor vision general de las
unidades disponibles en la puesta en marcha.

Posteriormente, se pueden afiadir o suprimir otros tipos de unidades mediante el
menU: Varios --> Opciones de programa --> Seleccionar unidad.

10 « ;COomo empezar?
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Primeros pasos con el software

Generar un grupo/unidad

Crear una nueva unidad

No se dispone de ninglin dato a iniciar por primeravez el software. Debido a
esto, se tiene que crear un grupo.

Lasiguiente ventana de did ogo aparece Unidad -> indicar /cambiar pardmetros
de la unidad/crear nueva unidad.

Informacion B4

@ Un grupo/planta no ha sido todavia creado. Por favor, parametiice un nueyo grupo/platta,

Como minimo se debe introducir 1 caracter paralaidentificacion del
grupo/unidad.

Unavez el grupo hasido creado, aflada una unidad a este grupo. Una
descripcién mas detallada de como realizar esta funcidn puede ser encontrada en
€l capitulo 4.

Unavez |os datos de la unidad han sido correctamente introducidos en la base
de datos, los datos de la medicion puede ser cargados, mostrados o exportados.
Ver Almacenar/grabar valores medidos* y “Carga de los valores medidos’.

Manual operativo
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Menu 'Unidad' - Crear o
mantener la base de datos

Comun

El mantenimiento de la base de datos se realiza completamente a través de este
mena.

Nota

Las unidades que vayan a ser configuradas, mantenidas, leidas o visualizadas
utilizando este programa, primero deben ser introducidas en |a base de datos.
S6lo entonces se tendran todos |os val ores disponibles seleccionando la unidad.

El ment principal Unidad esta dividido en los siguientes sub menus:
* Indicar/cambiar parametros de la unidad/crear nueva unidad

e Salir del programa

Indicar/cambiar parametros de la unidad/crear nueva

unidad

Afiadir un nuevo grupo

Afadir un nuevo grupo

Se tiene que generar un grupo antes de introducir una unidad en la base de datos.

Es posible grabar la unidad en distintos directorios y sub directorios, en €
Ilamado Grupo/planta. Aqui el nombre del grupo es seleccionable y puede ser
cambiado en cualquier momento. Esto es especial mente importante si un gran
nimero de unidades deben ser mantenidas.

Afadir nuevo grupofplanta

IGrupu:u 1

oK, Sali |

Como minimo 1 caracter deben ser introducido en la ventana dialogo.

12 « Mena 'Unidad' - Crear o mantener la base de datos Manual operativo



Afadir nueva unidad

Unavez un grupo ha sido creado se puede afiadir una nueva unidad

Ademés del identificador unidad (como minimo 1 caracter) el Punto de
instalacion e Informacion adicional son afiadidos.

Nota

El texto introducido en el campo I dentificador unidad debe de ser diferente del
de cualquier unidad a ser mantenida por este software.

Unavez el modo de transmision ha sido seleccionado, |os pardmetros de la
unidad son leidos.

Se pueden utilizar los siguientes tipos de transmision. Estos son descritos
posteriormente en Lectura de los pardmetros de la unidad :

* Serie(p.g. RS232/ R$485)

*  Mddem

e Ethernet (TCP/IP)

»  Fichero de parametros grabados en soporte magnético

Anadir nueva umidad K E3

— Informacidn general

Grupa/planta: IGrupo 1

|dentificadar unidad: ILInidad 1

Punta de instalacion: IF'Ianta 1

|nfarmacis: I

Seleccione la interfaz de la uridad

Ethemet (TCPAF)
Fichera de pardmetras de una fushte de datos [p.ej. disquete]

2 fitras | Continuar > I S alir

Manual operativo
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Mover

Cortar/pegar

Renombrar

Borrar

AN

>

Grupo existente

Unavez €l punto de menu I ndicar/cambiar parametros de la unidad/crear
nueva unidad ha sido seleccionado, aparece una ventana, que esta divididaen
dos secciones. En el lado izquierdo, aparece unalista de los grupos actualesy en
el lado derecho las unidades que estén dentro del grupo seleccionado (ver
Ventana de didlogo de launidad ).

Si un grupo ha sido seleccionado utilizando el cursor, éste puede ser movido a
otro grupo gracias alafuncién 'Drag+Drop”. Todas |las unidades que estén en el
grupo son automati camente movidas.

Grupa/planta  “er
El.j Afiadir nuevo grupodplanta

E}g Caortar grupo/planta
% Eeqarn arimaEamtsE

Benombrar grupo/planta
ﬁ Barrar grupo/planta

Utilizando los comandos Cortar grupo/planta y Pegar grupo/planta se pueden
mover grupos a otros grupos con la lista existente. Esto significa que todas las
unidades con este grupo son movidas.

L os grupos pueden renombrarse en cualquier momento.

Seleccione de lalista el grupo que tiene que ser renombrado. Seleccione €l
comando Renombrar grupo/planta en el punto de ment Unidad grupo/planta.
Introduzca el nuevo nombre para el grupo en la ventana de texto. Este es
aceptado pulsando OK.

Nota

El indentificador de grupo debe ser tnico. No son posibles grupos con idéntico
identificador.

Seleccione el grupo que tiene que ser borrado de lalista. Seleccione el comando
Borrar grupo/planta en el mend Grupo/planta.

Nota

S6lo se pueden borrar [os grupos que estén vacios, todos los sub grupos o
unidades deben ser eliminados.

Atencién
No puede redlizarse el borrado de un grupo.

Antes de que se borre un grupo, debe seleccionarse Si en la ventana de
confirmacion que aparece.

14 « Mend 'Unidad' - Crear o mantener la base de datos Manual operativo



Cortar/pegar

A

Copiar

Mover

Renombrar

>

Borrar

Confirmacion |

@ i Debe borrarze el grupo/planta 'Grupo 1'7

Unidades existentes

A través de este comando la unidad puede moverse desde un grupo a otro.

Seleccione launidad de las lista de unidades. Seleccione el comando Unidad ->
Cortar unidad. Ahora es posible situar esta unidad en un grupo diferente
utilizando el comando Unidad -> Pegar unidad.

Launidad seleccionada puede moverse a cualquier grupo o sub grupo.

Todas |los pardmetros de la unidad y valores medidos pertenecientes ala unidad
sel eccionada son automati camente movidos.

Utilizando esta funcién una unidad es copiada a cualquier grupo, la
configuracién también se copia. Los valores medidos por el contrario no son
copiados.

Un ndmero especifico identificala unidad copiada.

Seleccione la unidad que va a ser copiada de lalista de unidades. Seleccione e
comando Unidad -> Copiar unidad. Ahora es posible situar esta unidad dentro
de un grupo diferente. Seleccione el comando Unidad -> Pegar unidad.

Abralaventana I ndicador/cambiar parametros de la unidad/crear nueva
unidad. Las unidades pueden moverse utilizando lafuncion “Drag+Drop”.
Seleccione una unidad en la ventana de didlogo de la unidad y muévalaa
cualquier otro grupo o sub grupo.

Tanto |os pardmetros como los valores medidos son movidos también a nuevo
grupo.

Seleccione la unidad que va a ser renombrada de la lista de unidades. Seleccione
el mend Unidad -> Renombrar unidad. Introduzca el nuevo indentificador en
|la ventana de texto.

Nota

El indentificador de unidad debe ser Unico. No esta permitido que varias
unidades tenga el mismo identificador.

Si desea borrar una unidad de la base de datos, seleccione la unidad que va a ser
borrada de lalista. Seleccione € ment Unidad -> Borrar unidad.

La siguiente advertencia aparece. La unidad solo sera borrada cuando la
secuencia de borrado se haya confirmado con Si.

Manual operativo
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Atencion
@ La secuencia de borrado no se puede deshacer. Toda la configuracién y los
valores medidos son borrados.

Importar parametros de la unidad

Los ficheros de parametros que han sido grabados externamente son importables
alabase de datos. Seleccione el ment | mportar parametros de la unidad del
menu | ndicador/cambiar pardmetros de la unidad/crear nueva unidad. Una
vez €l fichero (*.stg o *.ruf) ha sido seleccionado la configuracion es importada.

Exportar parametros de la unidad

Una unidad seleccionada puede ser exportada o copiada. Los datos de la base de
datos no son borrados. Unavez € fichero (*.stg o *.ruf) ha sido seleccionado, la
configuracién es copiada en un soporte magnético.

16 « Menu 'Unidad' - Crear o mantener la base de datos Manual operativo



Lectura de los parametros de la unidad

Lectural/visualizacion de los parametros de una
unidad nueva

Transmision serie utilizando Conecte launidad alainterfaz serie del PC.

una conexion RS232/RSA85 Renelle la mascara de entrada de parametros de lainterfaz.

Si se desea € programa puede, de forma automatica, configurar |os parametros
de comunicacion necesarios y establecer la conexion con la unidad.

1. Verificacion automética de |os parametros de configuracion.

Anadir nueva umidad K E3

 Pardmetioz de la interfaz

Barametros: verificar automaticamente

Momero de unidad: ID'I
Cadigo de bloguen: I’“‘**

2. Configuracién de |os parametros manual mente.

Seleccione el campo de texto Afladir nueva unidad -> Configuracién manual e
intruduzca todos |os pardmetros necesarios.

Afadir nueva unidad EE

— Pardmetros de la interfaz

Parametros: Parametrizacidn rmanual

Momero de unidad: |EI1
Cadigo de blogquen: I’“"“‘

Uridad: | Visual Data Manger =]
PuetodelPC:  [camt [
Baudrate: [ 13200 =l
Bit: de datos: E H
Paridad: [Mane =
Bits de stop: |1 =]

¢ Alraz | Continuar > Salir

Los parametros'Velocidad', 'Paridad' y 'bits de datosy stop' en los

'Parametros de interfaz deben corresponder exactamente a los pardmetros de la
unidad conectada.

Unavez la configuracién ha sido reconocida ésta es grabada en |a base de datos
y puede ser recuperada en cual quier momento.

Manual operativo Menu 'Unidad' - Crear o mantener la base de datos « 17
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Transmision serie utilizando
un moédem

Transmision serie con
conexioén Ethernet TCP/IP

Nota

Si los parametros de més de una unidad van a ser transmitidos através de la
interfaz RS485, debe introducirse una direccion diferente para cada unidad (01 a
99, tanto en la unidad como en el programa del PC).

Los parametros de la unidad también pueden ser transmitidos mediante un
modem. A fin de poder realizar la comunicacién, se debe conectar un médem
tanto a PC como alaunidad.

Seleccione el modo de transmision como Modem. Ahora se deben introducir los
parédmetros del médem. Introduzca el nimero de teléfono de la unidad
seleccionada (el médem conectado ala unidad) en el campo de texto Namero de
teléfono.

Anadir nueva unidad EE3

— Pardmetros del madem

Sizterna de llamada: IMF"-;f [ziztermna de llarmada par tonos) j

Mumero de linea: IEI

¥ Ezpere el tona de llamada antes de llamar

Ahbortar zecuencia de llamada dezpués: I 60 Segundosz

Muirrero de teléfone: (01234 /567230

Salir

< fitraz

Si sevaareadizar una conexion a una unidad a través del médem, éste debe de
ser preparado para dicha conexién. Ver Instalar moédem.

Si se ha seleccionado €l modo de transmisién Ethernet TCP/IP, los datos de la
unidad son transmitidos directamente por lared.

Se tienen que introducir una direccion IP de 4 digitosy el puerto de transmision.

18 « Menu 'Unidad' - Crear o mantener la base de datos Manual operativo



Afadir nueva unidad EE

— Ethermet [TCPAP]
Direccian [P [195 |18z 231 [179

Puerto: 2000

I—
Cadigo de blaquea: I““““—
I—

Mimero de unidad: |01

¢ Alraz |

Salir |

Configuracion de la unidad Si se selecciona el modo de transmision Fichero de pardmetros de una soporte
desde un soporte magnético magnético (p.g. disquete, tarjeta ATA flash), entonces |os datos son cargados
directamente de un fichero de parametros (*.rpd).

Indicar/cambiar configuracién de una unidad
existente

Si yaexiste launidad y ha sido almacenada en la base de datos, la configuracién
es |leida directamente de la base de datos. Seleccione la unidad ya sea haciendo
un doble click en €l rat6n en lalista de equipos o seleccione el ment

I ndicador/cambiar parametros de la unidad/crear nueva unidad -> Menu
Unidad -> Abrir unidad.

Si se tienen que hacer cambios en la configuracion de la unidad, ésta tiene que
estar conectada al PC. De lo contrario los cambios sdlo se grabaran en la base de
datos. Sin embargo, podran ser transmitidos posteriormente a la unidad.

Unavez se ha elegido una unidad de la lista de equipos, aparece una ventana con
la configuracién de la unidad, p.gj. Pardmetros béasicos, Entradas anal gicas,
Entradas digitales, Varios, etc... Estos parametros difieren dependiendo de la
unidad seleccionada.
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Ilndican"cambial parametros de la unidad/crear nueva unidad

Tranzmitt  Pardmetros de la unidad  Yarioz

EEE L RN |

B-Unidad Ident de unidad:  [Unidad 1
aramel
Cambio NT/ST:  [Automético =l
Cambiar dizquete .
- luminacién Post, Riegion NT/ST: IEuropa j
- Entradas a.nfiléglcas Cadigo para abrir IDDDD
R Entradas digitales
[ Varios Uridades de Temp.: I“E j
- Mantenimiento
Welozidad: Imrn.u’h j
Aliment. Estandar: I 20k j
Aliment. Alarma: I 20mm.h j
Canal identifc. | Esténdar, 10 digit =l

I | Y

Si sevisualizala configuracion de la unidad actual, sitde el cursor en el mendy
abralo con un doble click del ratén. Una ventana de didlogo se abre en la parte
derecha. Esto muestra todos |os datos de configuracion.

Ahora puede cambiar la configuracién. Situe el cursor encimadel valor a
cambiar eintroduzca el nuevo valor o seleccione |os parametros del menu

desplegable.

Grabando la configuracion La configuracion de la unidad puede ser grabada del siguiente modo:
dela unidad

1. Grabando la configuracién solo en la base de datos.
2. Transmitiendo la configuracién ala unidad.

3. Grabando la configuracién en un soporto magnético (disquete / tarjeta ATA
flash).

Seleccione & modo utilizado en el Mend Transmitir.

Transmitir

Si todos los cambios han sido realizados en la configuracion de la unidad, los
datos pueden ser grabados en la base de datos o transmitidos directamente ala
unidad. Adiciona mente la configuracién de la unidad puede ser grabada en un
soporte magnético.

Almacenar la configuracién 1. Laconfiguracion de la unidad solo es grabada en la base de datos.
en la base de datos

Seleccione en el mend Almacenar parametros del mend I ndicar/cambiar
parametros de la unidad/crear nueva unidad -> Transmitir.

Transmitir configuracién ala 2. Transmitir configuracion ala unidad.
unidad

Seleccione € mend Transmitir parametros a la unidad en el menu
I ndicador/cambiar parametros de la unidad/crear nueva unidad -> Transmitir.
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Crear una configuracion en
soporte magnético

Atencién

Cuando se modifica la configuracién, todos los datos guardados en la memoria
delaunidad y en soporte magnético (p.gj. disquete, ATA flash) son borrados de
la unidad.

Si se necesitan los datos almacenados, el soporte magnético de los datos deberan
ser sacados de la unidad o debera realizarse la lectura mediante la comunicacion
serie. Los datos grabados en el PC permanecen invariantes.

Aviso

Cuando ze cambian los parametros de la unidad todos los valores medidos, tanto en la unidad como en el
dizquete de datos [p.gj. dizquete, tarieta ATA flazh] son borados.

Sinecesita log valores guardados en la unidad, por favor, saque el disquete o realice una lectura mediante la
conexion sene (todos log datos almacenados en el FC permanecen intactos),

sair |

La nueva configuracion sdlo es transmitida ala unidad una vez que la peticion ha
sido confirmada pulsando OK en la ventana de dia ogo.

3. Crear una configuracién en soporte magnético (disquete, ATA flash card).

La configuracion de una unidad existente se puede copiar en un soporte
magnético. Primero, seleccione launidad de lalista. A continuacién escoja del
menu Crear parametros de disquete de datos (disquete, tarjeta ATA flash) en
€l men( Indicar/cambiar parametros de la unidad/crear nueva unidad ->
Transmitir. Introducir la unidad donde se encuentra el soporte magnético. Una
vez confirmado con OK, se crea €l fichero de parametros (*.r pd).

Imprimir parametros de la unidad

Seleccione e menud Imprimir parametros en el mend | ndicar/cambiar
parémetros/crear nueva unidad -> Terminar. Todos los parametros de la
unidad seleccionada serén impresos.

Nueva lectura de los parametros de la unidad o
cambio on-line

Si se han realizado cambios en la configuracién directamente en la unidad, es
conveniente transmitir ésta ala base de datos. También es posible grabar 1os
parametros en la base de datos utilizando un soporte magnéti co.

L os parametros de la unidad también pueden ser cambiados on-line. La unidad
tienen que estar conectada al PC ya sea mediante la comunicacién serie, médem
0 através de Ethernet TCP/IP.

ﬁillndicar!camhial parametroz de la unidad/crear nueva unidad
Transmitic | Pardmetros de la unidad  ¥arios

“ @ % Mueva lectura utiizando interfaz (p.ej. zerie, médem, TCP/IP)

Muewa lectura del dizquete de datos [poej. disquete, tarjeta ATaA flagh)

[=1- Unidac
Parametros en linea
-~ Display Cambin NT/5T: |Awtomatica =]
- Cambiar dizquete .
e lluminacidn Past. Regidn NT/ST: IEUIDDG j
Entradas a_n‘.alo'glc:as Cédigo para abrir: IEIEIEIEI
[+ Fntradas dinitales
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Varios

Aqui se pueden realizar entradas adicionales correspondiente alaunidad o al
interfaz. En este punto se configuran las funciones autométicas. Estén disponible
los siguientes menUs:

»  Descripcion de la unidad
*  Parametros de interfaz
»  Configuracion automética

* Lecturadelaunidad

Descripcion de la unidad

Seleccione una unidad de lalistay carge la configuracién de la unidad. La
configuracion actual de la unidad ser& mostrada en el mend Varios ->
Descripcion de la unidad. También es posible introducir una descripcion para el
punto de instalacion o informacién adicional. El indentificador de launidad, sin
embargo, no se puede cambiar en este apartado. Los nuevos datos son aceptados
después de confirmarlo seleccionando OK.

Descripcién de la unidad 7| x|

Informacion general

Identificadar unidad: ILlnidad 1

Punto de instalacion; IF'Ianta 1

Informacisr: ||

OF. I Salir

Parametros de la interfaz

El modo de transmisién puede ser cambiado en el ment General.
Adicionalmente, también se pueden cambiar o confirmar la direccion de la
unidad y el codigo de seguridad.

Parametroz de interfaz 7 x|

General | Parametros de la interfazl

i Informacian general
Seleccione la interfaz de la unidad

|Serie pei. R5232 / R5485) =]

Mimera de unidad: ID'I
Cadigo de blogues: I*’”‘*

Dependiendo del modo de transmisién sel eccionado, se tendran que introducir
los respectivos parametros de la interfaz.

L os parametros son aceptados una vez confirmados pulsando OK.
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Configuracion automatica
Se puede disponer de varios modos de configuracién automética.
Nota

Las funciones disponibles en el men( Automatico dependen del tipo de unidad
y del software utilizado en la unidad.

1. Lectura de los datos almacenados
2. Lectura de los valores instanténeos
3. Exportar valores medidos

4. email

5. Mantenimiento base de datos

6. Informacion
Las funciones se describen a continuacion.

1. Lectura delos datos almacenados
Los datos pueden ser |eidos de forma automética del siguiente modo:

Intervalo: L os datos al macenados pueden ser leidos en interval os de
tiempo prefijados (1 min. - 12 horas).

Diariamente: L os datos almacenados son diariamente |eidos de forma
automatica a una hora prefijada.

Semanal mente: L os datos almacenados son semanal mente | eidos de
forma automética a una fechay hora prefijada.

Mensual mente: L os datos almacenados son mensua mente leidos de
forma automética a una fechay hora prefijada.

La lectura automética de los datos al macenados puede ser desactivada.
2. Lectura devaloresinstantaneos

En este menu es posible configurar la lectura automética paralos valores
instanténeos.

3. Exportar valores medidos

L os valores amacenados son exportados automéati camente.

4. e-mail

L os mensgj es recibidos / mensajes erréneos son transmitidos por e-mail.

Por lo tanto €l e-mail tiene que ser fijado en la configuracion. (Menu principal -
> Varios -> Opciones de programa -> Parametros -> e-mail).

Si sevaaenviar un e-mail a més de un receptor, las direcciones de e-mail deben
de estar separadas por un punto y coma, p.g.
direcciénl@test.com;direccion2@test.com.

Atencioén

No se puede garantizar que los e-mails sean transmitidos. Esto es
responsabilidad del servidor de e-mails.

Manual operativo

MenU 'Unidad' - Crear o mantener la base de datos « 23



Parametnzacion automatica 7] x|

Lectura de los datos almacen. | Lectura valores instantaneos
Exportar valores medidos e-mail I M antenimiento base de datos | Infarmacian
IEn caza de tranzmizidn del e-mail de alarma de valares instantdneos [p. & limite, cable abierta] j
B Idileccion'l @test.com
LCopiar: I
Enwiar g-mail

Maotas: ;I

A fin de azegurar que log e-mails pueden ser enviados, oz pardmetros del servidor deben ser introducidos
previamente [Mend principal --» Yarios > Opciones de programa --» Parametros del programa --» e-mail).

Silos e-mails van a ser enviados a mas de un destinatarnio, las direcciones de los e-mail deben separarse
utilizatda un punto ¥ coma [pej. direccidnl @test comdireccidn@test. com].

Mo exizte la sequridad de que loz e-mail: hayan sido enviados. Ez responzabilidad del zervidar de e-mails.

5. Mantenimiento de la base de datos

El mantenimiento de la base de datos estd automatizado. Los valores medidos
gue han sido grabados en la base de datos por un largo periodo de tiempo son
grabados en un soporte magnético y/o borrados de |a base de datos.

6. Impresion

Unaimpresi6n automética sera iniciada después de cada proceso batch.

% Nota

S6lo disponible en unidades con software para procesos batch
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Lectura de la unidad

Una unidad puede ser leida por un nimero méaximo de 4 PCs.
Cada PC debe tener su propio nimero individua (1 - 4).
Nota

% Si launidad sera sdlo leida desde un punto, por favor, mantengala
configuracion de fabrica ("Lectura - PC1").

Lectura de la unidad

ILectura del PC 1 j

La unidad puede zer leida por un maximo de 4 PCs diferentes.
Ut midmero individual (1 ... 4] tiehe que zer seleccionada por cada uno.

Mota: Sila unidad ez solamente leida por un punto, entonces wtilice los
valores por defecta ["Leer-PC 1",

Sali

Salir del programa

Finaliza el programa.
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Menu 'Indicador’' - Visualizar los
valores medidos

Indicacion de los valores medidos

>

Los valores medidos de las unidades conectadas pueden ser indicadas en tiempo
real. El tipo de indicacion es seleccionable. Los valores medidos pueden ser
indicados tanto como una barra gréfica o como indicador digital.

Nota

Como minimo una unidad tiene que estar conectada al PC ya sea através de
interfaz/médem o TCP/IP. También tiene que haber sido grabado en la base de
datos.

Se puede visualizar més de una unidad simultaneamente.

Indicacion de los valores medidos como valores
digitales

Seleccione I ndicador -> Indicacion valores instantaneos -> Valores digitales.
Seleccione una unidad de lalista.

Mediante un doble click o através de Unidad -> Abrir unidad, en el men,
iniciael programa pararealizar la conexion con la unidad seleccionada.

Si launidad no esta conectada al PC, los valores instantaneos no se pueden
visualizar on line.

Nota

La posibilidad de visualizacion es de hasta 20 unidades o 100 canales como
valoresdigitales.

Aparece una ventana de seleccion que esta divididaen 3 &reas. El area superior
muestra las unidades que han sido seleccionadas. Si una unidad es resaltada la
lista de los canales activos aparece en la ventana inferior izquierda.

Todos |los canales que se quieran visualizar tienen que ser seleccionadosy
movidos ala ventana derecha.

Si se selecciona més de un canal marque un cana y arréastrel o hastalalista. Haga
click en € simbolo '>' y los canal es marcados son automati camente desplazados
alaventana derecha Visualizar canales. Los canales que permanecen en la
ventana No visualizar canales |6gicamente no son visualizados.
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Indicacion walores instantaneos Yalores digitales: Seleccion del canal

Unidad:

it 2

Mo _indican canales: Indicador canales:

it 1: Channel 1
Uit 1: Channel 2
Urit 1: Channel 3
Urit 1: Channel 4
Urit 1: Channel &
Urit 1: Channel &
Unit 1: Digital 1
Uit 1: Digital 2
Uit 1: Digital 3
Uit 1: Digital 4

Bl |

Ok I Salir

|1 0 canales seleccionado |

Unavez la seleccién ha sido confirmada mediante OK, los valores instantaneos
medidos son visualizados. Ademés de |os valores i nstantaneos también son
visualizados el identificador del canal y las unidades de ingenieria.

Indicacion walores instantaneos: Yalores digitales

Yalares instantdneos |

-18.50

Channel 1 [%]

Channel 4 [%] Channel 5 [A] Channel 6 [*]
Digital 1 Digital 2 Digital 3
off
Digital 4

Los valores instanténeos son visualizados en verde. Si el canal entraen alarma
(violacién del punto de consigna de alarma) el identificador del canal es
resaltado en rojo. De este modo se puede reconocer un error instantaneamente.

Parafinalizar esta visualizacion pulse €l botén Salir.
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Indicacion de los valores medidos en modo
curva grafica

Los valores instantaneos pueden visualizarse en modo de curva gréfica.
Seleccione el menu Indicar -> Indicacion valores instantaneos -> Curvas.
Lalista de unidades aparece.

Mediante un doble click o Unidad -> Abrir unidad del mend, seinicia€l
programa para realizar la comunicacion con la unidad seleccionada.

Si launidad no esta conectada al PC los val ores instantaneos no pueden ser
mostrados en tiempo libre.

Nota
% Se pueden visualizar hasta 20 unidades o 100 canales como valores digitales.

Aparece una ventana de seleccion que esta divididaen 3 &reas. El area superior
muestra las unidades que han sido seleccionadas. Si una unidad es resaltada la
lista de los canales activos aparece en la ventana inferior izquierda.

Todos |os canales que se quieran visualizar tienen que ser seleccionadosy
desplazados a la ventana derecha.

Si se selecciona més de un canal entonces marque un canal y arrastrelo hastala
lista. Hagaclick en €l simbolo '>' y los canales marcados son automaticamente
desplazados a la ventana derecha Visualizar canales. Los canales que
permanecen en la ventana No visualizar canales |dgicamente no son
visualizados.

T - - - - P
l._!;gllndlcacmn valores instantaneos: Grafica

= | BChi: Channel 1
Mmoo r L jCorte de lineal

""""""""" B ChZ Channel 2 v
84,07 %

B Ch3 Channel 3 ird
-68.92 %

B Chd: Channel 4 N
-20,06 %

B Ch5 Channel 5 v
18542 %

B ChE Digital 2 i~
off

B Ch7: Digital 3 i~
off

Ezcala jzda.: Diivizion eje-y Indicar:
IEh‘I:ChanneI j I‘IEI j IVanres instantdneos j

Escala doha.: Bintar curva: Avance: Cha: Digital 4 i
[cnt: Channel =] | [off =i s = off
@ 132821 | v

En este tipo de visualizacion hay varios parametros posibles:

e ldentificacion de laescala (izquierda y/o derecha).

» Divisiondel gey (1- 10).

* Visualizar: Visualiza el valor actual o lamedicion del cursor.
» Reéllenar curva: Pintael dreaentrelacurvay e geX.

» Lavelocidad puede seleccionarse entre 1 segundo y 30 minutos.
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Impresion de los valores
medidos

Fotografia dela curva

Visualizacién en modo de
barra grafica coloreada

Cambiar los colores de los
canales

Visualizacion en barrar
gréfica verde/negro

Mediante un doble click en la ventana de color pueden cambiar €l color del
canal.

Lacurvadel valor instantaneo puede ser impresa en laimpresora conectada.

Pulsando en el simbolo de la camara se realiza una fotografia de la curva que es
copiada en lamemoria RAM para que pueda ser utilizada por otro programa
(por jemplo: Paint Brush).

Lagréfica se borra pulsando en €l icono de |a papelera.

Indicacion de los valores medidos como barra
grafica
Los valores instanténeos pueden ser visualizados como barras gréficas.

Selecione e mend I ndicador -> Indicacién de los valores instantaneos ->
Barras gréficas.

Seleccione los canales que van a ser visualizados como barras gréficas. (Ver
visualizacion de valores medidos y valores digitales.)

Nota

Se pueden visualizar un maximo de 20 unidades y 100 canales como barra
gréfica

Hay dos posibles modos de visualizacion:

*  Multi-coloreado: Este modo de visualizacion puede ser desactivado
Pantalla de visualizacién coloreada.

» Verde Estos parametros pueden ser cambiados en cual quier momento.

i - - - - e
kggllndlcacmn valores instantaneos: Bamas graficas

100,00 .. 100,00 100,00 .. 100,00 100,00 .. 0,00 ~100,00 .. 100,00 10000 .. 20000
4 E4 4 4 A
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5
T
Digital 1 Digital 2 Digital 3 Digital 4

@ | W Pantalla en colores

Los colores de los canal es pueden ser seleccionados i ndependientemente.
Seleccione la barra gréfica utilizando €l cursor y abra la ventana de seleccion de
color con un doble click. Seleccione el color necesario.

Si laventana de seleccion de visualizacion coloreada es desactivada la barra
gréfica aparece en verde. Si unaalarma (violacion del punto de consigna) se
activa, €l identificador de canal esresaltado en rojo.
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Para acabar €l modo de visualizacion pulsar €l boton Salir.
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Indicacion del histdorico de los valores medidos

Seleccionar la base de
tiempos

Seleccion de canales

Se visualizan los valores diarios méximos, minimos, media e instanténeos del
canal anal ogico activo.

Adicionalmente, si existen, contadores en los canales digitales o canales
anal 6gi cos totalizadores, también son listados.

En alarma (violacion del punto de consigna) |os valores respectivos son
visualizados en rojo.

Para unidades con operacién remota: Los relés pueden ser conmutadosy las
salidas anal 6gicas control adas (independientemente de |as caracteristicas de las
unidades).

Visualizacion del valor medido utilizando sélo
una unidad

Seleccionar launidad, desde la cual los datos van a ser visualizados, de lalista
de unidades indicada en I ndicador --> I ndicacion valor es medidos de la base
de datos display: Seleccionar unidad.

Seleccionar la base de tiempos

Se abre una ventana de did ogo. Se tiene que seleccionar la ventana de tiempo.

Eééllndicacién valores medidos [baze de datos]

— Separacion baze de tiempo

IGréfico coma en la unidad 'I

— Datoz dizponibles para el rahgo de tiempo Walores indicadar

desde; |U5.U4.U'| 0E:00:00 Escala de tiempa: |1 dia j
= [11.0501 224800 desde: | 05.04.01 =l [ooono0 =

felptar | a fosoa0r = |oooooo ==

— Walores analdgicos
¥ Media I~ | Wit
= el imstantaten I~ | W&

% fitras Salir

Seleccion de canales

Unavez ésto ha sido reconocido con “Continuar” se abre una ventana de
diadlogo adicional. Aqui se seleccionan los canales a ser visualizados. Se pueden
visualizar hasta un maximo de 40 canales.
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Ilndicacién valore: medidos [base de datos]

— Seleccion del canal
Grupo: IGroup‘I [GF1] ﬂ
Mo _indican canales: Indicador canales:
Channel 3 [Media) 5 | Group 1 [GP1]: Channel 1 [Media)
Digital 2 Group 1 [GP1): Digital 1
< | Group 1 [GP1): Digital 3
| Group 2 [GP2): Channel 2 [Media)
< flras Salir
|4 canales seleccionado | A

Los datos almacenados son visualizados una vez la seleccién ha sido reconocida
con “OK”. Laventana se divide en un area superior y otrainferior.

Ilndicacién valorez medidos [baze de datos]

Indicador
IEY I L T G IR T IR
70,0 - _ _ " ' " _ _
EDID_A _______ | PR | [ Te e e e e = = | - [ e e e e e e = Lo e e e == |
= s00d------- e L GEEEEEE R Foosooodoooooos L REEEEE !
L) i 1 1 1 ] ] 1 1 1 1|
= 400 T Amm e m o I — [ [ ———m - P
T WrARRART - S Bt ' s i Gt
= 200 ;
[T
o et BT T3 b 3 L AR SR BRI R S TRIZVRNIS ! A N S S A
=z
[ FTTTTTTAT T Tt i e T |
ETTTCE S o (A A R R R S L i
20,0“ _______ | PR | [ Te e e e e = = | - [ e e e e e e = Lo e e e == |
T T T T 1 1 T T T T
0s.04.M 05.04.M ns.04.M 05.04.01 05.04.01 05.04.01 05040 05.04.M 05.04.01 0E.04.01
0600 0a:00 10:00 1200 14.00 16:00 18:00 20:00 2200 o000

¥ — Unit 1: Digital 3

¥ — Unit 1; Channel 1 [*C] - Media

¥ — Unit 1: Charnel 2 ['C] - Media ;I
Unit 1 (Tabular) | Unit 1 [Avisas] |

Integridad de loz datos: Emor de checksum [3] 4

Lagréficase visualiza en la parte superior.

Se pueden visualizar un nimero de diferentesitems en el areainferior, ésto
también depende del tipo de unidad a visualizar.

Ejemplos:
1. Leyenda
2. Descripcién de launidad (Tabular)

3. Descripcién de launidad (Eventos)
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Pantalla: Leyenda

Color del canal

Configuracion del canal/Formato/Escalado eje
ordenadas (y)

Los pardmetros del canal pueden cambiarse en la pantalla de L eyenda. Donde
pueden ser cambiados el formato y laescaladel gje“y”.

Los canales individual es son activados y desactivados pulsando en lalineade
color del recuadro.

El color del canal se puede cambiar en el ment For mato. Realizando unadoble
pulsacion en el canal respectivo, en la pantalla de leyenda, aparece una ventana
dedidogo del color y el ancho de lineadel canal entre otros parametros.

Confi i6n del canal

| Escala / Eje-y I
 Linea
Fen width: H
Estila I = Gruezn j

Colar .

™ Mostrar sefial en ramos

— Moastrar laz marcas de los walores medidos/almacenados

[~ wisible
Tamafio: |2 3,
Estilo I O Cuadrado j

Laescaladel gjey puede se cambiau optimizaen el ment Escala/gjey.
Asimismo, es posible mezclar, eliminar laescala o utilizar laescala del canal
como escala principal en €l gréfico.

Configuracion del canal

Formato §

I~ Ezcala Eje-y al mésima valar

™ Escala logaritmica

™ Irwerti

kA Ttirni: 20,00 C
b dmirno: I 0.0 °C

W Generacidn automética del expaciado de escala

Espaciado de la * 0,000 S°C

Eje-: I 1., Como escala principal en el margen izquieldj

(]9 I Salir
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Indicador tabular

Indicador: “ Descripcién Los valores medidos son visualizados en forma de tabla en la pantalla
unidad" ( Tabular ) “Descripcion unidad” (Tabular).
Indicacion valores medidos [baze de datog)
Indicador
|&m §|Ede BE AAX +» ~ v

Channel 1 [°C] - Media

1 1 1 1 1 1
050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 050401 06.04.01
0500 000 10:00 1200 1400 16:00 1800 20:00 2200 uLui]

Fecha/Hora Estat. |Channel 1 |Channel 2 | Digital 1 | Digital 3 ﬂ
Media Media
°C ‘C

05.04.01 0F:00:00 [OK 1.7 87.3 ein aus

05.04.01 OF:0E:00 (3 40 121.9 ein aus

05.04.01 0&:12:00 [OK 1.7 8.1 &in aus ﬂ

Leyenda  Lnit 1 Tabularl} Unit 1 [Avisos)|

Integridad de loz datas: Erar de check sum [3) 4

Lista de eventos

Indicador: En esta tabla se muestra cualquier evento almacenado en la unidad sel eccionada.
" Descripcion unidad Siempre son visualizados incluyendo fechay hora.
(Eventos)
Nota
% También es posible afiadir comentarios posteriormente a la lista de eventos.

Estos comentarios no pueden ser ni eliminados ni modificados.

Ver: Grabar comentarios en |la lista de eventos.
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Indicacion de los valores medidos de mas de
una unidad

Es posible visualizar simultaneamente datos historicos de més de una unidad.
Pararealizar ésto, |as unidades a visualizar deben ser seleccionadas en lalistade
unidades.

Ahoralos canales a visualizar pueden ser seleccionados de cada unidad
individual y en donde el rango de tiempo es el mismo paratodas las unidades.

Nota
% Se pueden visualizar un maximo de 10 unidades.

Menu "Indicador"

Los comando pueden ser activados en el ment Display o pulsando dos veces en
el icono correspondiente en la barra de iconos.

S H 8N E s
|_ Encontrar medicion en la
lista tabular

Sincronizar el rango de
tiempo visible de la tabla(s)
con el grafico

Cursor de medicién

Configuracion

Imprimir pantalla en fichero

Imprimir

|— Mover grafico hacia la izda.

Cancelar Zoom

Reducir Zoom

Aumentar Zoom

Guardar tabla

Almacenar observaciones
en la lista de eventos
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= K 4 r W] A~ ~

|— Curva siguiente
Curva anterior

Ultima pagina

Pagina siguiente

Pagina anterior

Primera pagina

Mover grafico hacia dcha.

Impresion

A través del menud Indicador --> Imprimir o activando el icono de laimpresora
en la barra de iconos, se pueden imprimir datos histéricos de forma graficao
como tabla (ver Imprimir valores historicos).

Funcién Snapshot

Mediante el menut I ndicador --> Snapshot (copiar curvas en €l escritorio) o
pulsando €l icono Snapshot en el barra de iconos el grafico es copiado en €l
escritorio y afiadido a cualquier otro programa cuando sea hecesario.

Ejemplo de Snapshot:

050401 080401 10401 140401 170401 200401 230401 260401 290400 020501 050501 080501 11.050
00:.00 0000 a0:00 a0:00 00:.00 0000 0000 a0:00 00:00 0000 0000 a0:00 00:00
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Configuracion

Utilizando € menu I ndicador

--> Parametros se puede definir la siguiente

configuracion paralavisualizacion gréafica.

- General
Configuracion general para el

- Dividir gréfico

zoom o laleyenda.

Utilizando esta funcién es posible dividir €l gréfico en varias paginas, si hay una
gran cantidad de datos disponibles el grafico se visualizara de forma més rapida.

Parametros

General  Dividir gréfica | Eiey |

r— Dividir el grafico en varias pantallas
[~ Dividir &l grafico en varias pantallas
Yalore: medidos par pagina:

¥ | Esealaniltims paging

— Diztribucion del area de pantalla

Analdgico y contador de valores:

Sefial de evento digital:

E00 =
S
15 Az

S alir

Ejey

Se utiliza para optimizar la visualizacion grafica. Los cambios solo son visibles
cuando se utiliza el ge-y (ver Configuracion del canal/For mato/Escalado g e

ordenadas (y).

ﬁenerall Dividir grafice Ejgw |

E zpaciado del eje-i: 10 -| =

Seleccidn de fuente: INormaI j
[ Escalas del display de fondo

I~ Eje-y en colar

E zpaciar eventa dig.: IGrande [hasta 24 zefialzs) j

S Salir
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Sincronizar la base de tiempo visible de la tabla(s) con el
grafico

Si el rango de tiempo de latabla difiere del de la gréfica, se pueden sincronizar
mediante el menl | ndicador o activando €l icono correspondiente de la barra
deiconos.

Encontrar el tiempo de la medicion en la tabla

Si se activalatabla mediante el mend I ndicador --> Encontrar el tiempo de
medicion en la tabla se puede encontrar un medicion especifica con fechay

hora.
Encontrar el tiempo de la medicion en la tabla
Tabla [unit 1 (7 abular) =l

Hera: fos0e01 =] [ozonon =

Almacenar comentarios en la lista de eventos

Mediante el menu Indicador --> Alamacenar comentarios en la lista de eventos
es posible entrar manual mente un comentario en lalista de eventos, como
maximo hasta 43 caracteres. Adicionalmente se puede introducir un nombre de

usuario.
Atencién
@ Debido alanecesidad de seguridad e integridad de los datos, |a entrada manual
en lalista de eventos no puede ser borrada.
Almacenar los comentarioz en la lista de eventos
Unidad: IUnit 1 ﬂ
Hora: TR B =
Comentariog: INew batch started

Maombre del gsuario:lMichael Coaal

CUHETTT 5 gl

Guardar tabla

Mediante el menu I ndicador --> grabar tabla, latabla visualizada sera grabada
como un fichero Excel.

Nota
% Este opcion esta activa si la tabla que contiene datos historicos esta activa.

Volver a la seleccion del canal

A fin de activar o desactivar los canales, es posible volver ala seleccién del
canal en cualquier momento. Entre en el menu Indicador 2 Volver ala
seleccién del canal. Ahoralos canales son sumados o borrados de la
visualizacion.
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Cerrar la visualizacion de los valores historicos

Lafuncion de visualizacion se cierray € programa vuelve al menu principal
utilizando le menu I ndicador --> Cerrar.

Imprimir valores histéricos

Los valores histéricos son impresos utilizando laimpresora conectada al PC. Es
posible imprimir los valores como tabla y/o como gréafica.

Imprimiendo valores medidos

General | Extras |

Imprezora

| FinePrint 2000 an FPR4: =] Irvstalar _ |
Tipo

¥ Tabula
T abular

" Imprimir la base de tiempos disponible [completa)

% |mprimir la misma baze de tiempos que en &l grafico
Orientacian: I Retrato j

nit 1 (T abular)
Uit 1 [Awizos)

Ok I Salir

Zoom

Ampliar gréfico:

Es posible ampliar o reducir € tamafio del grafico utilizando la funcién Zoom.
Hay dos posibilidades para ampliar el grafico.

1. Pulse el icono Aumentar pantalla en la barra de iconos.

2. SitGie el cursor en el gréfico, presione el boton izdo del raton y muevael cursor
desde un punto superior dcho. hacia un punto inferior izdo.

Reducir_grafico:
Hay dos posibilidades parareducir €l gréfico.
1. Pulse & incono Disminuir pantalla en la barra de iconos.

2. Sitle @ cursor en el gréfico, presione el bot6n izdo del ratén y mueva el cursor
desde un punto superior dcho. Hacia un punto inferior izdo.

Reset Zoom:

Pulsando el icono Reset Zoom en la barrade iconos, €l grafico regresaasu
tamario original.
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Menu 'Lectura’ - lectura de los
valores medidos

Lectura de los valores medidos utilizando

interfaz/mdédem

Los valores medidos, almacenados en la unidad, pueden ser transmitidos al PC
utilizando un interfaz 0 médem. Seleccione la opcién Lectura de los valores
medidos utilizando interfazZzmédem en el menu principal Lectura o utilizando la
teclade funcion F7.

Lectura  Automatica  Yanoz 7

Lectura valores medidoz utlizando interfaz £ moderm FF

Lectura de valorez medidos wtlizando la PC card drive F8
Lectura de valorez medidos utlizando disquete F3

Laventana de didogo de la unidad (ver Vision general) esiniciaizada.
Seleccione la unidad correspondiente de lalista de unidades. Latransferenciade
datos se iniciainmediatamente. El directorio destino en el PC paralalecturade
datos debe ser determinado en la carta de registro bgjo Varios -> Opciones del
programa -> Parametros -> Directorio.

Nota

Launidad tiene que ser introducida previamente en la base de datos. (ver Crear
una nueva unidad ). Las conexiones con la unidad se realizan con los parametros
delainterfaz predefinidos.

La siguiente ventana muestra qué conexiones han sido realizadas con €l PC
conectado y que latransmision esta activa.

Lectura de datos x|

Realizando transmisidn ...
’7Tlansmisi6n de bytes: 2000 - 40010 ———% EQ

La siguiente ventana muestra que | os datos medidos estén siendo grabados en el
directorio destino del PC:
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" Grabando datos ...

Lectura de los valores medidos utilizando un disquete

o card drive

L os valores medidos almacenados en €l soporte magnético card/disquete son
transmitidos a PC utilizando un soporte magnético tanto interno como externo.
Seleccione lafuncidn lectura de los valores medidos utilizando PC card drive o
disquete en el menl Lectura o utilizando lasteclas de funcion F8 / F9. Aparece
lasiguiente ventana de didlogo:

Lectura de valores medidoz utiizando dizquete

Dizquetera
’7| [==]EH ;I

Seleccione el soporte magnético correcto paralacard drive o el disquetey
reconézcal o seleccionando latecla OK.

Nota

El soporte magnético tiene que ser instalado correctamente. A fin dellevarlo a
cabo, lea correctamente el manual del PC o del soporte magnético.

La siguiente ventana muestra que los datos medidos estan siendo transferidos
desde el disquete o lacard drive del PC a directorio destino:

Grabando datos ...
lrllllllll

Unavez los datos han sido transferidos, € programa solicita una confirmacion
para saber si los datos en el soporte magnético (PC card, disquete) tienen que ser
borrados.

@ ;Bormar valores del disquete?
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Menu "Automatica"

Iniciando la funcidén automatica

Utilizando este men( la funcién automédtica se activa. En €l menu principal pulse
Automatico --> inicio o pulse la Tecla de funcién F10.

L as funciones preestablecidas (trabajos) estan disponibles unavez lafuncién
automética ha sido activada

Las funciones en automatico son configuradas o cambiadas en €l menu
I ndicador/cambiar parametros de la unidad/crear nueva unidad --> Varios -->
Parametrizacion automatica (ver configuracion automética).

Unavez la funcién automética ha sido iniciada se abre una ventana de diélogo.
Esta ventana muestra el trabajo que tiene que ser completado y todos los
mensgjes recibidos. Si la funcion automética ha sido configurada paralalectura
de los val ores instanténeos, entonces aparece un registro adicional Valores
instantaneos.

IAutnmélica
alores instantaneos I Menzajes

|dentificador unidad | Trabajo | Préuirno tiempo d... | [1ltirmo tiempo...l
nidad 1 Lectura de walores medidos almacena..  13.05.001 22:00:00 Munca

nidad 1 Lectura de los valores instantaneos 13.05.01 22:00:00 Munca

Unidad 1 Grabar datos en dizguete 01.02.00 000000 Munca

4| | >

19.05.01 21:21:28

La funcién automatica se cierra pulsando el botén Salir.
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Menu 'Varios'

Almacenar/grabar valores medidos

>

L os valores medidos almacenados en el disco duro del PC pueden ser grabados
(=copiados) o almacenados (=movidos) en un soporte magnético distinto (p.g.
soporte magnético en red o disquete).

Los valores medidos grabados en €l rango de tiempo seleccionado son copiados
a soportes magnéticos distintos (‘ilimitados’) o en un simple disquete (" 1,4
MB"). Los datos permanecen almacenados intactos en la base de datos.

L os datos almacenados son primeros grabados y después borrados de |a base de
datos.

Seleccione la ventana de didlogo Almacenar/guardar valores medidos bgjo el
menu principal Varios. Laventana de didlogo de la unidad se abre (ver Vision
general). Seleccione la unidad a partir de la cual los datos seran grabados o
almacenados mediante una doble pulsacion en el directorio Unidad
grupo/planta. La transmisién de datos se iniciainmediatamente.

Nota

El directorio destino paralos datos amacenados/guardados en el PC debe ser
determinado en |a carta de registro en Varios -> Opciones de programa ->
Parametros -> Directorio.

Carga de los valores medidos

Los valores medidos que han sido eliminados de la base de datos (ver
Almacenar/grabar val ores medidos) pueden ser repuestos en la base de datos
para un uso posterior.

Seleccione lafuncion Cargar valores medidos del ment Varios. Seleccione los
datos al macenados tipo (*.r df) o el antiguo tipo de datos (*.rsd). Reconozcala
seleccién mediante la funcion Abrir.

L os valores medidos a macenados son re-almacenados en la base de datos del
programa.
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Exportar valores medidos

Es posible exportar los valores medidos almacenados en la base de datos como
ficheros".txt" y utilizar éstos en otras aplicaciones (p.gj. para un posterior
andlisis mas especifico en una hoja de céalculo).

Pararedlizar esto, seleccione el comando Exportar valores medidos en el menu
Varios. Seleccione launidad de lalista de unidades, desde la cual |os valores
medidos van a ser exportados.

Seleccione el rango de tiempo y |os canal es deseados.

FII Exportar valores medidos

— Separacion baze de liempo

— Datoz disponibles para el rango de tiempo “alores indicador

desde: IUE.EI4.U'I 0E:00:00 Ezcala de tiempo: I.-’-‘« zelecoionar j
a [11.05m 224500 desde: josoaot =] fosono0 =

Adaptar | & |11.05.01 =l |zzam00 =

— Yalores analdgicoz
¥ Media I~ | Wi
I /el aninstantaten I | Wi

< ks | Continuar > I Salir

Desde la ventana “ Formato” ("manual”) seleccione la configuracion correcta
para que otros programas puedan utilizar el fichero. Pararealizarlo
correctamente, consulte el manual del programa. (Son automaticamente
configurados cuando selecciona los parametros "M S Excel”. El fichero puede ser
directamente cargado por €l programa).

I Exportar valores medidos

— Seleccion del canal

Grupo: IGroup‘I [GF1] j
Mo _indican canales: Indicador canales:
Channel 3 [Media) j Group 1 [GP1): Channel 1 [Media)
Group 1 [GP]: Drigital 1
j Growp 1[G Digital 2
Group 1 [GP1]: Digital 3
E Group 2 [GP2]: Channel 2 [Media)

< Aitrds Salir

5 canales seleccionado A
2
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EI Exponar valores medidos

— Fila type

Datos

JFieempIazar los existentes

— Tabular
I~ Generar cabecera
¥ Texto entre comillas

-+ Caracter decimal

r Columna limites
+ Tabulator
" Punto v coma

Formate de la merca de fiempo
" 0000h00:00

" 0000:00:00

= 000.0000 horas 0 seguncos

Salir

S

Funciones especiales de la unidad

Transmitir programa

Nota

Seleccione la unidad, en lalistade unidades, alacual vaaser transmitido €l
programa. Active laopcién Transmitir programa.

Configure los parametros de lainterfaz serie de la unidad y recondzcal os con
OK.

Seleccione el Nombre del fichero del programa de la unidad y reconozcala
retransmision del programa con Abrir.

Configurar parametros proceso por lotes (batch)

Seleccione launidad de lalista de unidades. Ahora, introduzca €l nimero Batch,
Identificador y Nombre; transmitatodo ala unidad.

Solo disponible en unidades utilizando €l software para procesos por lotes
(batch).
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Instalar médem

Cuando se transfieren datos mediante un médem conectado ala unidad, éste
tiene que ser configurado para esta tarea. Conecte € modem a PC 'y seleccione
laopcion Instalar médem del mend principal Varios.

Instalar modem
r— Parametros de la interfaz

Unidad: IVisuaI [rata Manger j
Puerto del PC: |cami =]
Eaudrate: [15200 =l
Bitz de datos: IE! j
Paridad: INone j
Bitz de ztop: I‘I j
W Inicializacidn del modem automaticanmente

T Salir |

En esta ventana de dialogo se configuran |os parametros del interfaz de la unidad
y lacadenadeinicializacién del médem a utilizar. Seleccione entre la
inicializacion del médem de forma automaticay la seleccién del menu
desplegable (elimine el tick del recuadro de seleccion). Unavez los parametros
han sido confirmados seleccionando OK, el médem es configurado para que sea
utilizado por la unidad seleccionada.

Nota
Por favor, tome nota del manual de instrucciones del médem.

El m6dem conectado al PC es automaticamente inicializado por este programa
(ver Afadir nueva unidad).
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Servicio

Reservado para Servicio Técnico — solo disponible utilizando el codigo de

seguridad.

Indicar los detalles de la unidad

Utilizando la opcion Indicar los detalles de la unidad en € sub meni Servicio,
se muestran |os detalles generales de la unidad. Incluye:

Tipo de unidad
Nombre del programa
Version de software
NuUmero de CPU

Ultimo fallo de la unidad (para 'Indicadores de proceso' y
'transmisores pararail DIN")

Active la ventana de did ogo Parametros de la interfaz en el mena Servicio ->
indicar los detalles de la unidad.

Introducir el modo necesario paralatransmisién en esta ventanay confirmarlo
mediante Continuar >.

Introduzca los parametros necesarios en la siguiente ventana de didlogo y
confirmela mediante OK. La conexion sera realizada con la unidad. Unavez ha
sido establecida la conexion, los detalles de la unidad son visualizados por

pantalla.
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Opciones del programa

Seleccionar unidad

Laopcion Seleccionar unidad del sub ment Opciones del programa lellevaala

siguiente ventana de didlogo:

Seleccionar unidad

—Seleccionar unidad(ez]

O &pplication Manager

M Data Manager

@ Datalogger

DinRail Tranzmitter std.
DinR ail Transmitter univ.,
[E High End Hybrid Recorder
[ Hybrid Recarder
Paperless Reconder
Fartable Sarnpler

Frocess Display

Stationary "Waterzampler
Temperature head transmit
[[] Temperature head transmit
Wiztal D ata Manger

Selecc. todo

[Deselece. todo |

Sl |

Losticks indican las unidades seleccionadas. Utilizando el puntero del ratén,
pulse en los recuadros de seleccidn de las unidades deseadas y active o
desactivelas. Utilizando las opciones Selecc. todo o Deselecc. todo se activa o se
desactiva completamente la lista de unidades.

Cambiar idioma

Mediante la opcién Cambiar idioma puede seleccionar €l idioma de
funcionamiento del programa. Confirmar la seleccién mediante OK.

Cambiar idioma E3

—Seleccionar idioma
Deutsch
Englizh LK)
Dutch

Francais

Dansk.
Italiano
Ceszky
Englizh [L5A4]
Svensk

i Nia e Nie Bin B Nia Nis Nia N

ak. I Salir
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General

Parametros

Mediante la opcién Opciones del programa -> Pardmetros en el menu Varios,
se activan varias ventanas de dial ogo, donde se pueden modificar |os parametros
generales:

General
Automatico [2] I e-mail I E sportar
General I Indicador / |mpresion I Directono I Segundad I Automatico (1]

 Intervalo de conexidn

|2 3. Segundos

 Lectura wia la interfaz serie
= sin didloge "Baorar memania'

% con didlogo "Borrar mermaria'

— Leer walores medidos
¥ &signacidn automatica de datos a las unidades grabadas
IV Siempre. crear e nueya whidad

— Indicar valores ingtantaneos

¥ Sefial acdstica de alarmajp.gj. punta de conzigna de alarmal

Maombre archivo; IE:\.PIDglamme\.H eadWind2wavhalarm. way
Cambio | ] | ] |

v Beconocimiento autarmatico del interfaz sere

Seleccione el tiempo para el intervalo de conexion (flecha superior = mayor;
flechainferior = menor).

Active o desactive si la pregunta 'Borrar memoria aparecera antesdela
transmisién de los datos cuando se realiza un lectura utilizando |a conexién
serie.

Seleccione si en Leer valores medidos, los valores medidos tiene que ser
situados en alguna unidad ya existente o se debe crear una nueva unidad. La
marca indica que seleccion estd activa.

En lavisualizacién de valores instantaneos marque la sefial de alarma acUstica.
(p.g. puntos de consigna de alarma). Una vez se activa una condicion de alarma,
se genera una sefial acusticaen el PC.

Active o desactive el reconocimiento automético de los interfaces serie
disponibles.

Confirme siempre |os cambios de configuracion seleccionando OK.
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Indicador/Impresion (1)

Indicador/Impresion (1)

Active/desactive (Si/No) si los logos de la compafiia van a ser impresos. La
seleccion serealizaen laseccién Logo a imprimir. Seleccione el logo individual
através de Cambiar logo. El logo aimprimir se muestra en la parte derecha de
laventana.

Parametros 7] x|
Automatico [2] | e-mail I E sportar
General Indicadar / Impresidn | Directono I Segundad I Automatico (1]

— Logo al imprinir

= No
v 5i
Logotipo Cambiar logo |

ﬁ Mata: Eltamario del logotipo debe de ser 200 » 200 pisels

— Guardar el dltimo rango de tiempo indicado
" 5]
= Mo

i Indicacion walores medidoz [baze de datos]

k&ximo contador por tabla de los walores medidos: ISEDDD 3.

[+ fzignacion automética del ancho de columna

¥ Utilizar "Imagenes calientes "

Nota

Antes de seleccionar €l logo deseado deberia copiar primero €l fichero en el
directorio donde instale el programa.

Este programa soporta los siguientes tipos de ficheros: *.jpg, *.jpeg, *.bmp,
*.ico, *.emf, *.wmf. Las dimensiones del logo deberian ser de 200 x 200 pixels.

Activar / desactivar (Si/No) la seleccién: Guardar el Ultimo rango de tiempo
indicado. Cuando activa el programa recuerda el Gltimo span de tiempo
visualizado para el histérico de los valores medidos. Cuando se desactiva, se
muestra el span total del tiempo.

Utilizar " Iméagenes calientes" . Active esta funcion marcando en € recuadro. Si
estd activada, losiconos de la barra del men( son de color gris, pasando a color
cuando €l raton pasa por encimade ellos.

Nota

Si hay algun error de visualizacion cuando se muestra la barra de iconos,
desactive las “Iméagenes calientes’, por favor.
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Directorio

Directorio Esta tarjeta muestra los directorios que son utilizados por el programa para
amacenar datos en el disco duro. Utilizando la opcidon Cambio se puede
seleccionar un directorio diferente.

Automatico [2] I e-mail I E xportar
General I Indicadar / Impresicn Directorio | Seguridad I Automatico (1]

i Directonio de datos

IE:HPngramme\H eadwfind2vData Cambio

i Directono de importar/exportar

IE:‘\F‘ngramme\H gadwind2\Exchange Cambio

— Directorio automatico

|y

IE:‘\F‘mgramme\H eadWind2 WA utarnatic Cambio
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Seguridad

Seguridad

En esta tarjeta puede activar un Cédigo de proteccion con el cual controlar €
acceso a programa.

Autornatico [2] I e-mail | E sportar
General I Indicadar / Impresicn I Dhirectorio Seguridad I Automatico (1]

i Codigo de proteccion
" Desactivado
% Activado

U zuano adminigtrador |

Mota zobre el codigo de proteccian; ;I

El acceszo a este zoftware puede zer contralado por un codigo de prateccidn del sistema. Se
puede crear indefinidos ndmeros de "usuarios". Un ndmero de diferentes derechos pueden zer
permitidos a cada "wsuano' individual, dependiendo de log derechos el usuano puede acceder
a vanas funciohes de este software.

Motas:

- Loz "Uzuanoz" pueden zer habilitados o realizar su mantenimiento whlizando el "mantenimienta
de usuano'

- A fin de que el cadigo de proteccicn pueda ser activado, comao mikimo uh usuarnio tiene gue
tener loz derechoz de administrador [todos loz derechaosz).

Si el Codigo de proteccidn se activa, el campo de didlogo correspondiente se
abre seleccionando Usuario administrador. Pulse latecla Afadir, introduzca
usuarios adicionales en € Cddigo de proteccién. Aparece la siguiente ventana
de didogo:

General | Derechos I

ldentificacion uzuario: I.&dmin

MHambre real: I.&dministratnr

Cadige: f

Confirmar contrasefia; I""’“‘"

Autarizacidn: I.t’-‘-.dministradnl [Todos log derechos) j
Codigo comecto: IEI zadign nunca caduca j

[ Cambiar el cédigo después de la primera identif. del usuario
™ El usuario debe cambiar &l cadigo
[ Acceso denegado

7| Elogue de operadtn automatice después de 3 cidiges incarectos

S alir |

Introduzca toda la informacion necesaria correspondiente al nuevo usuario en la
listay pulse OK.

Utilice la ventana de didlogo Derechos, seleccione las funciones alas cuales el
nuevo usuario tendra acceso (marca = funcion habilitada para el nuevo usuario):
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Exportar

T 2|

General QEIBChDS|

Inicio final lectura automatica -
[ Mantenimiento de usuaria —
Entrar informacian proceso por lotes [hatch)

[ ABadir nueva unidad

Indicar pardmetros de |a unidad

[] Expartar/impartar pardmetros de la unidad

[] Cambiar pardmetros de la unidad

[] Borar pardmetros de la unidad

[[] Cambio de laz unidades utiizadas

[] Guardarfcargar walores medidos

Leer valores medidos

Indicar walores medidos

tostrar valaores medidos: Cambiar configuracion del canal

Ewpartar valares medidos

[] Borrar valores medidos

Indicar walores inztantaneos

[ Tranzmitic programa a las unidades b
[ Cambiar parametros del pragrama

g Funciones del servicio técrica LI

S alir |

Utilizando la opcién Editar , el cadigo introducido por €l usuario es cambiado en
laventana de didlogo Usuario. Con Borrar €l usuario activo es eliminado del
Mantenimiento de usuario. La opcion Detalles muestra los parametros en el
campo de dialogo de Usuario.

Nota

El acceso al software es controlado por €l cédigo del sistema. Los usuarios
pueden tener diversos derechos de acceso, esto quiere decir que dependiendo de
los derechos de acceso tendrd acceso a diferentes partes del programa o no.

Los usuarios deben ser configurados en la seccion Usuario administrador.
Para activar €l codigo de proteccion, tiene que existir un usuario como
administrador (todos los derechos).

Exportar

En latarjeta de registro Exportar existe la posibilidad de configurar el formato
de latabla para exportar automaticamente los datos (*.txt). Los formatos
disponibles paralatabla son los siguientes:

Parametros K

General I Indicador / |mpresion I Directono I Segundad | Lutomatico (1] |
Automético (2) | gmai Exportar

— Tabular
V¥ Generar cabecera

™ Testo entre comillas

— Caolurmna |imites
% Tabulatar " Coma

" Punto ¥ coma " Ezpacio

i Caracter decimal
" Punto decimal f+ Coma decimal

— Formato de la marca de tiempo
€ 0000RkOD:00 + (00,0000 horas 0 segundos

¢ 0000:00;00 " 00,00000 diss

Confirme la seleccion mediante OK y seran grabados y almacenados.
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e-mail

e-mail Esta tarjeta contiene la configuracion para la transmision de los datos utilizando
e email.
Parametros del servidor: Introduzca la configuracion del servidor.

Parametros locales: Introduzca el nombre del usuarioy ladireccion del
usuario para acceder al e-mail del servidor en la ventana de didlogo.

Parametros de verificacion: Verifique la correcta configuracion del e-mail
utilizando las funciones Realizar conexion, Enviar e-mail y Finalizar

conexion.
Parametros EE3
General I Indicader / Imprezidn | Directorio | Seguridad I Autormatico (1]
Automatico [£] &-mail E xportar

i Pardmetros del servidor

Servidar SMTF: |SERVERNAME
Puerto: |25 j
1D -uzuario; Imichael.cool

i Pardmetroz locales

Mombre del uguano: IMiChaeI Coal

Direccidn del usuario: Imichael.cool@company.com

— Parédmetros de Yerificacion

Realizar conexion | Erwiar enmal Eiralizan comerir
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Automatico (1)

Automatico (1)

Latarjeta automatico (1) muestrala configuracion paralaimpresion automética

de los distintos mensajes de entrada 0 mensajes de error.

Seleccione con el ratén lafuncion | mpresion automatica de mensajes/fallo de

mensaj es recibidos para activar laimpresion automética de mensagjeso en e-
mail de transmision de mensajes/fallo en mensajes recibidos para transmitir de
forma automatica los mensajes de fallo por e-mail. La siguiente pantalla aparece

s se ha activado dicha opcion:

Parametros EHE
Automatico [2] I e-mail I E sportar |
General I Indicador / |mpresion I Directono I Segundad Autarnatica 1]

¥ |mpresidn automatica de mensajes / falls de menzajes recibidos

V¥ e-mail iansmision de mensajesfallo en menzajes recibidos

i Mensajes

IImpre&ién inmediata [un menzaje por lado]

— e-mail trahsmizion de mensajes/falla en menzajes recibidoz

& fin de asequrar que los e-mailz pueden ser enviadosz, loz pardmetros del servidor deben zer
introducidoz previamente [Mend principal --» Warioz -» Opciones de programa --> Parametroz
del programa --» e-mail).

Siloz e-mailz van a ser enviadoz a mas de un destinatario, las direcciones de loz e-mail
deben separarse utiizando un punta ¥ coma [p.ej.
direccion] @tezt con;direccion2@test. com).

A Iadresse‘l (@hest.com
LCopiar: I
E rviar e-mail
Motas: -

Mensajes:
- Recibe e imprime cuando la pantalla esta llena.
- Impresién inmediata (un mensaje por pagina)
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Automatico (2)
Automdtico (2) En esta tarjeta se configuran los parémetros del médem Paréametros del modem.

Verifique la configuracion utilizando lafuncion Verificar parametros.

Parametros EE3
General | Indicador / Impresicn I Dlirectorio I Seguridad I Automatico (1]
Automatico (2] | e-mail I Expartar

— Pardmetroz del modem para menzajes recibidos

Puerta del PL: {cam1 =l
Baudrate: {13200 =l
Bits d= datos: E =
Paridad [Hone =l
Bits de stop: [1 =]

Yerificar parametroz |

— Automatico
¥ Iricio automético despugs de |5 vl minutos
 Impresora
| FinePrint 2000 an FPR4: =]
Impresora:

Seleccione laimpresora, en el menu desplegable, enlacua seimprimira el
mensaj e recibido.

56 ¢ Menu 'Varios' Manual operativo



Ayuda

Notas de la funcion Ayuda

Notas alafuncién de Ayuda

Nota

% Una operacion manual para este programa se puede encontrar en su CD-ROM
de instalaciéon. Es posible abrir, leer e imprimir este fichero utilizando el
programa gratuito que se encuentraen el CD, Adobe® Acrobat Reader.

Informacién del programa

Informacion programa visualizala versién actual utilizada. Utilizando la opcién
Detalles se visualizan todos los detalles de la version del programa.
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Trabajo en red

Uso multiple de la base de datos

El trabajo en red autoriza a mas de un usuario €l acceso ala base de datos del
programa.

Se tienen que tener en cuenta los siguientes importantes parametros.

Nota importante para trabajar en red

A fin de evitar la pérdida de datos se recomienda tener unared estable.

@ Atencion
Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en lared, esimperativo cerrar
todas las versiones del programa. En caso de no realizarse se pueden producir
algunas pérdidas de datos.

Generar el directorio de datos

Se debe generar un directorio en lared en donde e programa genere la base de
datos.

Nota

% Todos los usuarios necesitan tanto escribir como leer en este directorio. Estas
propiedades deberian ser dadas por € administrador de lared.

Inicie el programa. Seleccione Directorio en el mend Varios --> Opciones del
programa --> Parametros.

Configure el directorio para el banco de datos.
Limitacion

Log on

Si el usuario intenta entrar mas de una vez ala base de datos, aparecera un
mensagje de error y se cancelard el proceso.

Borrar unidades de la base de datos.

Antes de borrar las unidades de la base de datos, aseglrese, que ningun otro
usuario esté accediendo ala base de datos cuando esté borrando €l equipo.
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Conversidon de la base de datos
(16 a 32 bits)

Conversion manual de los parametros de la unidad /
valores de la base de datos

Para convertir tanto la configuracion de la unidad como los val ores medidos que
estan en la base de datos ya existente de 16 bits, en una nueva base de datos de
32 bits sigalos siguientes pasos:

1. Pongaen marchael programa de 16 bits.

2. Exporte los parametros de la unidad (Varios --> Exportar
parametros de la unidad)

3. Grabelosvaores medidos (Varios --> Almacenar/Guardar
valores medidos)

4. Por favor, ponga en marchael nuevo software de 32 bits.

Importe los parametros de la unidad (Unidad --> Indicar/cambiar
parametros de la unidad/crear nueva unidad --> | mportar
parametros de la unidad)

6. Importe los valores medidos (Varios --> Cargar valores medidos)

Si tiene mas de una unidad repitalos pasos del 2 al 6.

Conversion automatica de la base de datos

La conversién desde la base de datos de 16 bits, incluyendo los parametros de la
unidad y/o los valores almacenados, a una nueva base de datos de 32 bits se
puede realizar automati camente.

1. Inicieel programade 32 bits.

2. Ene menl Varios --> Servicio inicie e mend Conversién dela
base de datos (de 16 a 32 hits).

3. Sigalasinstrucciones del asistente paralaconversion.

% Notas:

» Lavigabase de datos no serd cambiada, todos los datos
permanecen intactos.
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e Aseglrese que la base de datos no esta siendo utilizada durante la
conversion.

Con una gran cantidad de datos y/o unidades, la conversion puede durar incluso
horas. Recomendamos convertir la base de datos por partes afin de asegurar que
el PC no estara ocupado durante mucho tiempo realizando una nica tarea.
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